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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Identyfikacja zamawiajgcego

Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

1.2 Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja dotyczaca budowy miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych zlokalizowana bedzie w miejscowosci Nowe Miasteczko na dzialce
nr ewid. 531/16.

1.3 Podstawa opracowania projektu

zlecenie otrzymane od Inwestora wraz z informacjami dotyczacymi inwestycji,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne TOP-GEO Jarostaw Trojanowski,

wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. Nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.),

decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie administracyjne.

2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na
dziatce nr ewid. 531/16 przy ul. B. Prusa w Nowym Miasteczku.

3.0 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wyznaczenie i1 opracowanie projektu budowlanego miejsc
postojowych przy ul. B. Prusa w Nowym Miasteczku stanowigcego podstawe do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projektowane drogi wewnetrzne i miejsca postojowe
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skomunikujg ul. B. Prusa poprzez istniejace zjazdy z drogami wewnetrznymi na osiedlu
1 poprawig warunki parkowania samochodéw dla mieszkancoéw okolicznych budynkéw.

4.0 OPIS I LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatka polozona jest w powiecie nowosolskim, gmina Nowe Miasteczko, nr ewid. 531/16,
obreb 0001-1 Nowe Miasteczko. Dziatka od strony pétnocnej graniczy z dziatka o nr ewid.
530/12, natomiast od strony wschodniej dziatka graniczy z ulicag B. Prusa o nr ewid. 532.
Strona zachodnia tej dziatki graniczy z dzialkami o nr ewid. 531/12, 531/14, 531/9 1 531/15,
natomiast strona potudniowa dziatki graniczy z terenami o nr ewid. 599/11 1 599/32.

5.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w potudniowej czesci miasta Nowe
Miasteczko. Dziatka nr ewid. 531/16 na dzien sporzadzania niniejszej dokumentacji
zagospodarowana jest nast¢pujacymi elementami :

® w czegsci potnocnej dziatki wykonany zostat chodnik o szerokosci 2,0 m i nawierzchni
z kostki betonowej, obramowany obrzezami chodnikowymi,

e cze$¢ wschodnia dziatki na calej jej dlugosci posiada chodnik dla pieszych
o szerokosci 2,0 m zlokalizowany wzdtuz ul. B. Prusa, ktéra réwniez cz¢sciowo
zlokalizowana zostata na ww. dzialce,

e przy potudniowo-wschodniej granicy dzialki zlokalizowany zostat fragment ulicy
dojazdowej do przysztych projektowanych miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych,

® pozostata czes¢ dziatki jest niezagospodarowana.
6.0 URZADZENIA I SIECI OBCE
W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane s urzadzenia podziemne :
e kanalizacja deszczowa,
® gazociag,

® sieci elektroenergetyczne SN i nn.
7.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

Projektowana inwestycja ma zapewni¢ brakujagce miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych na istniejgcym osiedlu mieszkaniowym oraz poprawi¢ bezpieczenstwo
poruszania si¢ pojazdoéw i pieszych w tym rejonie.

Projekt budowlany przewiduje budowe¢ 60 szt. miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, w tym 58 szt. miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 2 szt. miejsc
postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Dlugo$¢ projektowanych
drég wewngetrznych prowadzacych do tych miejsc wynosi¢ begdzie ok. 189 m.

Projekt obejmuje jednojezdniowa droge wewnetrzng wraz z infrastrukturg techniczng
w zakresie odprowadzenia wéd deszczowych z tego terenu. Zalagczona dokumentacja
rysunkowa przedstawia usytuowanie projektowanych miejsc postojowych oraz potaczenie
ww. inwestycji z istniejacg droga publiczng (ul. B. Prusa) z wykorzystaniem dwoch
istniejagcych zjazdéw publicznych zlokalizowanych po wschodniej stronie dziatki.

7.1 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych, drég wewnetrznych i chodnika.

Nawierzchnia miejsc postojowych i drég wewnetrznych wykonana bedzie z Kkostki
betonowej gr. 8 cm, typ ,behaton” w kolorze szarym (miejsca postojowe i drogi)
Stanowiska postojowe nalezy wydzieli¢ pasem kostki czerwonej. Nawierzchnia miejsc
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postojowych dla oséb niepelnosprawnych wykonana bedzie z kostki betonowej gr. 8 cm ,
typ ,.behaton” w kolorze niebieskim. Nawierzchnia chodnika wykonana begdzie z kostki
betonowej gr. 8 cm, typ ,,cegla” w kolorze szarym.

7.2 Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych z  projektowanych miejsc  postojowych 1 drég
wewnetrznych powierzchniowe za pomocg wpustéow drogowych usytuowanych wzdtuz
projektowanego $cieku z kostki betonowej typu ,,cegla” zlokalizowanego mi¢dzy miejscami
postojowymi. Szeroko$¢ scieku 0,4 m. Zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci w
przedziale 0,5% - 3,3% oraz spadek poprzeczny o wartosci 2,0%.

7.3 OSwietlenie

Oswietlenie projektowanych miejsc postojowych przewiduje si¢ za pomocg 1 szt. stupa
oswietleniowego, z wysiegnikiem 2-ramiennym, zlokalizowanego w pasie zieleni po srodku
projektowanych miejsc, przylacze do projektowanej lampy wykonane zostanie wg
oddzielnego opracowania.

7.4 Infrastruktura techniczna
Zgodnie z przedstawionymi uzgodnieniami branzowymi z wlascicielami istniejacego
uzbrojenia doziemnego wystepujacego na dzialce objetej inwestycja ustala si¢ nastgpujace
warunki ochrony dla tych sieci :

e roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych i gazociggu nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego,

e w miejscach skrzyzowan projektowanego zagospodarowania terenu z istniejagcymi
kablami elektroenergetycznymi SN i nn, zaprojektowa¢ na istniejagce kable
elektroenergetyczne dwudzielne przepusty ochronne ¢160 dla kabli ziemnych SN
1 0110 dla kabli ziemnych nn,

® istniejgca kanalizacja deszczowa wystgpujaca w obrebie projektowanych miejsc
postojowych nie wymaga zabezpieczenia,

® przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia lub wystapienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,

e w przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie naniesione na planie, nalezy
natychmiast zawiadomic¢ jego wiasciciela.

7.5 Podziat projektowanej inwestycji na dwa etapy
Inwestor przewiduje wykonanie niniejszej inwestycji w dwoéch etapach :
a) ETAPI:

= 32 szt. miejsc postojowych, w tym 30 szt. miejsc postojowych o wymiarach
2,5%5,0 m oraz 2 szt. miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6x5,0 m,

= drogi wewngtrzne i chodnik,
* wpusty deszczowe, studnie 1 sie¢ kanalizacji deszczowe],

» Jampa uliczna — 1 szt. (przylacze do projektowanej lampy wg oddzielnego
opracowania)



b) ETAPII:
= 28 szt. miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m,
= drogi wewngtrzne i chodnik.

Zakres prac wchodzacych w sktad etapu 11 Il przedstawiono na zatagczonym Rys.1 — Projekt
zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

8.0 OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane miejsca postojowe nie bedg stanowi¢ zagrozenia w nastepujacych
przypadkach :

a) zanieczyszczenia wod gruntowych — woda deszczowa za pomocg projektowanych
spadkéw nawierzchni odprowadzana bedzie do wpustéw, a nastepnie do
projektowanej kanalizacji deszczowe;j,

b) emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i pltynnych — nie projektuje sie
obiektéw, ktére posiadaja urzadzenia mogace stanowi¢ zrédto zanieczyszczen
gazowych lub pylowych,

¢) emisja hatasu oraz wibracji — w rejonie projektowanych miejsc postojowych nie
wystapig znaczace zrddta emis;ji hatasu oraz wibracji z z uwagi na uporzagdkowanie
parkowania samochodéw osobowych na istniejagcym osiedlu mieszkaniowym,

d) produkcja odpadéw statych — w rejonie projektowanych miejsc postojowych nie
bedg wytwarzane duze ilosci odpadéw, natomiast powstale odpady beda
gromadzone w pobliskich, istniejacych pojemnikach na nieczystosci stale
i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych,

e) wplyw inwestycji na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ gleby, wody
powierzchniowe i podziemne — wody deszczowe z projektowanych nawierzchni
odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej, miejsca postojowe nie bedg
wpltywaé w istotny sposéb na istniejgcy drzewostan, nie przewiduje si¢ wycinki
drzew na przedmiotowej dzialce,

f) inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym ,,Natura 2000”.
9.0 INFORMACJE UZUPELNIAJACE
9.1 Ochrona terenu

Teren, na ktérym zlokalizowane sg projektowane miejsca postojowe nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

9.2 Eksploatacja gornicza

Teren, na ktérym wykonana begdzie inwestycja nie jest narazony na wszelkiego typu
zagrozenia zwigzane z eksploatacja gérniczg.

9.3 Informacja o obszarze oddziatywania
Obszar oddziatywania miejsc postojowych ustalono w oparciu o nastepujace przepisy :

e §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dotyczy usytuowania na dziatce budowlanej miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych.

Biorac pod uwage ww. przepisy techniczno-budowlane obszar oddzialywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatki bedacej wtasnoscig Inwestora.



10.0 BILANS TERENU

powierzchnia dziatki nr ewid. 531/16 :
0,4040 ha = 4040 m* = 100%
powierzchnia projektowanych miejsc postojowych
- ETAPI
418,62 m* = 10,36 % pow. dziatki
— ETAPII
343,57 m* = 8,50% pow. dziatki
powierzchnia projektowanych drég wewnetrznych
- ETAPI
607,29 m* = 15,03% pow. dziatki
- ETAPII
291,79 m* = 7,22% pow. dziatki
powierzchnia projektowanych chodnikéw
- ETAPI
23,59 m* = 0,58% pow. dziatki
- ETAPII
11,24 m* = 0,27% pow. dzialki
powierzchnia projektowanych terenéw zielonych
50,30 m*> = 1,24% pow. dziatki
pozostate powierzchnie gruntowe, istniejagcych drég, chodnikéw i zieleni

2293,60 m’ = 56,80% pow. dziatki

Projektant

mgr inz. Janusz Laskowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Identyfikacja zamawiajgcego

Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

1.2 Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja dotyczaca budowy miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych zlokalizowana bedzie w miejscowosci Nowe Miasteczko na dzialce
nr ewid. 531/16.

1.3 Podstawa opracowania projektu

projekt zagospodarowania dziatki,
zlecenie otrzymane od Inwestora wraz z informacjami dotyczacymi inwestycji,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne TOP-GEO Jarostaw Trojanowski,

wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999 r. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. Nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z péZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 1.),

decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie administracyjne.

2.0 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na
dziatce nr ewid. 531/16 przy ul. B. Prusa w Nowym Miasteczku.

Celem opracowania jest wyznaczenie i1 opracowanie projektu budowlanego miejsc
postojowych przy ul. B. Prusa w Nowym Miasteczku stanowigcego podstawe do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projektowane drogi wewnetrzne i miejsca postojowe
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skomunikujg ul. B. Prusa poprzez istniejace zjazdy z drogami wewnetrznymi na osiedlu
1 poprawig warunki parkowania samochodéw dla mieszkancoéw okolicznych budynkéw.

3.0 OPIS I LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatka polozona jest w powiecie nowosolskim, gmina Nowe Miasteczko, nr ewid. 531/16,
obreb 0001-1 Nowe Miasteczko. Dziatka od strony pétnocnej graniczy z dziatka o nr ewid.
530/12, natomiast od strony wschodniej dziatka graniczy z ulicag B. Prusa o nr ewid. 532.
Strona zachodnia tej dzialki graniczy z dzialkami o nr ewid. 531/12, 531/14, 531/9 1 531/15,
natomiast strona potudniowa dziatki graniczy z terenami o nr ewid. 599/11 1 599/32.

4.0 BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jak réwniez na podstawie badan makroskopowych podioza
gruntowego stwierdzono :

proste warunki gruntowe z uwagi na uktad warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie zalegajacych poziomo,

zwierciadtlo wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

I kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego z uwagi na wystegpowanie prostych
warunkéw gruntowych oraz na nieskomplikowang technologi¢ wykonania przysztej
inwestycji,

grupe nos$nosci podtoza Gl z uwagi na wystgpowanie piaskdw grubo
i drobnoziarnistych w rozpatrywanym podiozu gruntowym, jak rowniez z uwagi na
dobre warunki wodne.

5.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje si¢ budowe 60 szt. miejsc postojowych z wjazdem na ul. B. Prusa po wschodniej
stronie dziatki.

5.1 Wyszczegdlnienie rob6t zasadniczych

® roboty rozbiérkowe,

e zdjecie humusu,

e wykonanie nasypéw,

¢ wykonanie wykopow i koryta pod warstwy konstrukcyjne,

¢ wykonanie kanalizacji deszczowej,

e profilowanie podtoza,

¢ ulozenie podbudowy i nawierzchni.

5.2 Podstawowe parametry projektowe

® miejsca postojowe o wymiarach 2,50 x 5,0 m,

® miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m.

e szeroko$¢ pasa ruchu drogi wewnetrznej 5,0 m,

® ilo$¢ miejsc postojowych 60 szt. w tym 2 szt. miejsc dla os6b niepelnosprawnych.



17

5.3 Przekroje poprzeczne
e pas ruchu — spadek poprzeczny jednostronny — 2%,
® miejsca postojowe — spadek poprzeczny jednostronny — 2%,
¢ chodnik — spadek jednostronny w kierunku jezdni — 2%.

5.4 Profil podtuzny

Niweleta drogi wewnetrznej zostala dowigzana do niwelety ulicy B. Prusa jak réwniez
powigzana z dwoma istniejacymi zjazdami aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wod
deszczowych do projektowanych wpustow. Na wykonanie nasypéw nalezy wykorzystac
grunty dobrze przepuszczalne i zaggszczajace si¢. Spadek podtuzny drogi wewnetrznej
tamany — w przedziale od 0,5% — 3,3%.

5.5 Dowigzanie drogi wewnetrznej z istniejagcym zjazdem

Projektowana droge wewnetrzng nalezy powiaza¢ z istniejacym zjazdem z ul. B. Prusa
(naprzeciw ul. Konopnickiej). W tym celu nalezy po jednej stronie zjazdu w miejscu
istniejagcego kraweznika stojacego na ul. B. Prusa wykona¢ kraweznik najazdowy,
a nawierzchni¢ chodnika wraz z odpowiednig podbudowg dostosowa¢ wysokosciowo.

5.6 Odwodnienie

Na zaprojektowanym placu wykonanie bedzie odwodnienie powierzchniowe, a wody
opadowe za pomocg projektowanych wpustéw, usytuowanych wzdtuz projektowanego
scieku z kostki betonowej zlokalizowanego mi¢dzy miejscami postojowymi, odprowadzone
beda do projektowanej kanalizacji deszczowej 1 kierowane do istniejacej studni znajdujacej
si¢ na dzialce Inwestora.

5.6 Oswietlenie

Oswietlenie projektowanych miejsc postojowych przewiduje si¢ za pomocg 1 szt. stupa
oswietleniowego zlokalizowanego w pasie zieleni po S$rodku projektowanych miejsc.
Zaprojektowano stup oswietleniowy aluminiowy z wysiegnikiem 2-ramiennym ustawionym
na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Przylacze do projektowanej lampy
wykonane zostanie wg oddzielnego opracowania.

5.7 Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drogi wewnetrznej przyjeta zostata zgodnie
z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie na
podstawie okreslonych parametréw :

e zalecana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw o cigzarze
catkowitym nie wigkszym niz 2,5 t,

® grupa nosnosci podtoza gruntowego — G1.
6.0 ROBOTY ZIEMNE

Dzigki dostosowaniu rozwigzan wysokosciowych do istniejgcego zagospodarowania, prace
ziemne zostajg sprowadzone do minimum 1 dotyczg Kkorytowania pod warstwy
konstrukcyjne. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

7.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
7.1 Konstrukcja miejsc postojowych

¢ nawierzchnia z kostki betonowej, typ ,,behaton”, kolor szary — gr. 8 cm,
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podsypka technologiczna cem.-piask. 1:4 (R,=2,5MPa) — gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z tucznia kamiennego lub kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa  klinowania  klincem
frakcji 0-31,5 mm — gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca — piasek gr. 10 cm.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oddzieli¢ od siebie za pomocg rzedu kostki
betonowej, typ ,,behaton” koloru czerwonego.

Zgodnie z projektem zagospodarowania pomig¢dzy miejscami postojowymi nalezy wykonac
sciek z kostki betonowej, typ ,,cegta” koloru szarego o szerokosci 0,4 m.

7.2 Konstrukcja pasa (drogi wewngtrznej)

nawierzchnia z kostki betonowej, typ ,,behaton”, kolor szary — gr. 8 cm,
podsypka technologiczna cem.-piask. 1:4 (R,=2,5MPa) — gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego lub kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa  klinowania  klincem
frakcji 0-31,5 mm — gr. 20 cm,

warstwa odsgczajaca — piasek gr. 10 cm.

7.3 Konstrukcja chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej, typ ,,cegla”, kolor szary — gr. 8 cm,

podsypka cem.-piask. 1:4 — gr. 5 cm,

8.0 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

nawierzchnia miejsc postojowych

Kostka betonowa, gr. 8 cm, kolor szary i czerwony — 762,19 m>
nawierzchnia miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
Kostka betonowa, gr. 8 cm, kolor niebieski — 36,05 m’
nawierzchnia drogi wewnegtrzne;j

Kostka betonowa, gr. 8 cm, kolor szary — 899,08 m>
nawierzchnia chodnika

Kostka betonowa, gr. 8 cm, kolor szary — 34,83 m>

9.0 ZASTOSOWANE ELEMENTY PREFABRYKOWANE

kraweznik betonowy drogowy — 15x30 cm,
kraweznik betonowy najazdowy — 15x22 cm,

obrzeze betonowe chodnikowe — 8x30 cm.

Zaprojektowane krawezniki ustawione na lawie betonowej z oporem jednostronnym lub
obustronnym z betonu klasy C12/15 (B15) gr. 15 cm, natomiast obrzeza betonowe ustawione
na lawie cementowo-piaskowej gr. 10 cm.

W celu zabezpieczenia krawegdzi nawierzchni po wykonaniu etapu I inwestycji, krawedz ta
wzdluz projektowanego scieku i nawierzchni z kostki betonowej nalezy zakonczy¢ obrzezem
betonowym chodnikowym 8x30 cm na tawie cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
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10.0 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

krawe¢znik betonowy drogowy — 15%30 cm — 308,25 m,

krawe¢znik betonowy najazdowy — 15x22 cm — 25,43 m,

obrzeze betonowe chodnikowe — 8x30 cm — 31,68 m,

obrzeze bet. chodnikowe (jako zakonczenie nawierzchni I etapu) — 8x30 cm — 50,77 m

dtugos¢ linii z kostki betonowej czerwonej — 265,2 m.

11.0 URZADZENIA I SIECI OBCE

W obszarze planowanej inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ energetyczna, gazowa
i sie¢ kanalizacji deszczowe;].

12.0 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

12.1 Projektowana organizacja ruchu

Na projektowanych odcinkach drég wewnetrznych prowadzacych do miejsc postojowych
obowigzywac¢ bedzie ruch dwukierunkowy (jak na istniejacych odcinkach drég dziatki
objetej opracowaniem). Zaprojektowano 60 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca dla
osoby niepetnosprawnej o nawierzchni koloru niebieskiego wyznaczone znakiem
poziomym P-18 1 P-24 oraz znakiem pionowym D-18a (z oznaczeniem ilo$ci miejsc ,,2x”
z umieszczong pod nim tabliczkg T-29).

12.2 Oznakowanie

a)

b)

Znaki drogowe pionowe

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki z grupy wielkosci ,,S”
($rednie), ktére beda wykonane na podktadzie z blachy o licach z folii odblaskowej
typu 1. Zastosowane znaki muszg posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikaty, ktére
dopuszczaja je do obrotu wymagane obowigzujagcymi normami i przepisami.
Podstawowe warunki techniczne okresla zalacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2181
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Znaki drogowe poziome

Zaprojektowane linie rozdzielajagce miejsca postojowe nalezy wykona¢ za pomoca
kostki betonowej, typ ,,behaton” koloru czerwonego gr. 8 cm. Stanowiska postojowe
dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni koloru niebieskiego nalezy wyznaczy¢
znakiem P-18 uzupetnionym symbolem osoby niepetnosprawnej - znak P-24.
Warunki techniczne okresla zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw
1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2181 wraz z
pOzniejszymi zmianami).

13.0 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy w terenie sprawdzi¢ zgodnos¢
rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego uzbrojeniem. Geometri¢ trasy
nalezy wytyczy¢ na podstawie projektu zagospodarowania dziatki. Zauwazone podczas
wykonywania rob6t drogowych rozbiezno$ci pomiedzy czgscig rysunkowa a czescig
opisowg nalezy skonsultowa¢ z Projektantem.
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Przy realizacji inwestycji nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego uzbrojenia lub wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t
sporzadzonymi na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

Zastosowane podczas prac budowlanych materialy i elementy powinny posiadac
swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Przed rozpoczeciem inwestycji, jak i podczas jej wykonywania nalezy stosowac si¢ do
obowigzujacego prawa, przepisow BHP, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowiazujacych przepiséw, regulacji i zalecen.

Projektant

mgr inz. Janusz Laskowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY I ZDROWIA

1.1 Podstawa opracowania
= podstawy formalne

= Art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z
aktualnymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

= podstawy rzeczowe
» Rozwigzania niniejszego opracowania w zakresie architektoniczno-budowlanym.
1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje :

= okreslenie rodzajow i skali zagrozeh bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych
z realizacjg zadania,

= wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
1.3 Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
z uwzglednieniem prac rozbiérkowych, robét ziemnych, wykonania konstrukcji miejsc
postojowych, drég, chodnikéw oraz prac wykonczeniowych.

1.4 Ustalenia szczegdtowe
a) Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o :

= skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia i pozwolenia,

= opracowany na podstawie obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze
informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia,

= dziennik budowy (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposéb czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych.

b) Prace zasadnicze
Prace zwigzane z budowa miejsc postojowych prowadzone bedg na terenie otwartym.
Zakres rob6t drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy :
® robot rozbidrkowych i przygotowawczych

o rozbiorka kraweznikéw betonowych.
o korytowanie — wykopy.

e giéwnych robét drogowych i instalacyjnych
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o wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw oraz drég z
kostki betonowe;.

e zagospodarowanie terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac
inwestycyjnych.
¢) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Fragment dr6g dojazdowych prowadzacych od ul. B. Prusa do projektowanych miejsc
postojowych.

d) Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i zycia ludzi

W rejonie projektowanych robdt drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne (sieci
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe).

e) Przewidywane podczas realizacji rob6t zagrozenia oraz ich skala

Prace zwigzane z realizacja zadania mogace stworzy¢ zagrozenia i wymagajace
zwigkszenia stopnia ostroznosci przy ich wykonywaniu to :

= prace w pasie drogowym pod ruchem,

= roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe 1 montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy
innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢
organizowane w sposOb nie narazajacy pracownikOw na niebezpieczenstwa
i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegOlnych Srodkow ostroznosci.

= rozpoczecie robdt nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy zostaty przez geodete
namierzone urzadzenia podziemne. Szczegélng uwage nalezy zachowac przy
wykonywaniu robét ziemnych przy zagegszczaniu gruntu i warstw podbudowy.
Nalezy stosowac¢ zasadg, ze nie wszystkie roboty mozna w pelni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci rob6t ziemnych w rejonie istniejagcych przewodow
infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy pelnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa pracujacych ludzi.
Podczas realizacji rob6t w rejonie skrzyzowan z infrastrukturg techniczng nalezy
Scisle przestrzega¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych w spos6b
zapewniajacy ochrone pracujacych ludzi. Zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy
prowadzeniu wszelkich prac rozbiérkowych, zar6wno mechanicznie jak i recznie.

= w trakcie realizacji robdt nalezy zwrdci¢ uwage na przemieszczenie materiatow
W pionie 1 w poziomie przy pomocy sprz¢tu zmechanizowanego. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperaturg.
f) Okreslenie rodzaju 1 zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac :

= przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstgpnego, podstawowego i okresowego,

= dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow,
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zapoznanie z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji
zadania oraz z zasadami ograniczenia dostgpu 0sOb postronnych do terenu
prowadzonych prac,

zapoznanie zatogi z treScig Planu BIOZ.

1.5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia

Prace budowlane realizowane metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia
bezpieczenstwa wymagajg :

teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, o§wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze).

w trakcie wykonywania robét nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady komunikacji oséb
niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami,

przy prowadzeniu rob6t na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed
dostegpem o0sOb niepowotanych oraz oznakowa¢ zgodnie z przepisami ruchu
drogowego,

pracownicy wykonujacy czynno$ci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa,

okreslenie rodzaju rusztowan, zasad ich montazu i ewentualnego przemieszczenia,
w planie doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego rusztowan
a w szczegdlnosci ich stabilnosci,

okreslenia zasad sktadowania i przemieszczania materialéw budowlanych,

sporzadzenia wykazu sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz
lokalizacje,

zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne,

w przypadku wykonywania rob6t z dala od zakltadu pracy zapewni¢ nalezy
pracownikom schronisko, wyposazone w:

ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

miejsce do podgrzewania positkéw,

urzadzenia sanitarne,

apteczke pierwszej pomocy,

regulamin pracy,

instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

o adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

O O O O O O

Prace w wykopach :

Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
srodkéw techniczno — organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene
pracy, przewidzianych w projekcie organizacji rob6t lub w instrukcji
technologiczne;.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemne;.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegélnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych.

Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materialéw i urzadzen.
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Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

1.6 Czynnosci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarOwno w zakresie zatozen jak 1 przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywa¢ w sposéb umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

a)

b)

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu  winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione
w dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaje zmiany wymagajg autoryzacji
autora projektu.

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegbdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig,
alarmowania i1 powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykaz o0s6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej
1 zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



