OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowe] odwodnienia miejsc postojowych W
Nowym miasteczku nr ewid. dz. 531/16

1.0 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

-zlecenie Inwestora

-mapa do celow projektowych 1:500
- wizja w terenie

- gbowigzujgce normy i przepisy

2.0 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wod deszczowych placu postojowego

na dz. nr 531/16 w Nowym Miasteczku

3.0 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne sostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy
naniesionego uzbrojenia traktowaé trzeba jako orientacyjne, dlatego tez roboty
ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania
wytacznie systemem recznym. Przed przystapieniem do wykopow przebieg
uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem uzytkownikow bezposrednio W terenie, a dia
uscislenia jego przebiegu wykonac recznie poprzeczne sondy.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

W przypadku natrafienia na nie zainwetaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je

traktowac jako czynne, zabezpieczyC i powiadomi¢ uzytkownika.



4.0 Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano kanaty kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wbd
deszczowych z placu postojowego z wpustami drogowymi do istniejgcej sieci

kanalizacji deszczowej w ulicy

4.1 Rurociagqi

Przytagcze wykonac z rur PVC -U sztywno$ci obwodowej SN 8 KN lite wg AT/96-01-
0001.0 srednicach zgodnie z czesciag rysunkowa

Przewody z PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca
sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C

Wszystkie potagczenia powinny by¢ wykonane , aby byla zapewniona Ich szczelnosc
.Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow ziacz z PVC i PE sg podane przez
producentéw tych wyrobow.

Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2 Studzienka potgczeniowa_

Na wigczeniu wpustow zaprojektowano studzienke kanalizacyjng niewtazowa z rury
karbowanej @ 425 z rurg teleskopowg oraz wtazem zeliwnym D400

4.3 Wiaczenie do istniejacej studni

Wigczenie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej wykona¢ kaskadg zgodnie z

rysunkiem nr 3
4.4 Wpusty deszczowe

W celu odebrania wéd deszczowych z placu postojowego zaprojektowano dwa
punkty odbioru wod sktadajgce sie po dwie studzienki wpustowe osadnikowe dn 500

potaczone ze sobg rurg PVC 160 .



Odprowadzenie z studzienek rurg PVC dn 200

Studzienki wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 4

5,0SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.10PIS OGOLNY

5.1.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy kanatow
kanalizacyjnych majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie .Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac , a w porze nocnej oswietlic na odcinkach
uczeszczanych przez mieszkancow . Wykopy prowadzic w miare mozliwosci od
najnizszych punktéw sieci , wykonujgc jg odcinkami o zadanej diugosci do 100m |,
majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdow i dojazdéw do nieruchomoéci.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie

Roboty w zakresie uktadania rurociggéw poprzedza wykonanie wykopéw obiektowych
pod studnie rewizyjne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach
umocnionych

Przy posadowieniu studzienek i wpustow ponizej warstwy piaskow w warstwie gruntow

plastycznych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm

5.1.2 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg skrzyzowania z istniejacym

gazociggiem $redniego ci$nienia PE 90



5.1.3 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zapewni¢ przejscia dla

pieszych oraz przejazd dla samochodow

5.1.4 UKADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg. PN-
86/B-02480 dajace sie wyprofilowac wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na % obwodu ) nie wykazujgce zagrozenia
korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego ,

nalezy wykonac podsypke z piasku gr. 20 cm .

5.1.5 PODLOZE POD RUROCIAG

Podtoze pod rurocigg stanowi istniejacy grunt rodzimy wg badan geotechnicznych
utworzone z piaskow. _

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury Gru
ntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +
3cm. Zdjecie warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Zasypka nad rurg — prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym ,zwirem lub pospétka
do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami
z zageszczeniem stosujac réwniez grunt piaszczysty dowozony.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw .

Przed zsypaniem przewodéw , po Ich zamontowaniu |, nalezy dokona¢ pomiaru

geodezyjnego.



5.1.6 PODSYPKA,OBSYPKA | ZAGESZCZENIE

Przed zasypaniem dna wykopu , dno nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej.. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m . Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty , bez grud i kamieni , mineralny
niespoisty , drobno- lub $rednioziarnisty wg. PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegdinym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu
.Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami

co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.7 ROBOTY MONTAZOWE

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy spadkéw
zgodnie z dokumentacja budowlang.

Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig ,
przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagnaé
sznurek lub drut , na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperow statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych , ktére
mogg stanowié np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu i sktadowanie . Ponadto rury nalezy
starannie oczy$ciC zwracajgc szczegblng uwage na kielichy i bose korice rur. Rury

Uszkodzone nalezy usungc i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa.



¢ WARUNKI ODBIORU ROBOT

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic :

e \Wykopy-sprawdzenie 2zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z
przyjetymi w projekcie , na poziomie obsybki rury

e Podtoze nosne — wymiana gruntu , zakres wzmocnienia

e Podsypka ( warstwa wyrownawcza ) — zgodno$¢ wymiaréw , rodzaj materiatu i
wskaznika zageszczenia

e Osypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczenia

e Szczelnosé przewodu- proba szczelnosci

e Zasypka wykopu- materiat , wskaznik zageszczenia

e Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociagu w przypadku przewodow

kanalizacyjnych

Badania dotyczgce robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,
okreslonymi metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji budowy maja
miejsce odbiory czeSciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robét polegajacych zakryciu
przed zakonczeniem kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbior koncowy obejmuje odbiér sieci przed przekazaniem do eksploatacji .

Odbiory czesciowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy i Uzytkownika i powinny byé potwierdzone w

dzienniku budowy.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP, WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC "\
SREDNICA MAIRY

1. RURA PVC U -N KIELICHOWA SN 4 szereg PVC de 200 mb 355
sredni KN SDR 41 wg. AT/96-01-0001

2. RURA PVC U -N KIELICHOWA SN 4 szereg PVC de 160 mb 1,0
Sredni KN SDR 41wg. AT/96-01-0001

3 STUDZIENKA KANALIZACYJNA ¢ 425 POLIPROPYLEN | KPL 1
Z PLYTA DASTUDZIENNA | WLAZEM PVC

ZELIWNYM KLASY D400 DE 425,ZELIWO
4 WPUST ULICZNY @ 500 Z WLAZEM BETON , ZELIWO KPL 4
KOSZEM | PLYTA ODCIAZAJACA
5 KASKADA DO STUDNI BETON PVC KPL 1
9 TASMA OSTRZEGAWCZA BRAZOWA PE mb 36 B
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PRZEKROJ A-A Wiaz zeliwny D400
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Studzienka kanalizacyjna niewtazowa @425
OZNACZENIA:

H - catkowita gtebokos¢ studzienki

H; - wysoko$¢ elementu dennego studzienki

H, - glebokoé¢ usadowienia trzonu studzienki w elemencie dennym
H; - dlugosé trzonu studzienki - ,

DN - érednica zewnetrzna rury doptywowej i odplywowej

PRZEKROJ B-B

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCA POSTOJOWE

Nowe Miasteczko nr ewid. dz. 531/16

NAZWA RYSUNKU BRANZA

KANALIZACJA DESZCZOWA —STUDZIENKA POLACZENIOWA SANITARNA SKALA

AUTORZY Specjalnoéé | Nr upr. Data Podpis

PROJEKTU

Projektant mgr ini. Romuald Frgckowiak instal. -inz. 88/87/2g 07-2017 NR
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Istniejaca studzienka kanalizacji deszczowej
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Proiékfowana kaskada
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NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCA POSTOJOWE

Nowe Miasteczko nr ewid. dz. 531/16

NAZWA RYSUNKU BRANZA
KANALIZACJA DESZCZOWA - WLACZENIE DO STUDNI SANITARNA
AUTORZY Specjalnosé | Nrupr. Data Podpis
PROJEKTU

Projektant mgr inz. Romuald Frqckowiak instal. -inz. 88/87/Zg 07-2017 é?




Wpust sciekowy wg PN—EN 124-2000

jezdniowy bez koinierza od strony krawezniko

z uchylng krotg na zawiasach

kl.D400 z osadnikiem D1

oraz koszem C3 na nieczystosci state
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCA POSTOJOWE

Nowe Miasteczko nr ewid. dz. 531/16 ‘

NAZWA RYSUNKU BRANZA

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDZIENKI WPUSTOWE SANITARNA SKALA

AUTORZY Specjalno$¢ | Nr upr. Data Podpis

PROJEKTU

Projektant mgr inz. Romuald Frackowiak instal. -inz. | 88/87/Zg 07-2017 ];53
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