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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 102532F w

Nowym Miasteczku

dz. nr 183 —j. ewid. Nowe Miasteczko, obreb Nowe Miasteczko

1. Postawa opracowania

Zlecenie od Urzedu Miejskiego Nowe Miasteczko z dnia 28.12.2018r.

2. Materialy wyjsciowe

2.1. Ustalenia pomigdzy Inwestorem, a firmg M-TRAKT z dnia 28.12.2018r.

2.2. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace.

2.3. Wizje lokalna w terenie.

24, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6z. zm.).

2.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430
21999 r. z p6zniejszymi zmianami).

2.6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,W sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.U.nr 220,poz. 2181 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

2.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. nr 19, poz. 115 z p6z. zm.).

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz. 1126).

2.9. Uzgodnienia i opinie administracyjne.

3. Lokalizacja
Droga zlokalizowana jest w woj. Lubuskie, pow. nowosolski, gmina Nowe Miasteczko,

miejscowo$¢ Nowe Miasteczko, obreb Nowe Miasteczko dz. nr 183, pas drogowy drogi gminnej nr
102532F.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dla tematu pod nazwg

,Przebudowa drogi gminnej nr 102532F — ul. Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku”.

Zakres inwestycji obejmuje:

o demontaz starej nawierzchni z bruku bazaltowego 15/17 ¢cm do ponownego wykorzystania;



Przebudowa drogi gminnej nr 102532F — ul. Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku

e demontaz istniejacej nawierzchni z kamieni polnych i zastgpienie jej nawierzchnig ze
starobruku;

o demontaz istniejacej nawierzchni z kostki betonowej ( chodniki i zjazdy);

e demontaz istniejacych kraweznikow drogowych;

e demontaz 3 wysiegnikéw z istniejgcymi oprawami sodowymi i zamiana ich na nowe typu LED;

e wymiana istniejacego przepustu na nowy z rury wykonanej ze stali spiralnie karbowanej o
wymiarze 180x150 cm;

e demontaz istniejgcych barierek na przepuscie wykonanych z ceownikow oraz katownikow;

e czyszczenie obustronne rowu na dtugosci 20 m w kazda ze stron;

e zabezpieczenie istniejacych kabli podziemnych rurami ostonowymi typu tupinowego;

o demontaz i wybudowanie nowych schodéw do obiektow;

o regulacje wysoko$ciowa istniejacych sieci podziemnych;

e wykonanie przejscia dla pieszych przy DK 3;

o odwodnienie drogi powierzchniowe lub w pobocza z kostki mtoteczkowanej w ksztaicie Scieku;

e wykonanie odwodnienia w postaci dwéch wpustdéw ulicznych wraz z odprowadzeniem do
przydroznego rowu;

o Wykonanie przetozenia nawierzchni drogi gminnej oraz wyréwnania potaczenia z drogg
krajowa nr 3.

5. Stan istniejacy
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w miejscowo$ci Nowe

Miasteczko w ciagu drogi gminnej klasy L nr 102532F. Jest ona tacznikiem miedzy drogq krajowg nr 3 a
ul. Kosciuszki. taczna diugos¢ odcinka objetego projektem wynosi 161,61 m. Istniejgca jezdnia posiada
przekroj zarowno drogowy jak i uliczny w zaleznosci od km przekroju. Istniejgca nawierzchnia do km
0+59,88 wykonana jest z kamieni polnych a od ww. kilometrazu z kostki bazaltowej 15/17 do
przebrukowania. Do km ok. 0+100 po lewej stronie jezdni wykonany jest chodnik z kostki betonowej o
szerokosci od 2,0 do 2,5 m catkowicie do przebrukowania.
Na podstawie wizji lokalnej okre$lono istniejgcy stan nawierzchni jako zly.
W obrebie inwestycji znajduje sie istniejaca infrastruktura techniczna, ktérg stanowia;
- nadziemne i podziemne linie energetyczne (w tym linia sN),
- doziemne linie telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
- urzadzenia melioracyjne.
W km 0+107,72 zlokalizowany jest istniejacy przepust ceglany tukowy o Srednicy 200 cm do
remontu ze wzgledu na sypiace sie sklepienie oraz murki oporowe.
Droga stanowi dojazd do dyskontu spozywczego do ktdrego dostawy przywozg pojazdy typu
TIR dlatego tez wymaga si¢ aby zageszczenie Is = 1,00.

Inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
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Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na

zaliczenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

+ WARSTWA | - holocenskie osady antropogeniczne - nasypy niekontrolowane piaszczyste z
domieszkami humusu, gliny oraz cegiet — warstwa stabonoséna;

+ WARSTWA lIA - czwartorzedowe osady deluwialne (sptywow powierzchniowych) wyksztatcone jako
gliny pylaste, ktdre charakteryzujq sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢ $redniego stopnia
plastycznosci wynosi IL= 0,1. Symbol dla gruntdw spoistych: C - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane;

+ WARSTWA IIB - czwartorzedowe osady deluwialne (sptywow powierzchniowych) wyksztatcone jako
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste, ktére charakteryzujq sie stanem twardoplastycznym. Warto$¢
$redniego stopnia plastyczno$ci wynosi IL= 0,15. Symbol dla gruntdw spoistych: C — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane;

« WARSTWA llIA - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne, ktére
charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym. Warto$¢ $redniego stopnia zageszczenia wynosi ID
=0,50;

+ WARSTWA IIB - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski $rednie, ktore
charakteryzujq sie stanem $redniozageszczonym. Warto$¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi 1D
=0,50.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastapiona Eurokodem 7.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie stwierdzono lokalne (punkt 3) wystepowanie wody podziemnej o
zwierciadle napietym, ktore nawiercono na gtebokosci 1,1 m p.p.t. Zwierciadto wody ustabilizowato sie
na gtebokosci 0,9 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich standw wod gruntowych (nizéwka
hydrogeologiczna).

W okresach wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie osadow
staboprzepuszczalnych moze tworzy¢ sie warstwa tzw. wody podziemnej zawieszonej. Mozliwe jest tez
wystapienie zastoin wody opadowej na powierzchni terenu.

Gliny piaszczyste i piaski gliniaste sg gruntami silnie wysadzinowymi i z tego powodu nalezy
chroni¢ je przed przemarzaniem jak i nawodnieniem.

Osady gliniaste nalezy chroni¢ przed zmianami wilgotnosci, aby nie dopusci¢ do ich

uplastycznienia. W przypadku uplastycznienia, taki grunt nalezy usuna¢.
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8. Opis rozwiazan projektowanych

8.1 Elementy projektowane

Projekt obejmuje przebudowe drogi jednopasowej, dwukierunkowe;.

Na projektowanym odcinku zastosowano kilometraz lokalny.

Poczatek inwestycji (km 0+000,00) zlokalizowano w odlegtosci ok. 20 m od skrzyzowania z drogg
gminna ul. Kosciuszki o nawierzchni z kostki granitowej regularnej. Koniec robo6t nawierzchniowych
przyjeto w km 0+161,61.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej nr 102532FF na analizowanym odcinku przyjete
przy opracowaniu projektu sg nastepujace:

- klasa techniczna drogi: dojazdowa (L)

- szeroko$¢ nawierzchni: od 3,5 mdo 6,5 m( w tym obustronne pobocza 0,75 kazde)
- predko$¢ projektowa: 30 km/h,

- intensywno$¢ obcigzenia: KR 2,

- nawierzchnia: z kostki brukowej starobrukowej (59,89mb) z istniejacej

kostki bazaltowej (101,72)
dodatkowo
- szeroko$¢ zjazdow na posesje — zmienna, dostosowana do szerokosci bramy/wjazdu;
- pochylenie poprzeczne drogi na odcinku prostym - 2%, ze spadkiem dwustronnym;
- ograniczenie ulicy kraweznikami betonowymi 15x22, 15x30 cm w tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem

8.2 Przebudowa w planie

Trasa projektowanej drogi wpisana zostata zgodnie z jej istniejacym przebiegiem przy
uwzglednieniu korekty geometrii. Projektowana inwestycja skupia si¢ wytacznie na poprawie stanu
technicznego drogi, sposob uzytkowanie terenu nie zmieni si¢ po realizacji inwestycji. Zaktada sie brak
wzrostu natezenia ruchu. Przebieg niwelety drogi zaprojektowano tak, aby maksymalnie dostosowac sie
do istniejacego terenu.

Projekt zaktada takze remont przepustu drogowego w km 0+107,72 polegajacy na rozbiorce tuku
ceglanego o wymiarze 200 c¢cm i wysokoSci 1,3 m i zamianie na rure sptaszczong 180x150 cm, z
utozeniem jej na podwojnej tawie ttuczniowej o grubosciach 30 cm kazde z czego jedna w kompozycie o
wysoko$ci 30 cm. Przed i za obiektem nalezy na dtugosci ok. 20 cm udroznic istniejacy kanat.

W celu dowigzania potaczenia z drogg gminng tj. ul. Kosciuszki nalezy przebrukowac istniejacq
nawierzchnie z bruku na powierzchni ok. 70 m2. Analogicznie w celu wykonania odpowiedniego
potaczenia z DK 3 nalezy zfrezowac istniejacq zuzyta nawierzchnig i wyréwnac ja nowym dywanikiem z
SMA 11 gr. 4 cm.

8.3 Projektowane nawierzchnie

W zakresie objetym inwestycjq projektowane sg nastepujace nawierzchnie:
e jezdnia z kostki bazaltowej do przetozenia — pow. 420,0 m? (istniejgca) + 90,0m? (nowa)
e jezdnia z kostki starobukowej gr. 8 cm — pow. 273,0 m2
e pobocza wzmocnione kostka czarna — 160,0 m;
o zjazdy z kostki betonowej czarnej — 162,0 mz;
e chodnik z kostki betonowej czarnej — 435,0 m?;
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schody terenowe — 1,5 m?,
przetozenie nawierzchni drogi gminnej — 70 m#(przebrukowanie);
wykonanie nowego dywanika na DK3 z SMA 11 gr. 4 cm + wyréwnanie — 47 m2,

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej (km 0+000 - 0+059,89):

8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej starobrukowej czarnej,

3 ¢cm — podsypka z grysu kamiennego 0/5 mm

25¢cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego lub  mieszanki  niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,

20 cm — materac z geokraty o matych okach wypetniony kruszywem naturalnym

nasyp budowlany doprowadzony do Is=1,00.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej (km 0+ 059,89 - 0+161,61):

15/17cm — warstwa $cieralna z istniejace] kostki bazaltowej do przetozenia

3 cm - podsypka z grysu kamiennego 0/5 mm

25¢cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego lub  mieszanki  niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,

20 cm — materac z geokraty o matych okach wypetniony kruszywem naturalnym

nasyp budowlany doprowadzony do Is=1,00.

Konstrukcja poboczy na catosci inwestycji

6/8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej Rodos — czarna mioteczkowana

3 ¢cm — podsypka z grysu kamiennego 0/5 mm

25cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego lub  mieszanki  niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,

20 cm — materac z geokraty o matych okach wypetniony kruszywem naturalnym / stabilizacja
gruntu Rm=2,5 MPa

nasyp budowlany doprowadzony do Is=1,00.

Konstrukcja zjazdow

6/8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej Rodos — czarna mtoteczkowana

3 ¢cm — podsypka z grysu kamiennego 0/5 mm;

25cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego lub  mieszanki  niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,

20 cm — materac z geokraty 0 matych okach wypetniony kruszywem naturalnym/ stabilizacja
gruntu Rm=2,5 MPa

nasyp budowlany doprowadzony do Is=1,00.

Konstrukcja chodnika

6/8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej Rodos — czarna mioteczkowana

3 ¢cm — podsypka z grysu kamiennego 0/5 mm

20 cm — materac z geokraty o matych okach wypetniony kruszywem naturalnym/ stabilizacja
gruntu Rm=2,5 MPa

nasyp budowlany doprowadzony do Is=0,98.
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Uwaga! Geokrate oraz warstwe stabilizacji uktadac na szerokosci jezdni z poboczami

Elementy uzupetfniajace:

o kraweznik najazdowy — 15x22 cm - 376,0mb
e kraweznik drogowy — 15x30 cm, -163,0mb
e opornik betonowy — 6x20 cm, -207,0mb

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 oraz drogowe 15x30 cm jak i obrzeze 6x20 utozy¢ na tawie
betonowej (C12/15) z oporem.

8.4 Rozwiazania wysoko$ciowe

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt wysoko$ciowych
trasy drogi gminnej. Projektowane niwelety dostosowano do istniejgcych warunkdw, z jednoczesnym jej
wyniesieniem wynikajagcym z przebudowy. Niwelete skorygowano réwniez pod katem ptynno$ci ruchu
poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.

Zjazdy na zakonczeniu dopasowac do istniejgcych rzednych terenu!

Odwodhnienie

Woda opadowa zostanie odprowadzona z powierzchni jezdni za pomoca zaprojektowanych
spadkéw poprzecznych i podiuznych w tereny zielone. Dodatkowo nalezy uksztattowaé pobocza z
drobnej kostki mtoteczkowanej 6/8 cm w ksztatcie Scieku potkolistego o korycie minimum 30 cm. Woda
bedzie wsigkata w ww. ciek.

W zwigzku z wymiang przepustu pod przedmiotowg drogg powstanie obnizenie, ktdre spowoduje
powstanie zastoiska wody. W najnizszym miejscu nalezy wstawi¢ dwa wpusty drogowe, z ktérych wode
nalezy odprowadzi¢ do przylegtego do drogi istniejacego rowu przewidzianego do czyszczenia. W razie
koniecznosci nalezy przeprofilowaé istniejacy réw tak aby zapewni¢ odptyw wody z wpustow.

W opracowaniu przedstawiono nastepujacy uktad pochylen:
e proj. pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne ze spadkiem 2.0 %,
e proj. pochylenie podtuzne zgodnie z profilem podtuznym od 0,5 % do 4,25%.

Oswietlenie

W ramach przebudowy drogi gminnej nalezy wymienic istniejace oprawy na stupach na nowe typu LED
w ilosci trzech sztuk.

Roboty ziemne i rozbidrkowe

Obliczenie wartosci robdt ziemnych wykonano na podstawie przekrojéw poprzecznych
projektowanego i istniejacego uksztattowania wysokosciowego. W celu ufatwienia obliczen na
przekrojach charakterystycznych przedstawiono takze ilosci materiatu do rozbiorki oraz iloSci
dodatkowego wzmocnienia.
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Zebranie gleby/nasypu niebudowlanego

Numer . Powierzchni Y Nadmiar Suma
przekroju Kilometr a Pow.$rednia Odl Objetosc objetosci algebraiczna
W N W N W N W N +
0 0+000,00 0,00 0,00
3,80 10,00 0,05 019 1000: 019 0,00 0,19
1 0+000,05 7,60 0,00 0,00
9,30 10,00 2495 23204 1000 23204 @ 000 23223
2 0+025,00 11,00 : 0,00 0,00
10,60 1 0,00 3500 371,00 : 0,00 @ 371,00 : 0,00 : 603,23
3 0+060,00 10,20 0,00 0,00
10,85 1 0,00 30,00 32550 0,00 32550 @ 0,00 92873
4 0+090,00 11,50 £ 0,00 0,00
16,25 1 0,00 30,00 487,50 : 0,00 487,50 : 0,00 1416,23
5 0+120,00 21,00 0,00 0,00
19,50 1 0,00 30,00 58500 ;0,00 58500 @000 200123
6 0+150,00 18,00 1 0,00 0,00
16,75 10,00 1150 19263 0,00 192,63 : 0,00 219385
7 0+161,50 15,50 0,00 0,00
7,75 10,00 0,11 085 1000 085 000 2194,70
8 0+161,61 0,00 0,00 0,00
Nasyp
Numer Kilometr | Fowierzehni .| od. | Objetosc Nadmiar Suma
przekroju a Pow.Srednia objetosci algebraiczna
W N W N W N W N + -
0 0+000,00 0,00 . 0,00
0,00 250 005 :000: 013 0,00: 013 0,00
1 0+000,05 0,00 5,00 0,13
0,00 525 2495 0,00 130,99 : 0,00 130,99 :0,00
2 0+025,00 0,00 550 131,11
0,00 535 3500 0,00 187,25 0,00 187,25 :0,00
3 0+060,00 0,00 520 318,36
0,00 645 30,00 0,00 19350 : 0,00 19350 :0,00
4 0+090,00 0,00 7,70 511,86
0,00 16,35 @ 30,00 0,00 49050 :0,00 490,50 :0,00
5 0+120,00 0,00 : 25,00 1002,36
0,00 21,00 : 30,00 0,00 630,00 0,00 63000 :0,00
6 0+150,00 0,00 : 17,00 1632,36
0,00 1460 @ 1150 0,00 167,90 : 0,00 167,90 : 0,00
7 0+161,50 0,00 | 12,20 1800,26
0,00 . 6,10 0,11 000 067 :000 067 0,00
8 0+161,61 0,00 . 0,00 1800,93

W celu rozpoczecia prac nalezy wykonac prace rozbiorkowe do ktorych zaliczac sie beda;

Rozebranie istniejacej nawierzchni z kamienia polnego
Rozebranie istniejacego chodnika z kostki betonowe;

Rozebranie istniejacego kraweznika

- 280,0m2
- 235,0m2
- 125,0mb




12.

13.

14.

15.

Przebudowa drogi gminnej nr 102532F — ul. Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku

o Rozebranie istniejacego przepustu ceglanego - 26,5m?
e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki bazaltowe; -420,0m?
(do ponownego utozenia)

Oznakowanie pionowe i poziome

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome zostato przedstawione w osobnym tomie
podlegajacym odrebnym uzgodnieniom. Opisywany projekt statej organizacji ruchu zostat sporzadzony
w oparciu o aktualne przepisy oraz wytyczne dla zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczeristwa
ruchu drogowego.

Kolidujaca zielen

Brak. Do wycinki jedynie krzaki przy remoncie przepustu.

Kolidujaca infrastruktura

W zwigzku z poprowadzeniem osi zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego 1. po istniejagcym
$ladzie ominieto kolizie z istniejacq infrastrukturg naziemna. Jedynym obiektem wymagajacym
zabezpieczenia s sieci podziemne branzy elektrycznej oraz telekomunikacyjne;j.

Uwagi koncowe

W rejonie robdt ziemnych nalezy zachowaC szczeg6ing ostrozno$¢ i wykonaé je recznie z
uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania
niezewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ istniejacych warunkéw gruntowych z dokumentacjq geotechniczng, W
przypadku wystepowania w podfozu gruntéw innych niz okreSlone w rozpoznaniu nalezy sie
skontaktowac z jednostkg projektowa.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowiazujacego prawa, przepisow BHP, szczeg6towych specyfikacji technicznych, zasad sztuki
budowlanej oraz innych obowigzujgcych przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegoinosci okreslonych w
uzgodnieniach.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10

Zielona Géra, styczen 2019 r.
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