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SPIS TRBCI :

I/p RODZAJ ROBOT KOD CPV STRONY
ST, SST

1. Warunki ogolne CPV 45000000-7 1.04.2014
ST-00.00

2. Roboty rozbiorkowe SST-00.01 CPV 45111100-9 14 -16

3. Roboty ziemne,wykopy, CPV 45111200-0 16- 22
korytowanie
SST-00.02

4. Przytacze wody CPV 45330000-9 22 - 28
SST-00.03

5. Roboty murowe ogniska CPV 45262522-6 28-32
SST-00.04

6. Przylacze elektryczne WLZ CPV 45311000-0 32-34
SST-00.05

7. Obrzeza chodnikowe CPV 45233200-1 34-38
SST-00.06

8. Chodniki z kostki brukowej CPV 45233000-9 38-44
SST-00.07

9. Podbudowa piaskowazwirowa CPV 45233200-1 44-52
SST-00.08

10. Roboty w zakresie CPV 45400000-1 52-60
ksztaltowania placow zabaw i
sportowych
SST-00.09

UWAGA;

Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z
nazwy zastosowanych urzgdzen, znakow towarowych, patentow, materiatow
lub ich pochodzenia nalezy rozumiec jako spelnienie wymaganych
parametrow technicznych, standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza
to, Ze zgodnie z art.29 pkt.3 ustawy prawo zamowier publicznych
Zamawiajgcy dopuszcza skltadanie ofert rbwnowaznych w zakresie
materiatow lub urzgdzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne
uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzajgce rownowaznosc¢
oferowanych urzgdzen i materiatdbw w stosunku do wskazanych w projekcie
nalezy do obowigzkéw wykonawcy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00

WYMAGANIA
OGOLNE CPV
45000000-7

Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacphiirdcznej /SST/gwymagania

i warunki dotycace wykonania i odbioru robét zgdanych z budow”Modernizacja przestrzeni
publicznej w obrebie stawow w miejscowsci Nowe Miasteczko” dz. nr 100/4; 100/26

1.1 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ujtych w dokumentacji projektowej, kosztorysowej isupve].

1.2. Zamawiajcy przekae Wykonawcy protokolarnie teren budowy na zasadach

terminie okrélonym w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajicy wskae Wykonawcy na planie sytuacyjnym niedhe instalacje i ugdzenia podziemne
i nadziemne.

Wykonawca wykona w wtasnym zakresie @pstlo energii elektrycznej oraz wody.

Zamawiajcy / o ile potrzeba/ okéé zasady wej¢ pracownikdw i pojazdow na teren placu budowy w
celu realizacji zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewtdzujacych przepiséw, ochrenwtasndgci
publicznej i prywatnej , ochrermp.pa.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynrigoi i warunki techniczne umaliwiaj gce
wykonanie zleconego petnego zakresu robot,giego w projekcie, zgodnie z technologii
sztuka budowlang dla catasci wykonania zadania przygtego do realizacji robot.

Zakres planowanego remontu obejmuje :
- rozebranie nawierzchni i schoddw betonowych,
- usunécie ziemi urodzajnej (humusu) z terenu placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni wokdét placu zabaw,
—wykonanie chodnikéw,schodow przy powierzchniachemadwych i sportowych,
—wykonanie miejsca na ognisko,
—wykonanie przygcza wody fi.90 mm,
—wykonanie przycza energetycznego WLZ, TW,
—dostawa i montaprzebieralni plaowych,
—wykonanie siedzisk na istnigjych murkach,
—naprawa i malowanie murkéw oporowych,
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- dostawa i montaurzadzer zabawowych i sportowych wraz z fundamentowaniech ty
urzadzen w/g wytycznych producenta,

- korytowanie i wykonanie nawierzchni piaskoweiowej na powierzchniach zabawowych,

- niwelacja terenu wokét od wewtnz placéw jak i zewstrz w nawazaniu do istnigjcego

terenu jak i infrastruktury,

- uporadkowanie catéci terenu po zakeczonych pracach na ternie zabawowym i sportowym
placu rekreacyjnego stawéw Nowego Miasteczka.

Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie budgakos¢ robdt, bezpieczestwo wszelkich
czynngci na terenie budowy, zgodnie z przepis@mniU. nr.47/2003 poz.401

1.3.1Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jaka@astosowanych materiatéw i wykonywanych robdticha
zgodnd¢ z projektem modernizacji przestrzeni publicznegbwbie ,stawéw” Nowe Miasteczko,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektuanigacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramitreymi okr&lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inwestora. Naggistwa jakiegokolwiek ldu
spowodowanego przez Wykonaswe wytyczeniu i wyznaczeniu roboét sjewymaga tego ledzie
Inwestor, zostanpoprawione przez Wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokai przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpmzialndci za ich
dokladnd¢. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlpdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejgnie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takw normach i wytycznych wykonania i odbioru roliéizy
podejmowaniu decyzji zagdzapcy realizacy umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatow i jakeci
robo6t, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na
rozwazamg kweste.

Polecenia Inspektorastla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytp@niesie
Wykonawca.

1.3.2.Prace przygotowawcze i roboty tymczasowe

W ramach rob6t tymczasowych wygstija roboty zwhzane z rozbiérkami i niwelagterenu. Ponadto
roboty budowlane naty tak prowadzi, aby nie powodowaty ugiliwosci dla funkcjonugcych
innych obiektow w ssiedztwie

1.4.Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Zamawiajcy przekae protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z do&atami
niezkednymi do prowadzenia robét (dokumentsigichniczi, specyfikacje techniczne, kopie
pozwolenia na budowi innych uzgodni&) w terminie okrélonym umowg. Za zabezpieczenie
interesdw 0sob trzecich odpowiada Wykonawca raiedljzupcy je na podstawie ostatecznej decyz,ji
0 pozwoleniu na budowi przyjetym zakresem robot.

Przyjete rozwhzania techniczne i technologiczne nie gnaggatywnego wptywu naodowisko
przyrodnicze, zdrowie lubycie ludzi i inne obiekty budowlane, dlatega tealizacg mazna uzné za
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nieuchzliwa dlasrodowiska. Wykonawca ma jednak obapék zn& i stosowé w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy doyeez ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykeozeniowych Wykonawcaebizie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieegio przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzeé

lub ucizliwosci dla 0s6b lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

- lokalizacg zaplecza budowy; magazynow, sktadowisk gruzu gdidjazdowych.

srodki ostranosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ziiimnni ciekdw wodnych pytami
lub substancjami technicznymi, zanieczyszczeniemigioza pytami i gazami, nitiwoscia powstania
pozaru.

Roboty musz by¢ prowadzone zgodnie z obaaujacymi przepisami BHP w tym zakresie.
Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalbych wigcicielami tych urgdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych muearZamawiajcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzewyieminstalacji i
urzadzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzktia instalacii
na powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcedo.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwdgi konieczne prace kontrolne na budowie
zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania isiciEo uzbrojenia podziemnego w zakresie
wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatléw i wyposzenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyabowo tadunkow
i w sposaéb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Nadzor inwestorBkijazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacd@rinspektora. Przed przgpteniem do robot
kierownik budowy jest zobowtany sporgdzi¢ lub zapewni sporadzenie Planu Bezpieczstwa i
Ochrony Zdrowia obejmagego wykonywane na budowie roboty, jak rowrieniesci¢ w widocznym
miejscu ogtoszenie zawiegap dane dotyeze bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

W ramach stosowania przepisow BHP mglm.in. zapewrd wszystkim pracownikom odpowiednie
warunki pracy tj. zaplecze socjalne, w ktérego gktehodza m.in.: szatnia, jadalnia, WC, umywalnia.
Niezkedne dla celow zaréwno socjalnych jak i prowadzeoi®t jest dostarczenie na plac budowy
mediow w postaci wody, energii elektrycznej iziiwosci komunikacji - telefon. Plac budowy
powinien by oznakowany, ogrodzony (co najmniej do wysdadid,5m) miet wyznaczone i
oznakowane miejsca skladowania materiatow, zaplsogialne, wzly betoniarskie. zbrojarskie,
drogi powinny by utwardzone a pojazdy wyznaczone miejsca postoju.

Nalezy wyznaczy i oznakowa strefy niebezpieczne. Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow
ochrony przeciwpzarowej. Wykonawcadulzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereni@wydw pomieszczeniach biurowych, i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sob trzecich Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afivaez personel Wykonawcy. Uznaje,ie
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wszelkie koszty zwgizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i s uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5. Okreslenia podstawowe
* Inwestor - / Zamawiagy/ - zlecagcy wykonania okrdonego zakresu robét

* Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawego do wykonywania czynia zwiagzanych
z nadzorem w jego imieniu

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonada prowadzenia robot
* Wykonawca - jednostka przyjnaga okrélony w umowie zakres robét

* Aprobata techniczna - dokument potwierdegjpozytywry ocere techniczig wyrobu,
stwierdzajca jego przydatné& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostlk upowaniona do udzielania aprobat technicznych, spis jednagpe@bujcych
zawarty jest w Rozpogelzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dniagtfdnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dogamzh wyrobdéw budowlanych
(Dz.U.NrlOzdnia8 lutego 1995 r. poz.48, rozdziat 2.

* Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokumentwierdzajcy przydatnéé¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wagytkows atest higieniczny wydaje Rstwowy
Zaktad Higieny.

* Certyfikat na znak bezpieargtwa - dokument wykazagy, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczce bezpieczestwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzbrda
obowigzkowego stosowania i/lub wdeiwych przepisach prawnych; w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w lwndictwie (zgodnie z Ustaavz dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagargaszersze i certyfikat wykazujee zapewniono
zgodnd¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriamhtecznymi okrélonymi na
podstawie PN, aprobat technicznych i $efavych przepisow i dokumentéw technicznych; w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dniar@dnia 1994 r. (Dz. U. Nr. 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. poz.,48 rozdz.6) podano zmkrasady i tryb opracowywania i
zatwierdzania kryteriéw technicznych.

* Certyfikat zgodnéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemyfdexciji
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustggi ze g one zgodne z okféna norm lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczongotobrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustamz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 1@y€i&at
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgod§éwyrobu z PN lub aprobatechnicza (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

* Znak zgodnéci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasistemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, dany wyréb, proces
lub ustuga 8 zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym

2.Materiaty

2.1 Wymagania ogolne
Do wykonania rob6t zastosowangdlp materiaty budowlane powszechnego stosowania
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i urzadzenia, ujte w przedmiarze robét, projekcie i specyfikac@inmicznej , staace jako dokument
przetargowy , spetigge warunki okrédone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlarekst jednolity : Dz.U. z 2003 r nr.207 , poz.
2016, z paniejszymi zmianami.

*  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowddry Dz.U. z 2004 r. Nr.92 ,
poz.881/

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgiogingci /Dz.U. z 2002 r. nr. 166, poz.
1360 , z péniejszymi zmianami/

* Normy pastwowe iswiadectwa ITB dopuszczgje dany materiat lub ugdzenia do
stosowania

Normy i instrukcje Producenta

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez w/w ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty dostarczone na plac budowy przez Wykoraaaie zaakceptowane przez Inspektora ,
musz by¢ natychmiast usugie z placu budowy. Zamian wykorzystanie innych materiatow e
nastpi¢ tylko za zgody Inspektora przy udziale Projektanta, nie pogarszagych parametréw
technicznych ujtych w specyfikacji i przygtej technologii jak rowniz nie wptywapcych na ceg
zawartej umowy.

Zastosowane nie uzgodnionewbudowane materiaty , Wykonawca wykonuje na wiasreyko i
ponosi petg odpowiedzialné techniczi i kosztowa.

Wykonawca robét jest obogdany do przechowywania dokumentéw w taki sposdly ,zapewnt
staty dosgp dla nadzoru w celu ich weryfikacji.

Wszystkie zastosowane wyroby muy$g¢ oznakowane znakiem budowlanym ,3" lub ,CE" albedmi
status ,regionalnego wyrobu budowlanego" lubumieszczone w okébonym przez Komisgj
Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea i dla
ktorych producent wydat deklargcggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Wykonawca zapewni wégiwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw renierbudowy, tak aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, g@dy bne potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly gwakos¢ | wiasciwosci do robot i byty dospne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowanied zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganirgala przez
Wykonawe.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposighty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat inwestora. Pojazdy i tadunki powegej nadmierne obgienie osiowe niedua
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraxwwszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodpieleceniami
Inspektora.

Probki materiatow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich seiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okréonej partii materialéw pod wzellem jakdci. Materiaty nie
odpowiadajce wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezionez terenu budowy, 41z ztozone w
miejscu wskazanym przez inwestora.
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Materiaty skladowane mugzumazliwia¢ dostp dla Inspektora w celu przeprowadzenia kontroli
zgodndci z dokumentagji aprobatami technicznymi.

3 Sprzet
Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu , ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jékevykonywanych robot. Sper

ktory Wykonawca zechce zastos@waezgodny z przyta technologi , a rownoczénie maze
spowodowa wadliwe wykonawstwo, musi kbyzaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania rob6t majzastosowanie nagdzia i spret wykazane w naktadach rzeczowych na
podstawie ktdrych zostat opracowany kosztorys oveyt

Dopuszcza sistosowanie innych nagdzi i sprztu pod warunkiem nie pogorszenia jagiorobot jak
tez zachowania technologii.

Uzywany sprzt a w szczegoélniei maszyny, nie magwptywa ujemnie na ochransrodowiska.
4 Transport

Wszelkie materiaty wykazane w nakltadach rzeczowyrdstosowane do wykonania w/w zakresu
nalezy transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjacymi w transporcie
drogowym i kolejowym w opakowaniach fabrycznychazidach, materiatéw ptynnych w
pojemnikach szczelnie zamkhych, paletach lub luzem na dostosowanych pojazdadego typu
materiatow.

Materiaty powinny by skladowane zgodnie z instrukdProducenta, w sposob zapew:nis;
bezpieczéstwo oséb postronnych i Wykonawcy.

Transport na placu budowy, jego rodzaj jest ustataimspektorem oraz Inwestorem. Wykonawca
bedzie usuwé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia na swoj koszt , spowade jego pojazdami na
drogach po ktorych przewozi materiaty , oraz plaadowy.

5. Wymagania dotyczace wiaciwosci wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raigddnie z umow, projektem , warunkami
technicznymi, specyfikagjzaleceniami i instrukgjproducenta jak rownigpoleceniami i zaleceniami
Inzyniera./ Inspektora Nadzoru/

Wykonawca kadorazowo przyspujac do wykonania oki&onego zakresu rob6t jest zobaaany do
przestrzegania technologii robot , olegacej przygotowanie i podstawy rozpecia robot ugtych w
katalogach norm kosztorysowych , instrukcji produag warunkéw technicznych wykonywania
robot.

Czynngaci przygotowawcze mugady¢ odebrane przez Inspektora i potwierdzone w dzienni
budowy.

Nastpstwa bédu popetnionego przez Wykonagwy wykonaniu robét , a wykazane przez Inspektora
beda usunete w wyznaczonym terminie przez Wykonawaa jego koszt. Wykonawca nie neo
wykorzystywa ewentualnych lldow lub opuszczew dokumentacji , a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorfilnspektora, ktory dokona odpowiednich zmian luprpavek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarOw waniejszy jest od skali rysunku.

5.1 Roboty rozbiérkowe.
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Roboty rozbiérkowe naky prowadzt na podstawie projektu organizacji robot, ktéreghres
nalezy uzgodné z Inwestorem przy wykorzystaniu dokumentacji inteeyzacyjnej istniejcego
obiektu i wymaga szczegdtowych niniejszej specyfikacji techniczfezed przysipieniem do robét
rozbiérkowych nalgy odlaczy¢ energe elektryczn, przylhcza wodocigowe i kanalizacyjne i inne
mogace ulec uszkodzeniu lub mgee utrudnia badz uniemaliwia¢ prowadzenie robat,

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placiowy uwzgédniajac warunki miejscowe
wynikajace z lokalizacji placu budowy zachowajbezpieczéstwo 0s6b postronnych, bezpieigivo
pracy na budowie i przy robotach rozbiérkowych.

5.3.Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwdglajac specyfik rob4t budowlanych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, zakresu robot ivmkow miejscowych.

5.4 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowkany po zakaczeniu robot do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokoét budowy.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robdt, jakdci materiatdw i uradzer ktére
zostaly zastosowane zgodnie z pezyiechnologa.

Na Wykonawcy spoczywa obosziek sprawdzenia zgodée materiatdbw odbieranych, atestami i
znakiem kontroli Producenta .

Wykonawca zobovdzany jest do przedstawienia Inspektorowi w celwbaty wszelkich atestow i
prébek w zakresie realizacji robot

Wszystkie pomiary i badania muslay¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca zawiadamia Inspektora o rodzaju ,
terminie przeprowadzanych czyrigd
Wykonawca zobovdzany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w tychntryciach.
Do obowizku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspekvi
programu zapewnienia jag@, ktory powinien zawiera

plan realizacji zadania oldlajacy sposéb wykonania robot i terminy

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykaz pracownikéw i ich

kwalifikacje

sposoOb dozoru i osoby odpowiedzialne za proces maikstwa

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontrabdbjerania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wsagiktrzebn pomoc w tych czynrigiach.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu koritrobot przeprowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor mae pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie prébnych lub

dodatkowych bada albo oprze giwytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i robot z dokumentacja projektpinsT. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
lub dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawe.

6.5 Atesty jakdsci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badlgakasci materialdw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wytku
materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodndé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesgyws/magane , kada partia dostarczona do robétbie
posiadé atest okrélajacy w spos@b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razregimt
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe Inwestorowi.

Materiaty posiadajce atesty a uszizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtdch wiasciwosci z ST to takie materiaty lub wdzenia
zostam odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinnadyggodna z art 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Do
dokumentacji zaliczamy:

6.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkal®wego. Zapisy ¢xla czytelne, dokonane
trwala technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungditda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora i fakt spmizenia takiego
zalkcznika zostanie odnotowany w dzienniku budowy.

6.6.2Ksiazka obmiaru
Przypadku z ryczattowym charakterem umowy na roboyowlane nie przewidujeesi

prowadzenia kaizki obmiaréw robot. Wydtkiem beda ewentualne roboty zamienne, na ktére
zgocdk musi wyrazt Inspektor przy udziale Inwestora.
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6.6.3Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki. laboratoryjne, atesty materiatow, orz=wa o jakéci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizahcznik do protokotu odbioru robot winny by
udostepnione na kadezyczenie Inspektora.

6.6.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaediez nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budogy

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustaie

- korespondengjna budowie,

6.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaniged
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaagl

7 Obmiar robot

Obmiar robot o ile przewiduje to zawarta umowadZie okréla¢ stan faktyczny niezloiny do
rozliczenia lub okréenia stanu zaawansowania robot.

.Zasady obmiarow oraz zaknia szczegbloweyzawarte w rozdziatach KNR na podstawie ktorych
opracowano przedmiar.

Wystepujace jednostki miary to : mb, m2, m3, kg, tona, littm3, szt,

Zasad odstpstwa jest umowa ryczattowa , gdzie Inwestozenodsipi¢ od prowadzenia ksiki
obmiaréw.

8. Odbior robot

8.1 Odbior czynndci przygotowawczych-

dokonuje Inspektor z Wykonawe zapisujc zgodné¢ wykonania lub wady do usumia w dzienniku
budowy .

W przypadku niezgodsoi z przygta technologs , normami pastwowymi lub niezgodnei z
instrukcp producenta , wyznaczony zostaje termin na wykanaaiece.

8.2. Odbidr robét zanikajacych -
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dokonuje Inspektor wraz z Wykonagvc
potwierdzagc poprawné¢ wykonanych robét zapisem do dziennika budowy.

8.3 Odhiér koncowy robot

Z uwagi na specyfikfaz wykonywania robot , Inspektor z Wykonawdierownikiem budowy/ na
jego zgtoszenie dokonuje odbioru wykonanego zakre@sszczegolréei roboty zanikajce, zapisujc
wyniki odbioru w dzienniku budowy , stwierdzajzgodné¢ wykonania z przyjta technologi ,
zasadami wiedzy i jakoig .

Odbidr catkowity wykonanego zakresu nrgstje po zgtoszeniu przez Wykonamizapisaniu w
dzienniku budowy daty zakiozenia zadania umownego , potwierdzonego przezkisma przez
ustalenie daty odbioru koowego.

Zakres zleconych i wykonanych robét zostaje przakganwestorowi komisyjnie z
przeprowadzeniem préby generalnej kompletnej teldigitznie.

Wykonawca dostarcza Inwestorowi pehlokumentagj dotyczca zakaiczenia budowy : atesty,
certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow lub wdzen protokoty odbioréw
czgsciowych, protokoty z odbioru robot zakrytych &sie obmiarow [o ile wymaganal]

dokumentagj powykonawcz /kosztorys/ z ewentualnymi zmianami.

8.4 Odbidr technologiczny

Zamawiajcy okrela w umowie z Wykonawgsposob i termin wykonania i jego zakres.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

W ustalonym terminie oks&nym w umowie dokonuje sikkomisyjnie oceg wykonanego zakresu

robot, jego funkcjonowania i stwierdzenia prawidsei wykonanych robét jak rownie
ewentualnych wad zaistniatych w trakcigytkowania z okréeniem tych wad i terminem usguia.

9. Ptatnasé

Rozliczenia finansowe za wykonane prace griog nastpujace :

* Pfatnag¢ po wykonaniu planowanego zakresgte@go w umowie

i odebraniu robot zgodnie z pkt. 8 specyfikacjigrispektora / komigf jak réwnie
warunkami zawartymi w umowie o wykonanie zadania.

* Umowa z Wykonawg moze dopuszczaforme czesciowej zaptaty za wykonany , ustalony zakres
robét , spetniajcy warunki niniejszej specyfikacji, potwierdzonyer Inspektora.
. Inne formy ptatnéci ustalone w umowie .

10 Dokumenty odniesienia

» Projekt techniczny, przedmiar , zestawienieamatow i uradzei.
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*  Normy obowijzujace i wyszczegolnione w opisach specyfikacji orammpokatalogowe

* Instrukcje i zalecenia technologiczne producenta

*  Aprobaty techniczne

* Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane /fekitolity Dz .U. z 2003 r .NR.207, poz.
2016 z paéniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. - Prawo zamdwgeblicznych - Dz. U. nr.19.poz. 177

* Ustawa z dnia 24 08.1991 - o ochronie przecisspowej. Dz.U. nr. 147 z 2002 r., poz.1229

*  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét gzéinych zakresem umownym.

*  Przepisy BHP na budowie

*  Przepisy podane w ptk. 2.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.01

ROBOTY
ROZBIORKOWE CPV
45111100-9

Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych ebjch zakresem gfym w projekcie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres robdt olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie projektowanych rozbiorek .

W zakres tych rob6t wchoglz
- rozbiorka nawierzchni i schodéw betonowych wraagypaniem i zagzczeniem,

- rozbidrka czsciowa betonéw, tynkéw starych murkow, chodnikowtraasie nowych
chodnikow,

- usunkcie z terenu placu, krzakéw, chwastéw gruzu itp.

- wywdz gruzu , segregacja materiatow dgtiqu / np. drewno, / wg wskazania Inwestora.
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Zakresy robo6t zgodnie z przedmiarem do oferty prgeiwej stanowdice pomocniczy
zalcznik do niniejszej specyfikaciji.

Okreslenia podstawowe, okfkenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg 1.3 materiaty nie wyptija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek mie by¢ uzyty dowolny sprat reczny i mechaniczny

4. Transport
Transport materiatdow z rozbiérkiodkami transportu masowego.

Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naie

- teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniepce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechniczai wodno-

kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.

5.2.Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieageva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Roboty rozbiérkowe beda wykonywane sposobemegcznym i mechanicznym w kolejnéci
technologicznej niezlgdnej dla wykonania zleconego zakresu oraz wytycznyirkierownika

budowy.

- rozbiérka nawierzchni drég, schodéw betonowychawr zasypaniem i zesgczeniem,

- rozbiorka cesciowa betondw, starych murkéw, chodnikéw na trasierych chodnikéw i drog,
- usunkcie z terenu placu, krzakoéw, chwastéw gruzu itp.
- WywO0z gruzu , segregacja materiatdw dgtlau / np. drewno, / wg wskazania Inwestora.
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6. Kontrola jako sci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktaéh

7. Obmiar robo6t

Jednostkami wymiarowymigsm2 , mb, m3 zawarte w normach katalogowych

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe zakresem umowy. podlegaasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpiunkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podamyphnkcie 7.

10.Uwagi szczegotowe, przepisy

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2.llosci robét rozbiérkowych mee ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadz

10.3.Przepisy zwjzane : Dz.U. nr.47 , poz.401, polecenia nadzoru .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00-02

ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY - KORYTOWANIE
CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophteécznej (SST) & wymagania dotyegce

wykonania i odbioru robét ziemnych =zmenych z wykonaniem wykopow dla
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zafundamentowania wdzer zabawowych i sportowych oraz korytowania pod naxdienie

piaskowe i chodniki z polbruku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wykopow zwkanych z wykonaniem zleconego zakresu robét. Wezalkabo6t
ziemnych wchodzi:
- wykonanie robét ziemnycleeznie,
- wykonanie sposobengaznym wykopow nie obudowanych pod fundamentydzai
zabawowych i sportowych doefflokasci fundamentow,
- korytowanie terenu pod drogi, nawierzchnie piaskawirowe i chodniki.
Zakresy robét zgodnie z przedmiarem do oferty jarzgEiwej stanoveice pomocniczy
zalcznik do niniejszej specyfikaciji.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naotn

i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne".

1.5.0gé6lne wymagania dotygee robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét, bezpieazstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganigiatgce robét podano w SST

~Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie ewentualnie wygiujagce materialy stosowane do wykonania robot mlsz zgodne z
wymaganiami i spetniage warunki okréone w:
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesttgddnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz.
2016, z paniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowrch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.

1360, z paniejszymi zmianami).

3. Sprzet
Roboty ziemne dxla wykonywane przy zyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych rob6t , dostosowanegolaougbudowy. Sprt wykorzystywany
przez Wykonawe powinien by sprawny technicznie i spetdiasymagania techniczne w zakresie
BHP.
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST @€%¢ ,Wymagania ogolne".

4. Transport

Nadmiary ziemi z wykopow madoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu,

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robotbgk naley umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpie€zpyrzed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznytdjdzdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na bigco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnig wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséwechu drogowym. Ogdlne

wymagania dotycgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélwg/konanie
rob6t powinno by zgodne normami : PN-B-06050:1999, PN-S-02205: i998-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodioi warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw nalesprawdzt zgodndé¢ z PB. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocegith w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadoib tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstragm
prowadzenie robét, jeli dalsze ich prowadzenie m®wplyraé na bezpieczestwo konstrukcji
lub rob6t. Zgod na wznowienie rob6t wydaje Inspektor na wniosekkdnawcy po przedieniu
przez Wykonawe:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzehot,
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- skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zdkres

odmiennym od pierwotnego.

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczxiem robo6t zwizanych z budow powinno by wykonane przygotowanie terenu
pod budow.
Sposbb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiprajekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawe i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty ziemrigzame z wykonywaniem
wykopow naley poprzedz wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizoia
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonychdb Urzdzenia usytuowane w najidizym
sgsiedztwie wykopow nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacprojektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej

informaciji to sposdb zabezpieczenia powiniet byakceptowany przez Inspektora.

5.4.Zasady ogolne wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdzonggzany jest uwzgldni¢ ochrorg

srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w sztmsgbochror gleby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawaia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 zAdejszymi zmianami). Wykopy powinny by
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury tgrponizej projektowanego poziomu
posadowieniaSciany wykopéw naley tak ksztattowa lub obudowa, aby nie nagpito
obsunécie sk gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi uglivia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze

zwyczajow praktylg inzyniersky w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Utdini ¢ odptyw

wod z wykopu. Wod z wykopu naley odprowadzé poza teren rob6t. Natg przeciwdziata

powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaskiarp wykopu. Wykopy nie obudowane

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuimoywby¢ stosowane nagtujace

zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajym do gérnej kraadzi wykopu na szerokoi réwnej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materialdow, oraz ie
spadki umaliwiajace odptyw wéd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. roenpyeez wody opadowe, powinnody

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nadhyle
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- stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wysepowania niekorzystnych

czynnikow pogodowych.

5.8.0dwodnienie wykopéw
Wykonawca roboét powinien wykotairzadzenia, ktore zapewsnbdprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tyia,o® zalenosci od warunkow
gruntowych, mae zastosowadrena opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woeddze
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest parapie wody bezpoednio z wykopu.
Odprowadzenie woéd do istniglych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by

poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytongja

5.9.Tolerancje wykonywania wykopow:

Nie map znaczenia przy robotach przewidzianych w PB.

6. Kontrola jako sci robot
Wymagania dla robét ziemnych zwanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jak@iowe i odbiér robét ziemnych powinny bywykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdazopo ich zakaczeniu powinny
obejmowsd:
* sprawdzenie zgodsdoi wykonania rob6t z dokumentagj
* sprawdzenie przygotowania terenu,
* kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocho,
* sprawdzenie wymiaréw wykopow,
* sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy. Ogélne

wymagania dotycgce kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogolneindstk

obmiarowg jest nf (metr szécienny) wykonanych wykopéw i m2 korytowania.

8. Odbidr robot
Ogo6lne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.
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Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopdw uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i

badania s pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygze podstawy platrioi podano w SST ,Wymagania ogolne". Podstaw
ptatndici stanowi cena wykonania 1*mvykopéw w gruncie, wewgtrz i na zewatrz budynku.
Cena jednostkowa obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* wyznaczenie zarysu wykopu,
* odspojenie gruntu ze zeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwenia mas ziemnych,
* odwodnienie wykopu,
e utrzymanie wykopu,
* przeprowadzenie niezbnych pomiardw i badawymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora,

* oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy:
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®#gania i badania.
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pé@niejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Gmina Nowe Miasteczko ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko



3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgoyndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. UQA20Nr 62, poz. 628, z pniejszymi
zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrénagowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z

pézniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.03
Roboty przytacza wody placu zabaw
CPV45330000-9

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytagcza wodociggowego do placu
zabaw.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty
instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacjg Techniczna

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas montazu przytgcza
wody:

— dostawa i montaz armatury w instalacji przytacza wody,

— dostawa i montaz orurowania z rur PE 100 SDR 11 PN 16 $r.90 mm,

— sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczen instalacii,

— wykonanie studzienki PE 1200 mm na koncu rurociggu wraz z wyposazeniem
rozdzielczym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej szczegotowej specyfikacii

technicznej (SST) sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3
"Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" wydanych
przez COBRTI INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Sie¢ wodociggowa — ukfad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odgatezien,
przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociagowa, przewdd z
odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow
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rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do
rozprowadzenia wody do przytgczy wodociggowych.

Przytgcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe.

Armatura zaporowa sieci wodociggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura odpowietrzajgca sieci wodociggowych - zawory odpowietrzajace,
napowietrzajgce, odpowietrzajgco-napowietrzajgce.

Armatura regulujgca sieci wodociggowych - zawory regulacyjne i redukcyjne.

Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowych - hydranty.

Armatura czerpalna sieci wodociggowych - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa, obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)
Potgczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg
siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki
zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
ich powierzchni taczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie

powierzchni rury z ksztaitka.

Potgczenie doczotowe - potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty
grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych kohcow.

Potgczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej
powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury aS do uzyskania temperatury
zgrzania a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i doci$niecie tgczonych
powierzchni.

Potgczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym
elementem rurociggu za pomoca ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3
WTWiIO dla sieci wodociggowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spetniaé

wymagania ogoélne zawarte w STI - 00.00 pkt 2. Ponadto materiaty powinny
mie¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i pozytywng ocene higieniczng (atest do wody pitnej).

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
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producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za "regionalny
wyrob budowlany"”.

Przytacze wody zimnej zaprojektowane zostato z tworzywa sztucznego, z rur

polietylenowych (PE). Armature z przewodami polietylenowymi nalezy taczy¢ za
pomocaq ztaczek przejsciowych, gwintowanych lub kotnierzowych. Armatura powinna
by¢ sprawdzona na szczelno$é na korpusie, w wewnatrz na elementach nie powinno
by¢ widocznych uszkodzen a catos¢ powinna by¢ sprawna.

Rury i ksztattki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3,

Armatura sieci wodociggowej- wg PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami

podanymi w STI - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to
jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
zalecen zawartych w STI - 00.00 w punkcie 4.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m.
Wystajace poza pojazd konce rur nie moga byé diuzsze niS 1 m. Jezeli przewozone
sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokosc¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak
Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone

przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byé
zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢é
ustawiona w poziomie.

Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od -50 C do +30 C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40 C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiagzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do

wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na
sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym
podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm
i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
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powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ro6znych Ssrednicach
winny by¢ skiadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy

oddzielaé przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez

ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdéw drewnianych

zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokonaé¢
geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu, wykonaé wykopy z umocnieniem $cian,
obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot, przygotowac podtoze
pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkow. na catej dtugosci powinny przylega¢ do podfoza na co
najmniej 1/4 obwodu.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztalttek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym

spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczania drutu w ksztattkach co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas
taczenia. a na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢ pofatldowanie. Przy
potaczeniach kielichowych na wcisk nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Powierzchnie tgczonych elementéw za pomoca
kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ montowana i taczona z elementami
sieci zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci
wodociggowej z tworzywa sztucznego powinna mie¢ wykonany kadtub z takiego
materiatu, ktéry spetnia wymagania

PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny byé zgodne z
PN-EN 681-1

lub 681-2. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych i by¢
zgodne z norma.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z
rurg lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub
uszczelnien. W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowej nalezy
Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen producentow wszystkich materiatow
zastosowanych do ich budowy.

Przytacze wody zimnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych z
zastrzezeniami wg punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych" oraz
instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego.
Potgczenia rur i ksztaltek PE poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Polaczenia z armaturg —
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z wykorzystaniem ksztattek PE-metal. W instalacji nie wolno tgczyé poprzez
zgrzewanie rur i ksztattek roznych systemow.

Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci wg wymogow
zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych" pkt.1.6.6., str. 36.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiagzujg zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania sieci wodociggowych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na ocene prawidtowosci potgczen
zgrzewanych.

Spetnione powinny by¢ nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto
uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych

powierzchni taczonych elementow,

- przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
$cianki rury,

- catkowita szerokos¢ wyptywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna

przekraczac warto$ci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.

Sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu dokonuje sie w
oparciu o przeprowadzong zgodnie z normg PN-B 10725:1997 prObe szczelnosci.
Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe
pneumatyczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich
prac zgodnie z punktem 7 STI - 00.00.

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dlugosc¢ rurociggdw na odcinkach prostych
mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic. Luki w
rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie. Ksztattki oblicza sie w sztukach z
podziatem na Srednice. Potagczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na
$rednice zgrzewanych elementow. Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie w
kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI -
00.00.

Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodociggowych. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbior czesciowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. (dopuszczalne

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé
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0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od rzednych zaprojektowanych nie powinno przekracza¢ + 0,05
m);

- prawidtowosci wykonania zgrzewoéw;

- usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji;

- zabezpieczeh przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;

- podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podtoza

wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien by¢
zageszczony);

- szczelnosci przewodu.

Podczas odbioru kohcowego sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy
zbadac:

- zgodnos¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

- rozstaw armatury i jej dziatanie,

- szczelno$¢ komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach
rurociggow przez $ciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami
przedstawionymi w punkcie 9 STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas rob6t montazowych sieci
wodociggowej nalezy zastosowac sie do:

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia.

2. PN-74/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

3. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace.

5. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe

dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i

odwadniajgcych.

6. PN-EN 12201-1+5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE).

7. PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

do przesytania wody.

8. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

9. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.

10. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie

nominalne 1 MPa.

11. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
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wymiarow.
12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Nalezy rowniez stosowa¢ sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie

niniejszej specyfikacji technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.04

ROBOTY
MUROWE
OGRODZENIA
OGNISKA

CPV 45262500-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru muréw ogrodzenia ogniska z leania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét olgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie muréw ogrodzenia ogniskadnicy 1,60 m okrdonej projektem :
Sciany podziemia — zbyteczne, istaigg ptyta betonowa.

Sciany powyej terenu — kamieitp.
Zakresy robét zgodnie z przedmiarem do oferty prgetwej stanowgice pomocniczy
zalkcznik do niniejszej specyfikaciji.
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1.4 .Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agyodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotysee robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1.Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wock zdatra do picia. Niedozwolone jestycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2.Wyroby kostki granitowe, kamie

2.2.1. Kostka granitowa wg PN-B 12050:1996

* kostki granitowe powinny odpowiaélaktualnej normie petwowej.

* Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do -15°C i odmrania - brak
uszkodzé po badaniu.

* Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby kostka puszczona z wysdakd,5m na beton

nie rozpadt si.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 16

1 : 1 27

1 : 1,7 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 6

1 : 1 7

Orientacyjnystosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 14
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1 : 0,5 14,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 14
1 : 0,5 14,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
- Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkierozla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicBypgdd warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie gglzie nzsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktore powinno twory
jednolitg i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych.
Skiad obg¢tosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat

statecznéci.

Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgdédino rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw z
uwagi na pochyty teren.

b) Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich dtugai. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

C) Kostki kamienne uktadane na zaprawie powinng ¢gyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, maleostki kamienne przed uteniem w
murze polewalub moczy¢ w wodzie.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy librgch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikd
atmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib pap). Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw

kostki kamiennej i uszkodzonej zaprawy.

W écianach przewidzianych do tynkowania lub spoinowanié naley wypetnia zapravyg
spoiny od lica zewgtrznego na gbokas¢ 5-10 mm

5.1. Mury z bloczkoéw

5.1.1. Spoiny w murach z kostki betonowej
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaludg€ nie powinna przekraczd7
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna
nie powinna przekraczd5 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-
10 mm.
a) Kostki kamienne przed uteniem w murze zalecagshawilza¢ przez polewanie wad
b) Grubdi¢ spoin poziomych w murach powinna wynoPmm, a grubs spoin pionowych -10
mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyriogila spoin poziomych +5i-2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty betonowe
Przy odbiorze kostek kamiennych, ngig@rzeprowad na budowie:
* sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na kostkach kamiennych z zaedem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
* proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu kostek kamiennych,

- liczby szczerb i gknied,
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- odporndci na uderzenia,
W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci kostek kamiennych przez prptorazng nalezy je

podda badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgidorndci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposob podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
po-winny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarova rob6t jest — mmuru.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1.0dbidr robét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakei materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robét zajpdych, protokoty
odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, j€i takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykoape przed odbiorem budynku.

8.2.Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, ogrodzenia

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrerialow

10. Przepisy zwazane
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PN-B-12050 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12006 :1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Rusitaprzewodoéw wentylacyjnych. PN-B-
12006:1997/Az 1:2001 Wyroby budowlane ceacame. Pustaki do przewoddw went.(zmiana
Azl)

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckayowki. PN-EN 197-

1:2002 Cement, powszechnegytku. PN-B-3000

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B-06259 Beton komarkowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-00.05
Roboty elektryczne

CPV 45311000-0
12. ROBOTY ELEKTRYCZNE.
12.1. Zakres robot obejmuje:
- linie kablowg nn YAKXS 4x16 mm2, YAKXS 4x10 mm2 zasit@yp plac zabaw scene
- szafle WLZ i TW
- ochrore p. poraeniows i przepeciows

12. 2. Linia kablowa nn.

Standardowe zasilanie o nequ 230 V jest potrzebne do uruchomienia zabawalplacu
zabaw i sceny plenerowej. Padtenie zasilania do placu zabaw odbywi bedzie poprzez
podiczenie kabla zasilagego do przycza w najbliszym budynku. Obwéd ten nale
wykona kablami

typu YAKXS 4x16 mm2, YAKXS 4x10 mmggodne z Norma PN-HD 603 S1:2006).

Ze wzglkdu na warunki techniczne panujce na dziatce, trag przytacza elektrycznego
nalezy bezwzgkdnie uzgodni z wiascicielem poses;ji i po wykonaniu zinwentaryzowa

Kabel naley utozy¢ na gkbokasci 0,7 m, natomiast pod drogami nalgdkasci 1 m.,

na warstwie piasku gruba 10 cm. Ulaony kabel naley zasypa warstwg piasku o grubo-
sci 10 cm, nasfpnie warstw rodzinnego gruntu o gruba 15 cm, przykrywajc to folig z
tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o géaboo najmniej 0,5 mm szerokm
0,4 m. Kabel uktadalinia falist3. W miejscu skrzyowania trasy kabli z drogami naje
chroni rurami SRS fi 50. Kabel nafg zaopatrzy na catej dlugéci w trwate oznaczniki
kablowe rozmieszczone w oggach nie wgkszych nk 10 m. oraz w miejscach
charakterystycznych.

Wszystkie skrzyowania oraz zbkenia z pozostatymi mediami nalewykona

w rurach ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisdwydlegtdci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z paww normg. Kabel naley utozy¢ w wykopie w sposéb
falisty tworzcy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

12.3. Szafka sterownicza

Szafka WLZ i TW powinna hidostarczona z ugdzeniem. Szatkustawé

na typowym fundamencie betonowym, zamontowascianie lub uziemionej konstrukcji
metalowej.

12.4. Uwagi kécowe.
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Catas¢ wykona zgodnie z projektem, przepisami PBUE i przepis@tinicznymi
wykonania i odbioru robét elektromontawvych. Po wykonaniu rob6t wykoég@omiary po
montazowe i dokoné odbioru robot.

Uwaga: Uzyte w niniejszym opisie nazwy materiatéw lub adzer map na celu wskazanie
standardu jakei oraz rozwazan technicznych jakie mugzspeiné zastosowane ugdzenia
lub materiaty.

SST-00.6

ROBOTY
OBRZEZY
CHODNIKOWYCH

CPV-45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego w projekcie budowy modernizacja przestrzeni publicznej w obrebie
~Stawow” w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 6x25,
8x30 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych
do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ,Wymagania ogoélne" pkt
1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
~Vymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. Betonowe obrze za chodnikowe
Wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy
chodnikowych 6x25x100. 8x30x100
2.4.2. Dopuszczalne wady i

uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny byé rowne i
proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajoéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$é 5
cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250

[2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na taw e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w ,Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Gmina Nowe Miasteczko ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko



3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomochniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne" pkt
4,

4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w ,Krawezniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogollne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$é.

6 KONTROLA JAK@CI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Giebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztaitu
i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materialtéw powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100
m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarow g

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY
Normy
Roboty ziemne budowlane

Beton zwyktly
Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-00.07
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI

BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej (SST)gwymagania

dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych Z’Modernizacja przestrzeni publicznej w
obrebie stawdéw” Nowe Miasteczko dz. nr 100/4; 100/26

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument kontraktowy przy
Zlecaniu i wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu robot
zgodnie z zakresem PB w/g rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu mejadbroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwoch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi 8m-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
1.4.
1.5. Wymagania dotycace robot
Wymagania dotycgce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pl&.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycgce materiatow
Wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST-00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
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Do wykonania chodnikéw natg stosowa nastpujace materiaty:

- brukowa kostka betonowa kolorowa o grétid-6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3- 5 cm,

- piasek.

2.3. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinnacbyykonana metaglwibroprasowania i spetnia
wymagania SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostkkiomuej betonowej”. Nalgy stosowa
kostke brukowg o grubdci 6-8 cm, jednowarstwoay barwy szarej i kolorowe;j.

Producent betonowej kostki brukowejswiadectwie zgodr&ei zapewni 5-letr gwaranag
na dostarczane materiaty.

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa gr.4-10 cm
Podsypk pod kraweznik nalezy wykona z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek

powinien spetni@ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineraloebetonu
zwyktego”.

2.5. Piasek

Do wypetnienia spoin porailzy kostkami betonowymi nalg stosowa piasek spetniagy
wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalPi@sek do zapraw budowlanych”.
3. SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 3.

Nawierzchn¢ chodnikow i zjazdow wykonywéarecznie. Do zagszczenia nawierzchni
chodnikéw naley zastosowawibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego, w celu
ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kdsigkowych.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycice transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogolngikp4.

Brukows kostlke betonovda mazna transportowadowolnymisrodkami transportowymi w
sposOb zabezpieczony przed jej przemieszczanieszkodzeniem. Transport piasku i
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywsg w Sposob przeciwdziakgy ich
zanieczyszczeniu,wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotycgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymaganidregdunkt 5.
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod chodnik i zjazdy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne
budowlane” oraz SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z pimfianiem i zagszczeniem podi@”.
Wskanik zag:szczenia koryta powinien wynésio najmniej 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora. Dno koryta powinno byiksztattowane zgodnie z Dokumentgleyojektov.
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5.2. Warstwa odgczajaca gr. 10 cm

Warstwa odsczapca powinna b§ wykonana zgodnie z warunkami oflaymi w SST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce”.

5.3. Wykonanie nawierzchni cagu pieszego

Podsypk piaskowo-cementogyvo grubdci 3-6 cm naley utozy¢ na calej szeroki
nawierzchni.

Betonowy kostke brukows nalery uktad& na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie

poprzeczne i podine wjazdéw powinno lyzgodne z DokumentacProjektovs.
Nawierzchng

chodnikoéw naley uktada nieznacznie wiyej niz wynika to z Dokumentacji Projektowe;j
poniewa w czasie zagszczania cata powierzchnia chodnikow alyrsie.

Kostki brukowe naley uktada& w rzedach rownolegle do diugoi drogi. Szczeliny pomdzy
kostkami brukowymi powinny yrownolegte. Szerokd spoin pomgdzy kostkami powinna
wynosi od 2 do 3 mm. Spoiny nalg wypeinic piaskiem.

Nawierzchn¢ ciggu pieszego, po zasypaniu piaskiem, haleagsci¢ wibratorami
ptytowymi.

Zageszczanie nalgy rozpocac¢ od krawedzi chodnikdw i zjazdow, kontynuowav kierunku

srodka. Po zagszczaniu naley uzupetné piaskiem szczeliny porulzy kostkami brukowymi
a powierzchrd chodnikow i zjazdow oczgicé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dotycgce kontroli jakdci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechnicza.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania kostek brukowych
betonowych:

- sprawdzenie ksztattu i wymiardw, zgodnie z taplic

- sprawdzenie uszkodiagezgodnie z tablig 1,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wggunktu 2.

Pomiary ksztattéw i uszkodaenalery wykona dla 10 losowo wybranych kostek brukowych,
dla kazdej dostarczonej partii.

Badanie wytrzymakxi kostek naley przeprowadzi na 5 catych kostkach, stosajptyty
naciskowe o wymiarach 980 mm. Badania te nalg powtorzy¢ po kadej zmianiezrodia

dostaw, w przypadkach gdyatpliwa jest jaké¢ dostarczanych kostek oraz na wniosek
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Inspektora Nadzoru.

Badania piasku natg przeprowadzi zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukbwyc
Ip. Cecha Tolerancje

1 Dlugaéé ,I” £3 mm

2 Szerokéc¢ ,b” +3 mm

3 Wysoka¢ ,h” £5 mm

6 Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni

bocznych

2mm

7 Szczerby i uszkodzenia:

na powierzchniach gérnych,

na innych powierzchniach:

maksymalna liczna uszkodze

dhugas¢ uszkodze

gfebokas¢ uszkodze

niedopuszczalne

2

20 mm

6 mm

Pozostate wymagania okteno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulegyw
betonowe;j”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie koryta

Badanie zagszczenia koryta wykonujeesiv 1 punkcie na 300 m

Dno koryta powinno by uksztattowane zgodnie z Dokumengalyojektovy z tolerancjami:
- rzedne wysokéciowe* 2 cm,

- rowngs¢ = 2 cm,

- spadek poprzeczny i podhy + 0,5%.

6.2.2.Badania podsypki

Badania grub¢ci podsypki przeprowadzacgpoprzez zdjcie 2 kostek brukowych na ke
200 nechodnikéw i pomiar grubiwi podsypki. Grub& podsypki powinna wyno&i3 cm.

Dopuszczalne odchyiki w gruba podsypki wynosg+1 cm. Sprawdzenie zesgczenia
podsypki wykonuje sipoprzez sprawdzeniegfpokasci sladu stopy co 100 mwykonanej
podsypki. Stopa cziowieka powinna pozostawedwie widocznyslad.
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6.2.3.Badania nawierzchni gju pieszego

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betegjonalezy ocenig na podstawie
atestow producenta oraz w przypadkatpliwosci i polecé Inspektora Nadzoru.
Utozenie chodnikéw i zjazddéw nade sprawdza zgodnie z tablig 2.

Tablica 2. Rodzaj i estotliwos¢ bada chodnikow i zjazdow

Ip. Badania Cgstotliwos¢ bada Tolerancje wykonania

1 Rownda¢ nawierzchni co 100 m 8 mm

2 Spadki poprzeczne co 5048,5%

3 Rownolegtéé¢ spoin co 200 ikl cm

4 Szerokeéc¢ spoin 3 razy na 20024Do 1 cm

5 Wypetnienie spoin co 100a@atkowite

Rownolegta¢ spoin bada gipoprzez rozgicie 2 rownolegtych linek wzdiuspoin
pomiedzy kostkami betonowymi i pomiar ich odlegta

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonam nawierzchnia

Wadliwie wykonane odcinki ggu pieszo - rowerowego nalerozebré i woudowa
ponownie.

W przypadku uszkodzenia kostek betonowych zyaje wymient na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotycgce obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogjopunkt 7.
Jednostl obmiaru jest 1 m(jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chian

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotycce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogjtpunkt 8.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykonanie koryta,

-wykonanie podsypki.

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektova, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji podanych w punkcie 6
daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena za 1 mwykonanego chodnika obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdbw w miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie betonowej kostki brukowej kolorowej z zagczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w SST,

— dowOz i od woz sprtu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.08

PODBUDOWA
PIASKOWA

CPV -45233200-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych przy wykonywaniu modernizacji przestrzeni publicznej
w obrebie ,stawow” w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t nawierzchniowych wymienionych w pk.
1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajgcych. Zakres w/w bedzie
polegat na wykonaniu:

- warstwy odsaczajgcej z piasku srednioziarnistego o gr. 3-10 cm pod nawierzchnig
chodnikéw z polbrukow,

- warstwy odsaczajgcej z pospotki 2-4 mm o gr. 15 cm pod nawierzchnig piaskowa
placu zabaw.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~Vymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
- piaski,
- pospoika.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinny
spetniaé¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie
odcinajace,;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie:
U- wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

¢/10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniac
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wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materialow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoélne" pkt
4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Roboty ziemne" oraz
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza". Warstwy odcinajgca i
odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow
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lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej o grubosci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju
daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w Kkierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego d 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig
wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w Inspektor przewidzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé¢
odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest
wiasciwy,
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- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé¢ takich materiatdw oraz sprzetu,
jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na
budowie.
Odcinek proébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora.

5.6. Utrzymanie warstwy ods gczajace]

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego
po wykonanej warstwie odcinajgcej. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza
sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i
odcinajacej

|Lp. | WyszczegOllnie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
nie badan i
pomiaréw

12

Szeroko$¢ warstwy  [10razynal km
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3
4
5 [Rownos¢ podiuzna |co 20 m na kazdym pasie ruchu
67
ROwnos¢ 10razynal km
poprzeczna
Spadki poprzeczne [10razynal km
*>
Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
osi w planie*) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Grubos¢ warstwy |Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
I Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni2|
wilgotnos¢
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kruszywa | raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4
metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4
metrowg tatg. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja+ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych
drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosc¢ tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$é co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie

wartosci modutdéw odksztatcenia, to warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie
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powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotno$é kruszywa powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsgczajacej

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej nalezy kontrolowacé:
a) rownosc¢ warstwy,
b) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposoéb ich tgczenia,

C) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w
dokumentacji projektowe,;.

6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie howego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajace; i
odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki pomiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajgcej z
kruszywa obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie
i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu
warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego
profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan
laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-
06714-17

3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-
02

7. BN-68/8931-
04

8. BN-77/8931-
12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Woytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z

zastosowaniem

geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.09

CPV-45400000-1

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow z  abaw
45233200-1 Roboty w zakresie ré znych nawierzchni

37535200-9 Wyposa zenie placéw zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw  zielonych

1. WARUNKI OGOLNE.
1.1.Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Modernizacja przestrzeni publicznej w obrebie stawow w
miejscowosci Nowe Miasteczko” okresla nastepujgce wymagania w zakresie:

» whasciwosci materiatow,

* sposobu i jakosci wykonania robot,

* odbioru prawidtowosci wykonania rob6t zgodnych z zatozeniami projektowymi.
1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana zostata na
podstawie:

* projektu modernizacji przestrzeni publicznej w obrebie ,stawdw” Nowe Miasteczko
opracowanego przez projektanta: mgr inz. Janusza Laskowski

* przedmiaru robot,
* wizji lokalnej w terenie,
* uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
1.3.Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowi en (CPV).
* 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
* 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
* 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw
* 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
1.4. Wymagania ogolne dotycz ace realizacji robot.

Realizacja robot zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zarowno dotyczacych catosci inwestyciji, jaki i samych technologii
wykonywania robdét.
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Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wtasny koszt
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wymogow wiadz
samorzadowych i administracyjnych.

1.5. Wymagania ogdélne dotycz ace przepiséw prawa budowlanego.

Wykonywanie robo6t, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkéw Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

* przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

* Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177,

* aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie,

* PN-PE 1177 nawierzchnia placow zabaw,

* PN-PE 1176-1 wyposazenia placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i met.
bada.,

* PN-PE 1176-7 wyposazenia placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i

eksploataciji,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych — wydanie
MBiPMP

1997 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej”.

1.8. Odbior robot.

Podstawg odbioru rob6t bedzie

* pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,
» dokumentacja podwykonawcza,

* posiadanie certyfikatu uprawniajacego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
tzw.

certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe,

* aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobdw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

* uporzgdkowanie terenu realizacji zadania.
1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru ro bét.

Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robét, ustala termin odbioru kohcowego rob6t i zwotuje komisje odbiorcza. W sktad komisiji
wchodza przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy. Komisja po dokonaniu
pozytywnego odbioru sporzgdza protokét odbioru koncowego robét i podpisuje go. Protokot
odbioru kohcowego robét stanowi podstawe do rozliczenia rob6t i wystawienia faktury VAT
za zakonczone i odebrane roboty.
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ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI
CPV 45233200-1

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej w zwigzku z budowa placu zabaw
w miejscowosci Nowe Miasteczko realizowanego dla zadania "Modernizacja przestrzeni publicznej w

obrebie stawdw” Nowe Miasteczko dz. nr 100/4; 100/26

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki"wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego, nie moze on zawiera¢
kamieni i innych niebezpiecznych czgsteczek, (piasek nie moze by¢ zbyt drobny i mialki, nie moze sie kurzy¢).
Nawierzchnie bezpieczna nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo i uktada¢ na:

podtozu gruntowym naturalnym grunt przepuszczalny. Z uwagi na pochytos¢ terenu placu zabaw zaleca sie Oferentom
wizje lokalng przed ztozeniem oferty przetargowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia bezpieczna

-nawierzchnia zaliczana do nie ulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki

piasku bez uzycia lepiszcza czy spoiwa ktéra zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci upadku (HIC).
1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.2.

MATERIALY DO NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH

Mieszanka piaskowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie.

Zwir o wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2,0 mm.

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Zaleca sie

Piasek kwarcowy(0.2-2.0mm).

3.SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody, ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie poditoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie bezpieczng powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Grubos¢ warstwy powinna wynosié¢ 15-40 cm.

Nalezy wykona¢ nawierzchnie w dwdéch warstwach:

- dolna 20 cm, grubo$¢ w zalezno$ci od oceny podtoza po zdjeciu humusu i ocene podioza przez inspektora nadzoru,
majgc na uwadze rodzaj wyposazenia zabawowego i ewentualng wysoko$¢ upadku,

- gérna do 20 cm. nie mniej niz 15 cm.

5.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki piaskowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.5.3.2.

Whbudowanie i zageszczanie mieszanki piaskowej

Mieszanka piaskowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu koparki.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami ptyty wibracyjnej.
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Wilgotnos¢ mieszanki piaskowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

W przypadku gdy wilgotnos¢é mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie bezpieczng wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢

wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej

Na biezaco nalezy uzupetnia¢ ubytki piasku, profilowa¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkciji mieszanki
Piaskowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1.Uksztattowanie osi nawierzchni

Nalezy zachowac strefe bezpiecznego upadku dla danego urzadzenia. Przy zmianie wielkosci strefy

upadku przez zastosowanie urzadzen o innych jej wymiarach wykonawca na koszt wtasny dostosuje jej usytuowanie
(wymiary) w planie i uzgodni z Inzynierem projekt zamienny.

6.3.3.Rzedne wysokosciowe

Nalezy zachowa¢ wysokos$¢ nawierzchni zgodnie znakiem poziomu podstawowego ktéry pokazuje poziom
posadowienia urzgdzenia.

6.3.4.R6wnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé tatg 4 -metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04

[5]. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 10mm.

6.3.5.Grubo$¢ warstw.

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci

nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mz2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni bezpiecznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.4

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz2 nawierzchni bezpiecznej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, wyprofilowanie koryta, dostarczenie materiatow,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki piaskowej, wyréwnanie do wymaganego profilu, zageszczenie poszczegodlnych
warstw, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.Polska norma

PN EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku”

WYPOSAZENIE
PLACOW ZABAW | BOISKA DO SIATKOWKI PLA ZOWEJ
CPV 37535200-9

3.1. Roboty monta zowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych urzadzen zabawowych,
sportowych, rekreacyjnych i uzupetniajgcych elementéw matej architektury.
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3.2. Materiaty:
Informacje podstawowe:

— Elementy zabawowe i sportowe — katalogowane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa.

— Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢

wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegoélnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w szkotach.

— Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony na placu zabaw w sposob
umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczehstwa pomiedzy urzadzeniami.

— Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.
Zestaw urz gdzen zabawowych:

Zgodnie z Projektem Budowlanym, przedmiarem pomocniczym do kosztorysu oraz SIWZ,
umowg i innymi dokumentami dotyczacymi robét placéw zabawowych i sportowo-
rekreacyjnych.

Tablica informacyjna:

— Drewniana tablica informacyjna mocowana w fundamencie betonowym, na 2 nogach.

— Plansza regulaminowa o wymiarach okoto 50x70cm (opis i piktogramy na ptycie HPL, druk
sitodruk).

— regulamin powinien zawiera¢ zasady i warunki korzystania z placu zabaw, nr tel. do
dyrektora MOSIR Nowe Miasteczko lub do osoby przez niego upowaznionej, a ponadto
numery tel. Alarmowych.

— dodatkowa informacja o tresci z jakich srodkow zostata inwestycja zrealizowana.
3.3. Sprzet:

* L opaty, kilofy, tomy, grabie

* Poziomice,

* Miotki,

* Klucze specjalistyczne,

* Wiertarki i wkretarki,

* Ubijaki i zageszczarki,

* Taczka.

3.4. Transport:

* Samochod skrzyniowy

* Samocho6d samowytadowczy

3.5. Wykonanie i zakres robot.
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Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét osob niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas
prac dostosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia. Montazu urzadzen w gruncie
dokona¢ na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych.

3.6. Odbior robot:
Nalezy sprawdzic:
» Zgodno$¢ ilosciows i jakosciowg dostarczonych urzadzeh z wytycznymi projektu,

* Zgodnos$¢ danych technicznych elementéw sktadowych, catych urzadzen gotowych
wyrobéw, z

dokumentacjg projektowa, a w szczegolnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci
$cianek

elementéw sktadowych,
» Zgodnos$¢ kolorystyki urzgdzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia

antykorozyjnego.

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
CPV 45112710-5

4.1. Zakres robdt:

Zaktadanie trawnikow:

— teren powinien by wyréwnany i wyprofilowany,

— trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na istniejgcym gruncie,

— przed siewem nasion traw ziemi nalezy wykona¢ watowanie watem gtadkim, a potem
walem — kolczatka,lub zagrabi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom
VII/IX)

lub wczesng jesienig, ewentualnie drugi termin — wiosng (od 15 IV do 15 V),

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,

— w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzyé¢ siewnika do trawy,

— przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemi grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla nawilzenia woda. Jezeli przykrycie nasion

Gmina Nowe Miasteczko ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko



nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— po wysianiu nasiona powinny by¢ na gtebokosci 0,5-1 cm pod powierzchnig ziemi,
— kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

4.2. Sprzet:

topaty, szpadle, grabie, taczka, samochdd.

4.3. Odbior robot:

Celem odbioru rob6t jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej
zgloszenia zamawiajgcemu.

5. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenia Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
rob6t ustala termin odbioru koncowego rob6t i zwotuje komisje odbiorcza. W sktad komis;ji
wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

» zachowania stref bezpieczenstwa zamontowanych urzadzen,

* przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegoélnych urzadzen,

* certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestéw i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i
urzadzenia,

* posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

* czy nastagpito uporzadkowanie terendw realizacji zadania,

* czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placow budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego robét i

podpisuje go. Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT
za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu
odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

6. PRZEPISY ZWIZANE:

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczehnstwa na placach
zabaw, do ktorych nalezy sie stosowac:

PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metod badan.

PN — EN 1176 -2 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan linarium, piramidy

PN — EN 1176 -3 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
Gmina Nowe Miasteczko ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko



bezpieczenstwa i metod badan zabawek wodnych

PN — EN 1176 -6 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania,konserwacji i eksploataciji.

PN — EN 1177 — 2000 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.

PN — EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
Wymagania

bezpieczenstwa i metod badan.
Urzadzenia powinny by mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normag
PN - EN 1176 -7 — 2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
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