OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie przytagczy energetycznych do urzgdzenh na placu zabaw
oraz zasilanie sceny.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Uzgodnienia.
1.3. Normy i katalogi.

1.4. Inwentaryzacja.

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije przytacze energetyczne kablowe nn do ztaczy dla zasilanie sceny oraz placu

zabaw.

3.0. Dane techniczne.
3.1. Napiecie zasilania: Un =400/230 V.

4.0. Przylacze kablowe nn.

Zgodnie z wp, dla zasilania obiektu nalezy za istniejgcym licznikiem zabudowac tablice TW z
ktorej nalezy wyprowadzi¢ dwa przytgcza jedno dla zasilania ztgcza sceny drugie dla zasilania ztgcza
atrakcji. W ziemi kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m. Na dnie rowu kablowego o gt. 0,8m nasypac
warstwe piasku o grub.10 cm, utozyé kabel, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku i 20-cm warstwg
rodzimego gruntu. Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki,
wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m. W miejscach
skrzyzowania kabla z istniejgca infrastrukturg chroni¢ go w rurze DVK 110. Dodatkowo oznaczniki
zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Cato$¢ ostoni¢ tasmg z niebieskiej
folii o grub. 0,5mm i szer. min. 30cm, po czym zasypac réw. Na kablu oraz w ztgczu zatozy¢ opaski

informujgce o rodzaju kabla i jego przeznaczeniu.

5.0. Tablica gilowna budynku TW.

5.1. Lokalizacja.
Tablica TW w obudowie wnekowej IP54 znajduje sie w istn. budynku przy istn. tablicy licznikowej.

5.2. Wylacznik giéwny.

Jako wytacznik gtéwny odtgczajgcy wszystkie odbiory elekiryczne budynku zastosowano
roztgcznik FRX 303 63A w zestawie TW.
5.3. Ochronniki przepieé.

W oddzielnej obudowie nalezy zainstalowaé ochronniki przepie¢ zespolone klasy B i C typu
DEHNVENTIL TNC-S.



5.4. Pozostale wyposazenie tablicy.

Tablice TW wyposazy¢ ponadto w:
-wytgczniki nadmiarowe S301 i S303 B,C, zabezpieczajgce obwody lokalne;
-wytgczniki nadmiarowe réznicowo-pragdowe 30mA zabezpieczajgce grupy obwoddw;
-zabezpieczenia WLZ;

6.0. Projektowane zlgcza kablowo - pomiarowe.

W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym — rys. nr 1, zainstalowa¢ wolnostojgce ztgcza. W
ztgczach zainstalowac roztgczniki bezpiecznikowe. Do ztgczy wprowadzi¢ projektowane kable.
Uktad potgczen w ztgczu oraz wielkos¢ zabezpieczen podano na schemacie.

7.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa od porazen - izolacja przewodoéw i kabli. Jako ochrone dodatkowg po
stronie SN stosowaé¢ uziemienie ochronne; po stronie nn stosowa¢ samoczynne wylaczenie
zasilania.

8.0. Informacja o obszarze oddziatlywania inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany
- §13a.
9.0. Informacja o eksploatacji gérniczej.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploataciji gorniczych.
10.0. Uwagi koncowe.

10.1. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i
eksploataciji, aktualnie obowigzujagcymi PN.

10.2. Wykopy dla kabli wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci -z uwagi na
istniejace uzbrojenie podziemne.

10.3. Prace nalezy wykonac¢ pod fachowym nadzorem przy statym kontakcie z wtascicielami urzadzen
znajdujacych sie pod ziemig na trasie projektowanych linii kablowych.

10.4. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy powiadomi¢ uzytkownikow gruntéw, przez ktére
przebiegajg trasy projektowanych linii kablowych.

10.5. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli nn z istniejacymi i projektowanymi rurociggami
wody, kanalizacji i gazu, kablami telekomunikacyjnymi, kable prowadzi¢ w rurach DVK.

10.6. Po zakonczeniu budowy nawierzchnie na trasie wykonanych linii doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

10.7. Wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.



