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I1. Czes$¢€ rysunkowa
B projekt zagospodarowania dziatki - siec i przytacze wodociggowe rys. nr 01




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie przylacza sieci wodociagowej do
urzgdzen na placu zabaw

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
- przylacze wodociggowe

2.0. Podstawa opracowania

2.1.  Zlecenie i umowa z inwestorem

2.2.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

2.3.  Wizjalokalna i uzgodnienia z inwestorem

2.4.  Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania

3.0. Projektowane rozwiazanie

3.1 Siec i przylacze wodociagowe

Projektowane urzadzenia na placu zabaw, ston 1 piramida, zasilane beda z
wewnetrznej instalacji wodociagowej . Wiaczenia nalezy dokona¢ w istniejagcym budynku
za istniejgcym zastawem wodomierzowym, zgodnie z czg¢$cig rysunkowa opracowania

Przytacze przewiduje si¢ z rur PE 100 SDR 11 PN 16 o srednicy 90 mm. do
studzienki podiaczeniowej o Srednicy 1200 mm np. firmy Wavin z wlazem typu
ciezkiego typ D400. W studzience zamontowa¢ rozdzielacz o $rednicy 100 mm 1
dlugosci 800 mm. Na rozdzielaczu montowa¢ zawory z napedem elektrycznym o
napieciu 230 V, zasilajace stonia za pomoca 2 x 1712 x 1 1/2” oraz piramide 2 1/2:”
Sterowanie zaworami nalezy umiesci¢ w szafce sterownicze] zlokalizowanej w poblizu
projektowanej studzienki . Szafk¢ nalezy zabezpieczy przed dostepem dzieci i 0s6b
nieupowaznionych.

Dla umozliwienia spuszczenia wody z przylacza 1 z urzadzen projektuje si¢
zawOr spustowy na rozdzielaczu. Wtazy do studzienki nalezy zabezpieczyC poprzez
zamknigcie na klucz, uniemozliwiajagce wejscie do nich oséb postronnych .

Zgodnie z instrukcja montazu rurociaggéw polietylenowych nie wymaga si¢
stosowania blokéw oporowych na zatamaniach projektowanej siecii W budowie
rurociagéw PE,
zastosowanie blokéw oporowych 1 podporowych wystepuje jedynie przy mieszanym
zestawie materialowym.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz dokonac
obsypke 30 cm ponad wierzch rury ( po zaggszczeniu). Trzeba zwrdci¢ szczeg6lng uwage
na zageszczenie gruntu. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ ostroznie
zageszczona (uniknigcie uniesienia rury). Pod drogg grunt musi by¢ zageszczony do 98%,
w pozostatym terenie 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Trase przytacza oznaczy¢ uktadajagc w odleglosci 20 cm nad rurociaggiem tasme z
folii koloru niebieskiego z metalowa wktadka. Koncéwki metalowe potaczy¢ trwale z
podstawami trzpieni do zasuw.

Przewdd po ulozeniu i przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjne i
zglosi¢ do odbioru w ZWiK Zielona Gora.

3.1.1. Proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcija




W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie wuzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe catego odcinka.

Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres zwigzany z prébami szczelnosci wykonaé
wg normy PN-81/B-10725.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
- odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony na catej swojej dtugosci przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka
- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura nie moze by¢ nizsza niz 1°C.
- temperatura wody przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C
- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu
- po catlkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 24
godziny w celu ustabilizowania
- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min
sprawdzac jego poziom
- caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw na poszczegdlnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkow.
Cisnienie probne powinno wynosic:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp = 1,5 x pr lecz nie mniej niz 1 Mpa
- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami , w rurach ostonowych
Pp =2x pr lecz nie mniej niz 1 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewod poddaé
ptukaniu uzywajac w tym celu wody wodociggowej. Predkos¢ wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen wystepujacych w rurociagu.
Woda ptuczagca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu nalez to wykonaé
za pomocg np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (zalecane st¢zenie 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.
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