SCHODY ZELBETOWE — RYSUNEK GABARYTOWY
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Gmina Nowe Miasteczko,
ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko

BUDOWLANA | INSTALACYJNA

PROJEKT

UWAG| : Inwestor
1. Wysoko&¢ poszczegdlnych stopni schoddw nalezy skorygowa¢ na budowie dostosowujgc —
jg do uzyskanej rdznicy wysokosci pomiedzy istniejgcym tarasem a nowg nawierzchnig Stadium
z kostki bet. przed schodami. o
2. Nalezy zachowa¢ istniejgcq szerokos¢ biegu ~246cm.

Lokalizacja

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W OBREBIE "STAWOW" W M. NOWE MIASTECZKO

dziatki nr 100/4; 100/26 obrgb 0001—1 Nowe Miasteczko

Nazwa rysunku

SCHODY ZELBETOWE Data : 08.2019 | Nr rys.

RYSUNEK GABARYTOWY Skala : 1:20 1

Stanowisko

Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT

mgr inz. Janusz Laskowski Rl

r 1/2003/26
tr.—bud.




