PRZEKROJ NORMALNY

CIAG PIESZY
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3—5 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. ~10 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, gr. 15 cm

Warstwa odsqczajgca z piasku, gr. 10 cm
Stabilizacja gruntu cementem
Obrzeze betonowe 6x25 c¢cm na fawie betonowe]

1O Obrzeze betonowe 8x30 c¢cm na fawie betonowe]
11. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
12.tawa betonowa z oporem pod kraweznik C12/15
13.Istniejgca nawierzchnia betonowa ciggdw pieszych
14.Istniejgcy murek betonowy

15.1stniejgcy teren zielony

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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PRZEKROJ NORMALNY

SCHODY SKARPOWE

PRZEKROJ NORMALNY
DROGA DOJAZDOWA
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UWAGI :
1. Warstwy konstrukcyjne ciggdw pieszych w pozostafych miejscach
przeznaczonych do remontu analogicznie.

2. Wymiary podano w (cm)

Inwestor Gmina Nowe Miasteczko,

ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko
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