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CZESC ,A”

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki

1.0 CZESC OGOLNA
1.1 ldentyfikacja zamawiajgcego

Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

1.2 Lokalizacja inwestycji

Teren, na ktérym przeprowadzona bedzie modernizacja przestrzeni publicznej znajduje sie
w obrebie ,Stawdéw” w Nowym Miasteczku na dziatkach nr 100/26 i 100/4.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie otrzymane od Inwestora,
* informacje o przysztej inwestycji,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2019 z dnia
03.09.2019 r. wydana przez Burmistrza Gminy Nowe Miasteczko,

= obowigzujgce przepisy i zarzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.0 OPIS | LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatki nr 100/26 i 100/4 potozone sg w powiecie nowosolskim, gmina Nowe Miasteczko
w miejscowosci Nowe Miasteczko. Dziatka nr 100/26 po stronie potnocnej graniczy z dziatkg
drogowg o nr 649, po stronie zachodniej dziatka graniczy z terenami o nr 100/2 i 100/25.
Strona potudniowa dziatki przylega do dziatek drogowych o nr 117 i 548/2, natomiast strona
wschodnia dziatki graniczy z dziatkami o nr 486/3, 486/4 i 486/7. Dziatka nr 100/4 zostata
wydzielona swoimi granicami wewnatrz dziatki 100/26.

4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka o nr 100/26 na obszarze objetym granicami opracowania stanowi teren rekreacyjno-
sportowy i jest na dzien sporzadzania projektu zagospodarowania zabudowana elementami
kapieliska miejskiego w Nowym Miasteczku taki jak m.in. niecka basenu, pomosty,
utwardzone ciggi piesze i schody, drogi dojazdowe gruntowe i asfaltowe, parking
o nawierzchni asfaltowej, boisko do siatkéwki plazowej oraz oswietlenie zewnetrzne.

Dziatka o nr 100/4 zostata wydzielona wewnatrz dziatki 100/26 i stanowi réwniez teren
rekreacyjno-sportowy kapieliska miejskiego w Nowym Miasteczku i zabudowana jest
parterowym obiektem gospodarczym oraz utwardzonymi ciggami pieszymi.

5.0 PROGRAM ZAMIERZEN

Inwestor na przedmiotowych dziatkach nr 100/26 i 100/4 w Nowym Miasteczku zamierza
przeprowadzi¢ modernizacje przestrzeni publicznej w obrebie ,Stawow”. Modernizacja
polegac bedzie zagospodarowaniu terenu przy kapielisku miejskim z uwzglednieniem prac
remontowych, przebudowy istniejgcych i wznoszenia nowych elementow kapieliska.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2019 z dnia
03.09.2019 r. wydang przez Burmistrza Gminy Nowe Miasteczko projektuje
zagospodarowanie kapieliska miejskiego na dziatkach nr 100/26 i 100/4, kt6re spetnia
wszystkie wymagania ujete w ww. decyzji :

* linia zabudowy — nie wyznacza sie ze wzgledu na charakter inwestycji,



wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki <20%,

obstuga komunikacyjna dla przedmiotowej inwestycji zapewniona jest przez
istniejgce drogi dojazdowe poprzez zjazd z drogi gminnej na dziatce nr 117,

w potudniowej czesci dziatki nr 100/26 przy dziatce 100/4 zlokalizowany jest
istniejgcy parking o nawierzchni asfaltowej,

sposob unieszkodliwiania odpaddéw - na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie
istniejgce kosze na Smieci,

zapotrzebowanie na wode i energie elekiryczng z istniejgcych przytgczy.

Na terenie objetym inwestycjg Inwestor zamierza wykonac¢ nastepujgce prace :

a)

e)

)

Rozbidrka, przebudowa i remont ciggéw pieszych

Istniejgce ciggi piesze zostang w wiekszosci wyremontowane poprzez wykonanie
nowej nawierzchni z kostki betonowej, czes¢ ciggbw o nawierzchni betonowej
zostanie rozebrana. Zakres poszczegolnych prac wg czesci rysunkowej.

Rozbidrka, przebudowa i budowa schodow

Istniejgce betonowe schody skarpowe zostang rozebrane a w ich miejsce powstang
schody o nawierzchni z kostki betonowej, przewidziano takze likwidacje dwdéch
biegow schodowych oraz budowe dwéch nowych biegéw o nawierzchni z kostki
betonowej. Istniejgce betonowe schody prowadzgce na taras budynku
gospodarczego zostang przebudowane na schody zelbetowe. Zakres
poszczegdblnych prac wg czesci rysunkowe;.

Remont murkéw betonowych

Istniejgce murki betonowe zlokalizowane wzdtuz ciggéw pieszych, schoddw i niecki
basenu zostang wyremontowane poprzez miejscowag naprawe struktury powierzchni
a nastgpnie malowanie catosci murkéw. W wybranych miejscach na
wyremontowanych murkach zostang wykonane nowe siedziska z tworzyw
sztucznych.

Utwardzenie terenu i dr6g dojazdowych

Przy istniejgcym murku niecki basenu zostanie wykonane utwardzenie terenu
w postaci opaski z kostki betonowej oraz niewielki plac takze z kostki betonowe;.
Istniejgca gruntowa droga dojazdowa prowadzgca z parkingu do betonowego placu
przy niecce basenu zostanie utwardzona z wykorzystaniem kostki betonowej
i odpowiedniej podbudowy drogowej. W dolnej czesci drogi zostanie wykonane
dodatkowe utwardzenie gruntu za pomocg prefabrykowanych ptyt drogowych.

Wykonanie obiektow matej architektury :
— stojak na 5 rowerow — 2 szt.,
— elementy boiska do siatkobwki plazowej,

— urzadzenie zabawowe typu ,Piramida wspinaczkowa =z masztem
i odciggami” — 1 szt.

— urzadzenie typu atrakcja wodna ,Piramida z dyszami wodnymi” — 1 szt.,
— urzadzenie typu atrakcja wodna ,Ston z dyszami wodnymi” — 1 szt.,

— przebieralnie plazowe — 2 szt.,

murowane palenisko — 1 szt.
Wykonanie instalacji wewnetrznych :

— instalacja wodociggowa — zasilanie w wode projektowanych urzgdzen
zabawowych wyposazonych w dysze wodne,



— instalacja elektryczna — zasilanie sterowania ww. urzgdzen typu atrakcja
wodna oraz doprowadzenie instalacji do szafki z gniazdami wtykowymi
w celu zasilenia urzadzen sceny plenerowej. Scena plenerowa wg
oddzielnego opracowania.

Zmodernizowana przestrzen publiczna w rejonie miejskiego kapieliska w catosci
przeznaczona bedzie na cele rekreacyjno-sportowe mieszkancéw Nowego Miasteczka
i okolic.

7.0 URZADZENIA | SIECI OBCE
W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia podziemne :
* przylgcze wodociggowe,
= przytgcze elektroenergetyczne,
» instalacja wewnetrzna oswietleniowa,
» instalacja kanalizacyjna.
8.0 OCHRONA SRODOWISKA

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony
przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o kiérych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
projektowane zagospodarowanie terenu kapieliska miejskiego nie kwalifikuje sie do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Projektowane zagospodarowanie terenu kgpieliska miejskiego w Nowym Miasteczku nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska w kategoriach :

= zanieczyszczenia wod gruntowych — nie instaluje sie urzadzen, ktére moga
stanowi¢ zrédto zanieczyszczenia wod gruntowych,

* emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych — nie instaluje sie urzadzen, ktére
moga stanowi¢ zrodto zanieczyszczen gazowych i pytowych,

» wytwarzania odpadoéw statych — nie przewiduje sie powstania dodatkowych ilosci
odpaddéw bytowych, a te ktére powstang bedg gromadzone w istniejgcych koszach
na $mieci i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych,

= emisji hatasu oraz wibracji — w projektowanych obiektach matej architektury nie
wystepuja zrodta emisji hatasu i wibracji.

9.0 INFORMACJE UZUPELNIAJACE
9.1 Ochrona terenu

Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedmiotowe kapielisko miejskie nie jest wpisany do
rejestru zabytkobw, natomiast znajduje sie w otoczeniu zespotu urbanistyczno-
architektonicznego Nowego Miasteczka, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 87 i 3032,
dlatego nalezy uzyska¢ w trybie decyzji administracyjnej pozwolenie na roboty budowlane
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw.

9.2 Eksploatacja gornicza

Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedmiotowe kapielisko miejskie nie jest narazony na
wszelkiego typu zagrozenia zwigzane z eksploatacja gornicza.

9.3 Ochrona ppoz.

Projektowane elementy zagospodarowania teren kagpieliska miejskiego nie spowodujg
zmiany istniejgcych warunkow ochrony ppoz.



9.4 Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych elementéw zagospodarowania na sasiadujgce
dziatki ustalono w oparciu o nastepujgce przepisy :

§12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy dopuszczalnych odlegtosci budynkéw na dziatce budowlanej — obszar
oddziatywania nie wystepuje.

§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy przestaniania budynkéw — obszar oddziatywania nie wystepuje.

§19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy usytuowania na dziatce budowlanej miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych — obszar oddziatywania nie wystepuije.

§23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dotyczy usytuowania na dziatce budowlanej miejsc gromadzenia odpadéw statych
— obszar oddziatywania nie wystepuje.

10.0 BILANS TERENU

= powierzchnia dziatki nr 100/26
41,3149 ha = 413 149 m?

= powierzchnia dziatki nr 100/4
0,4016 ha = 4016 m

= projektowane nowe powierzchnie utwardzone na dziatce 100/26
ok. 155 m? = 0,04% pow. dziatki

= projektowane nowe powierzchnie utwardzone na dziatce 100/4
ok. 4 m* = 0,1 % pow. dziatki

Projektant Projektant

mgr inz. Janusz Laskowski mgr inz. arch. Pawet Ostrowski



OSWIADCZENIE
z dnia 09.08.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany modernizacji przestrzeni publicznej w obrebie
~Stawow” zlokalizowanej w Nowym Miasteczku na dziatkach nr 100/4 i 100/26, gmina Nowe
Miasteczko, powiat nowosolski zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Projektant
branzy konstrukcyjno-budowlanej branzy architektonicznej
mgr inz. Janusz Laskowski mgr inz. arch. Pawet Ostrowski
upr. proj. nr 1/2003/Z2G upr. proj. nr LOIA/38/2010
Projektant Projektant
branzy sanitarnej branzy elektrycznej
tech. Tadeusz Kotodziejczyk mgr inz. Michat Kotodziejczyk

upr. proj. nr 83/81/Z2G upr. proj. nr LBS//0060/PBE/15
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY | ZDROWIA

1.1 Podstawa opracowania
» podstawy formalne

= Art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z
aktualnymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

» podstawy rzeczowe
= Rozwigzania niniejszego opracowania w zakresie architektoniczno-budowlanym.
1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje :

= okreslenie rodzajéw i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych
z realizacjg zadania,

= wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
1.3 Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest modernizacja przestrzeni publicznej w obrebie ,Stawow”
w m. Nowe Miasteczko wg dokumentacji projektowej z uwzglednieniem robét ziemnych,
robot brukarskich, montazu obiekiéw matej architektury, robét instalacyjnych, roboét
tynkarskich, malarskich i prac wykonczeniowych.

1.4 Ustalenia szczeg6towe
a) Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢é prowadzona
wytgcznie w oparciu o :

= skompletowang petng dokumentacje projektowg =zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

= uzyskang w oparciu o ww. dokumentacje decyzje o pozwoleniu na budowe,

» opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu 0 niniejsze
informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia,

= dziennik budowy (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wytgcznie dla oséb do tego upowaznionych.

b) Prace zasadnicze

Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowych obiektow prowadzone bedg na terenie
otwartym. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja :

» prace ziemne,

= prace brukarskie,
= prace tynkarskie,
= prace malarskie,

= prace montazowe obiektdéw matej architektury,
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= prace instalacyjne,
= prace wykonczeniowe,

» zagospodarowanie terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac
inwestycyjnych.

c) Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i zycia ludzi

Na terenie objetym inwestycjg brak jest jakichkolwiek elementéw zagospodarowania
terenu mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy jednak zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu robo6t ziemnych z powodu
mozliwosci wystgpienia niezinwentaryzowanych kabli lub urzadzen
elektroenergetycznych, ktére w przypadku odkrycia nalezy traktowaé jako czynne.

d) Przewidywane podczas realizacji rob6t zagrozenia oraz ich skala

Prace zwigzane z realizacjg zadania mogace stworzyé zagrozenia i wymagajgce
zwiekszenia stopnia ostroznosci przy ich wykonywaniu to :

» prace przy robotach montazowych obiektéw matej architektury, przy ktérych
istnieje ryzyko uderzenia przez spadajgce materialy i narzedzia, ryzyko
poslizgniecia i potkniecia,

= prace budowlane prowadzone na wysokosci np. z wykorzystaniem rusztowan, przy

ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3 m, ryzyko uszkodzenia
i zatamania rusztowania,

= prace w zasiegu pracy ciezkich maszyn budowlanych,
= prace spawalnicze,

» w trakcie realizacji robét nalezy zwréci¢ uwage na przemieszczenie materiatow
w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nosg, cisnienie i temperature.

e) Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac :

= przygotowanie zatogi poprzez realizacie wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego,

= dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw,

* zapoznanie z zasadami przemieszczania materiatdbw niezbednych do realizacji
zadania oraz z zasadami ograniczenia dostepu o0séb postronnych do terenu
prowadzonych prac,

» zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

1.5 Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom

Prace budowlane realizowane metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia
bezpieczenstwa wymagaja :
= w trakcie wykonywania robot nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady komunikacji oséb
niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami,

= okreslenie rodzaju rusztowan, =zasad ich montazu i ewentualnego
przemieszczenia, w planie doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu
technicznego rusztowan a w szczegdlnosci ich stabilnosci,

= okreslenia zasad sktadowania i przemieszczania materiatdw budowlanych,
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sporzadzenia wykazu sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz
lokalizacje.

1.6 Czynnosci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

a)

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu
winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentaciji.
Zgtoszenie obiekitu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaje zmiany wymagajg autoryzacji autora
projektu.

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna byc¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegodlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykaz o0séb odpowiedzialnych, numery ich telefonédw oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej
i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.7 Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w
zalezno$ci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan BIOZ nie moze
zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdélnosci Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Projektant

mgr inz. Janusz Laskowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0 CZESC OGOLNA
1.1 ldentyfikacja zamawiajgcego

Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

1.2 Lokalizacja inwestycji

Teren, na ktérym przeprowadzona bedzie modernizacja przestrzeni publicznej znajduje sie
w obrebie ,Stawdw” w Nowym Miasteczku na dziatkach nr 100/26 i 100/4.

1.3 Zatgczniki do projektu
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
» projekt zagospodarowania dziatki.
1.4 Podstawa opracowania projektu
= Zlecenie otrzymane od Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej,
= program uzytkowy projektowanej inwestycji uzgodniony z Inwestorem,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
» wizja lokalna na terenie przysztej inwestycji,

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2019 z dnia
03.09.2019 r. wydana przez Burmistrza Gminy Nowe Miasteczko,

= obowigzujgce przepisy i zarzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego modernizaciji
przestrzeni publicznej w obrebie ,Stawéw” w Nowym Miasteczku.

Zakres opracowania obejmuje o0g6lng charakterystyke projektowanych obiektow oraz
rysunki architektoniczno-budowlane. Przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany
wraz z projektem zagospodarowania dziatki stanowi projekt budowlany niezbedny do
uzyskania pozwolenia na budowe.

2.0 SYTUACJA

Projektowane i istniejgce elementy zagospodarowania ,Stawow” w m. Nowe Miasteczko
zlokalizowane sg w potudniowej czesci dziatki 100/26 oraz na dziatce 100/4. Obie dziafki
potozone sg w powiecie nowosolskim, gmina Nowe Miasteczko w miejscowosci Nowe
Miasteczko. Dziatka nr 100/26 po stronie pétnocnej graniczy z dziatkg drogowa o nr 649,
po stronie zachodniej dziatka graniczy z terenami o nr 100/2 i 100/25. Strona potudniowa
dziatki przylega do dziatek drogowych o nr 117 i 548/2, natomiast strona wschodnia dziafki
graniczy z dziatkami o nr 486/3, 486/4 i 486/7. Dziatka nr 100/4 zostata wydzielona swoimi
granicami wewnatrz dziatki 100/26. Dziatki nr 100/26 i 100/4 stanowig wtasnos¢ Gminy
Nowe Miasteczko. Dziatka po stronie pétnocnej graniczy z dziatkg drogowg

4.0 WARUNKI LOKALIZACYJNE

Kapielisko miejskie, ktére zostanie poddane modernizacji, zlokalizowane jest na dziatce
z zapewnionym dojazdem z drogi gminnej (dziatka drogowa nr 117) od strony potudniowej
dziatki. Na terenie dziatki 100/26 w bezposrednim sgsiedztwie kgpieliska miejskiego
zlokalizowany jest istniejgcy parking. Projektowane obiekty matej architektury podtgczone
zostang do instalacji wodociggowej i energetycznej, natomiast odprowadzenie wody
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deszczowej z istniejgcych i projektowanych terenéw utwardzonych odbywac sie bedzie jak
do tej pory powierzchniowo.

5.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.1 Warunki wodne.

Woda gruntowa nie wystepuje na gtebokosci projektowanego fundamentu ptyty biegowe;j.
5.2 Warunki geologiczno-inzynierskie

Z powodu braku doktadnych badan geologicznych na terenie projektowanej inwestyciji
ustalono na podstawie badania makroskopowego grunt piaszczysto-gliniasty o nosnosci
150 kPa (1,5 kG/cm?). Obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

UWAGA

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych warunkéw gruntowych znacznie
odbiegajacych od wyzej wymienionych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Ciggi piesze

Stan istniejacy

Istniejgce ciggi piesze w rejonie inwestycji wykonane zostaty w konstrukcji betonowej oraz
o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Ciagi betonowe charakteryzujg sie nieréwng
nawierzchnig z licznymi ubytkami, sg spekane, majg zmienng szeroko$¢ oraz rozne
pochylenie poprzeczne, ich stan techniczny mozna okresli¢ jako zly i kwalifikujg sie do
remontu. Cze$¢ ciggdbw wykonana z kostki betonowej szarej, ograniczona betonowymi
obrzezami oraz murkami betonowymi i kamiennymi jest w dobrym stanie technicznym,
wystepuja tu jedynie miejscowe zapadniecia nawierzchni.

Stan projektowany

Prace remontowe polega¢ bedg na uporzgdkowaniu i czesciowej przebudowie geometrii
ciagoéw pieszych tak, aby zostata przywrécona ich funkcjonalnosé, estetyka
i bezpieczenstwo uzytkowania. Zaprojektowany remont przewiduje wykonanie nowej
nawierzchni ciggébw pieszych na istniejgcym podtozu betonowym. Nowa nawierzchnia
ciagéw wykonana bedzie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. 1:4
gr. 3-5 cm. Nalezy wykona¢ spadek poprzeczny nowych nawierzchni o wartosci 1-2% w
kierunku terenéw zielonych. Szeroko$¢ nowej nawierzchni w miejscach ograniczonych
obustronnie murkami jak istniejgca, natomiast w miejscach ograniczonych jednostronnie
w przedziale 120-150 cm, zakres nawierzchni przeznaczonych do remontu wg czesci
rysunkowej. Do ograniczenia nowej nawierzchni ciggdw nalezy zastosowaé obrzeza
betonowe o wymiarach 6x25x100 cm.

Zaprojektowano rowniez rozbiorke czesci cigagébw pieszych o nawierzchni betonowej
zlokalizowanych przy niecce istniejgcego basenu oraz wykonanie w tym miejscu nowego
utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm w postaci
opaski szerokosci 0,4 m biegngcej wzdtuz basenu oraz niewielkiego placu o wymiarach
4,9x4,0 m. Lokalizacja i zakres rozbiorki oraz nowego utwardzenia terenu wg czesci
rysunkowe;j.

6.2 Schody skarpowe

Stan istniejacy

Istniejgce zewnetrzne schody skarpowe wykonane zostaly w konstrukcji betonowej
0 wysokosci stopnia w przedziale ok. 15-18 cm i szerokosci stopnia w przedziale
ok. 28-30 cm. Schody ograniczone zostaty obrzezem betonowym oraz murkami
betonowymi. Stopnie schoddéw sg w ztym stanie technicznym z uwagi na liczne peknigecia
i ubytki, co kwalifikuje je do remontu.
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Stan projektowany

Prace remontowe polega¢ bedg na przebudowie istniejgcych schodéw skarpowych tak, aby
spetniaty one wymagania okreslone w obowigzujgcych warunkach technicznych oraz
zostata przywrécona ich funkcjonalnos¢, estetyka i bezpieczenstwo uzytkowania.
Po rozbiérce istniejgcych schoddéw nalezy wykona¢ nowe elementy schoddéw z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. ok. 10 cm oraz elementow
zamykajgcych stopnie z obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm. Kazdy element
brzegowy schoddéw musi zosta¢ osadzony na ftawie betonowej, nie nalezy kotwié
bezposredniow gruncie, gdyz elementy te wymagajg stabilnego podtoza. Spoiny miedzy
kostkami betonowymi nalezy wypetni¢ czystym piaskiem ptukanym (kwarcowym).
Nawierzchnie wykonanych stopni nalezy kilkakrotnie zasypywac¢ piaskiem, zamiatac
(fugowanie) a nastepnie polewac¢ woda (szlamowanie).

6.3 Schody na taras

Stan istniejacy

Istniejgce schody zewnetrzne prowadzgce na taras budynku gospodarczego wykonane
zostaty w konstrukcji betonowej z prefabrykowanych stopni betonowych. Balustrada o
stupkach stalowych i stalowym pochwycie z poziomym elementem drewnianym. Z uwagi na
istniejgce pekniecia, ubytki i nierbwnosci w stopniach stan techniczny schodéw mozna
okresli¢ jako zly i wymagaja one remontu.

Stan projektowany

Schody prowadzgce na taras budynku gospodarczego zaprojektowano jako ptytowe,
zelbetowe o dwdéch biegach, dolnym o 5 stopniach i géornym o 10 stopniach. Wysokosé
stopni 15 cm a ich szerokos¢ rowna 32 cm. Szerokos¢ biegdw jak istniejgce schody
i wynosi ok. 246 cm. Konstrukcja schodoéw zelbetowa z ptyta nosng o gr. 12 cm.
Zastosowany miedzy biegami spocznik zostat przyjety jako element oparty na istniejgcej
Scianie zewnetrznej oraz utwierdzony w istniejgcej $cianie z kamienia. Do wykonania
konstrukcji schodéw zastosowa¢ nalezy beton klasy C16/20 (B20) oraz stal klasy A-l
i A-llIN, prety gtéwne o $rednicy ¢12 mm, prety rozdzielcze $8 mm oraz strzemiona
05,5 mm. SzczegoOtowe rozwigzanie wraz z rozstawem pretébw przedstawione zostato
W czesci rysunkowe;.

Przebudowane schody, na catej dtugosci nalezy wyposazy¢ w jednostronng, stalowg
balustrade o wysokosci min. 1,1 m. Balustrada powinna sktada¢ sie w przesle ze stupkow,
pochwytu, dwoch elementéw poziomych oraz wypetniajacych elementow pionowych.
Wszystkie elementy balustrady zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo, kolor
do uzgodnienia z Inwestorem. Nowg balustrade nalezy potaczy¢ z istniejgcg balustradg
tarasu.

UWAGA

Wysokos¢ poszczegolnych stopni chodéw nalezy skorygowaé¢ na budowie
dostosowujac jag do uzyskanej roznicy wysokosci pomiedzy istniejgcym tarasem
a nowg nawierzchnia z kostki bet. przed schodami.

6.4 Utwardzenie drogi dojazdowej

Stan istniejgcy

Istniejgca wewnetrzna droga dojazdowa prowadzaca z parkingu do betonowego placu przy
niecce basenu posiada nawierzchnie gruntowa.

Stan projektowany

Utwardzenie drogi dojazdowej zaprojektowano o szerokosci 3,0 m i dtugosci ok. 32,0 m.
Do wykonania utwardzenia nawierzchni zastosowana bedzie kostka betonowa gr. 8 cm na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm, podbudowa zasadnicza wykonana z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C90/3 o gr. ok. 15 cm oraz warstwa odsgczajgca z piasku
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gr. ok 10 cm. Nalezy wykona¢ stabilizacje cementem istniejgcego gruntu. Krawedzie drogi
dojazdowej nalezy ograniczy¢ betonowymi kraweznikami najazdowymi 20x30x100 cm na
na tawach betonowych z oporem. W dolnej czesci drogi zostanie wykonane dodatkowe
utwardzenie gruntu za pomocg prefabrykowanych ptyt drogowych o wymiarach
3,0x1,0x0,15 m na poduszce bet. gr. 12 cm. Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej
zwigzane bedzie z rozbiorka czesci istniejacego chodnika w celu potgczenia nowej
nawierzchni drogi z istniejgcg nawierzchnig parkingu.

6.6 Malowanie i miejscowa naprawa murkéw betonowych

Stan istniejgcy

Wzdtuz istniejgcych ciggébw pieszych kagpieliska miejskiego zlokalizowane zostaty murki
betonowe o0 zmiennej szerokosci w przedziale 24-32 cm oraz zmiennej wysokosci
25-50 cm. Powierzchnia murkéw miejscowo popekana z licznymi ubytkami.

Stan projektowany

Zaprojektowano remont istniejacych murkéw betonowych w celu zabezpieczenia ich
powierzchni przed dalszga degradacjg. Technologia naprawy murkéw polega¢ bedzie na
naniesieniu odpowiednich zapraw cementowych, ktére przywrocg uszkodzonym elementom
pierwotny ksztatt. Zastosowane zaprawy wchodzgce w sktad systemu naprawczego
powinny by¢ mrozo i wodoodporne. Wykonanie naprawy nalezy rozpoczaé od
przygotowania istniejgcych powierzchni. Podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone
z warstw, ktére moga zmniejszy¢ przyczepnos$¢ naktadanych zapraw. Wszelkie luzne
i odspojone fragmenty muru nalezy usung¢ i wraz z wystepujgcymi ubytkami oraz
wyszczerbieniami  nalezy oczy$ci¢ z brudu i pytu np. przez szczotkowanie.
Po przygotowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do utozenia zaprawy w warstwie od
1 do 30 mm, a w przypadku wiekszych ubytkbw w murze nalezy nanosi¢ poszczeg6ine
warstwy etapami. Przy naprawie uszkodzonych murkéw moze zastosowac systemy
naprawcze sktadajace sie z trzech warstw : kontaktowej, wyrbwnawczej i szpachlowe;.
Tak przygotowang powierzchnie murkéw nalezy pokry¢ powitokg malarskg silikatowa.
Kolorystyka murkéw do uzgodnienia z Inwestorem.

Na betonowych murkach zaprojektowano dodatkowo wykonanie 30 szt. siedzisk
z zastosowaniem listew z tworzyw sztucznych o wymiarach 2,0x0,15 m.

6.7 Obiekty matej architektury
6.7.1 Murowane palenisko

Zaprojektowane zostato murowane palenisko z kostki granitowej, Srednica paleniska
wynosi 1,6 m, a zlokalizowane zostato na srodku placu we wschodniej cze$ci kapieliska.

6.7.2 Stojaki na rowery

Zaprojektowano montaz dwéch stalowych, cynkowanych ogniowo, stojakow na rowery na
5 szt. rowerdw kazdy. Lokalizacja stojakow wg czesci rysunkowej.

6.7.3 Elementy boiska do siatkéwki plazowej

Zaprojektowano montaz zestawu elementéw boiska do siatkowki plazowej, w ktérego
sktad wchodzi¢ bedg : stupki z kompletem oston i naciggiem, siatka, komplet tulei do
zabetonowania w podtozu z deklami oraz linie do wyznaczania pola gry z tasmy
polipropylenowe;j

6.7.4 Urzadzenie zabawowe

Zaprojektowano montaz urzadzenia zabawowo-sprawnosciowego typu linarium,
w ksztatcie piramidy wspinaczkowej z masztem centralnym, odciggami i sieciami
linowymi, szerokos¢ podstawy min. 9,5 x 9,5 m, min. wysokos¢ 5,8 m, maksymalna
wysokos¢ swobodnego upadku dla tego urzadzenia 2,2 m. Sposéb montazu i ustawienia
urzgdzenia wg wytycznych producenta. Kolorystyka urzadzenia do uzgodnienia
z Inwestorem.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikédw urzgdzenia nalezy je usytuowaé na
bezpiecznej nawierzchni, ktéra odpowiednia zamortyzuje upadek. Zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-EN 1176:11 dla maksymalnej wysokosci swobodnego upadku
wynoszacej 2,2 m nalezy nawierzchnie z piasku o gr. min. 30 cm (wielkos¢ ziaren
w przedziale 0,2 — 2,0 mm, bez czastek itu i gliny).

UWAGA

W przypadku ukiadania nawierzchni bezpiecznej z materialu sypkiego
i niezwigzanego nalezy doda¢ 10 cm do minimalnej grubosci warstwy w ramach
Zzapasu ha przemieszczenie.

Strefa bezpieczenstwa dla tego urzadzenia powinna wynosi¢ min. 12,5 x 12,5 m.
6.7.5 Atrakcje wodne
Zaprojektowano dwa urzgdzeniu typu atrakcja wodna :

= urzadzenie w ksztatcie ,Piramidy z dyszami wodnymi” — konstrukcja ze stali
nierdzewnej malowana proszkowo, urzadzenie wyposazone w sterowniki
i rozdzielacze, spos6b montazu w gruncie i podtaczenia do instalacji wodociggowej
wg wytycznych producenta, wysoko$¢ urzgdzenia 3,0 — 3,5 m, szerokosc
1,5 - 2,0 m, obszar spryskiwania min. 3,0 m,

» urzadzenie w ksztatcie ,Stonia z dyszami wodnymi” — konstrukcja ze stali
nierdzewnej malowana proszkowo, urzadzenie wyposazona w sterowniki
i rozdzielacze, spos6b montazu w gruncie i podtgczenia do instalacji wodociggowej
wg wytycznych producenta, wysoko$¢ urzagdzenia 2,2 — 2,5 m, szerokos¢
2,3 —2,5m, obszar spryskiwania min. 2,0 m,

6.7.6 Przebieralnie plazowe

Zaprojektowano przebieralnie plazowg 3-stanowiskowg o lekkiej konstrukcji wykonanej
z cienkosciennych, ocynkowanych elementéw stalowych oraz $cianek z poliweglanu.
Kolorystyka przebieralni do uzgodnienia z Inwestorem.

7.0 ODWODNIENIE

Projektowany remont ciggéw pieszych nie doprowadzi do zmiany istniejgcego sposobu
odwodnienia terenu kapieliska miejskiego. Prawidiowy sposob odprowadzenia wody
deszczowej z powierzchni utwardzonych zostanie osiggniety poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne w kierunku terendéw biologicznie czynnych. Przedstawiony sposéb
odwodnienia tych powierzchni nie spowoduje pogorszenia jakosci wod powierzchniowych
i podziemnych.

8.0 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Podczas wykonywania robot rozbiérkowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby
nie uszkodzi¢ usuwanego materiatu budowlanego i innych elementéw zagospodarowania
kapieliska, ktére nie sg objete przedmiotowg inwestycja.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykopdw i korytowania, pod droge dojazdowa nalezy
postepowa¢ w taki sposob, aby grunty o rdéznym stopniu przydatnosci do dalszego
wbudowania byty rozdzielone, uniemozliwiajgc ich wymieszanie. Podczas wykonywania
nowej konstrukcji drogi dojazdowej nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu,
ktérego warto$¢ musi by¢ zgodna ze specyfikacjg techniczna.

9.0 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
9.1 Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano wewn. instalacje wodociggowg PE®90 od istn. budynku gospodarczego do
studzienki podtgczeniowej w celu zasilenia w wode projektowanych urzadzen zabawowych
wyposazonych w dysze wodne.

Prace zwigzane z wykonaniem remontu i przebudowy ciggéw pieszych nie wymagajg
przebudowy istniejgcych przytaczy i sieci wodociggowych.
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9.2 Instalacja elektroenergetyczna

Zaprojektowano wewn. instalacje elektryczng kablowg YAKXS od istn. budynku
gospodarczego do urzgdzen typu atrakcja wodna oraz wewn. instalacje kablowg YAKXS
od budynku gospodarczego do szafki z gniazdami wtykowymi w celu zasilenia urzadzenh
sceny plenerowej. Scena plenerowa wg oddzielnego opracowania.

Prace zwigzane z wykonaniem remontu i przebudowy ciggéw pieszych nie kolidujg
z istniejgcg doziemng instalacja oswietleniowg i elekiryczng w sposéb wymagajacy
wykonania jej przebudowy.

10.0 UWAGI KONCOWE

Urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-EN 1176-1 oraz
PN-EN 1176:11.

Strefy bezpieczenstwa poszczegélnych urzadzen nie mogg na siebie nachodzig,
w strefach tych nie powinno byé Zzadnych innych urzadzen, elementow takich jak
drzewa, krzewy, tawki, kosze itp.

W obrebie urzgdzen zabawowych, atrakcji wodnych i elementéw matej architektury
nawierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana, wolna od nieréwnosci, ostrych
krawedzi oraz wystarczajgco stabilna.

Niedopuszczalne jest stosowanie nawierzchni twardych: ceglastych, kamiennych,
betonowych, z ubitej ziemi czy gliny, przy czym dotyczy to wytgcznie strefy upadku
wyznaczonej przez producenta danego urzadzenia. W pozostatych miejscach, w tym
pod urzgdzeniami o wysokosci swobodnego upadku do 0,6 m, taki rodzaj nawierzchni
jest dopuszczalny — pod warunkiem, ze jest ona wolna od nierbwnosci, ostrych
krawedzi oraz wystarczajgco stabilna.

W czasie betonowania elementéw zelbetowych (biegi schodowe) wykona¢ prawidtowg
pielegnacje betonu.

Zastosowane podczas prac budowlanych materiaty i elementy powinny posiadac
Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow.

Przy wykonywaniu prac remontowych konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie
przepiséw bhp.

Projektant Projektant

mgr inz. Janusz Laskowski mgr inz. arch. Pawet Ostrowski
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1. Stalowy stojak na 5 rowerdw
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2. Urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe typu linarium

3. Atrakcja wodna typu ,Piramida z dyszami wodnymi”
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4. Atrakcja wodna typu ,Ston z dyszami wodnymi”
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