UWAGA!
Rodzaj nawierzchni . WYKOPY POD RUROCIAG NALEZY WYKONAC JAKO
. ) . ‘ chodnik ‘ WASKOPRZESTRZENNE UMOCNIONE.
nr. ewid dziatki | 345/32 |

KANALY NALEZY UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ
ZAGESZCZONEJ DO 1s=0,95, GRUBOSCI 30 CM PON'IZEJ DOLNEGO
SKLEPIENIA RUR WYKONANEJ NA CAtEJ SZEROKOSCI WYKOPU

KANALY ZAPROJEKTOWANE POD POWIERZCHNIAMI DROG NALEZY
ST 5 PRZYKRYC OBSYPKA PIASKOWA 20 CM PONAD GORNE SKLEPIENIE
RUR OBSYPKE ZAGESCIC DO Is=0,95. POZOSTAtA WARSTWE
WYKOPU NA TYCH ODCINKACH MOZNA UZUPEXNIC RODZIMYM
GRUNTEM SPELNIAJACYM WARUNKI ZAWARTE W PKT.5 ORAZ

Oznaczenie studzienek ST'] ST2 ST3 S'I} ST6 ST7 ST8 ST9 ZAGESCIC DO Is=0,95.

DO ZASYPYWANIA WYKOPOW MOZNA UZYC RODZIMEGO GRUNTU,
JESLI NIE ZAWIERA FRAKCJISPOISTYCH ORAZ CZESCI
MINERALNYCH.

] M ST WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE NARUSZONE POPRZEZ WYKONYWANIE
WYKOPU POD KANALIZACJE NALEZY ODTWORZYC.

KANALIZACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI : PN-92/B-10735, PN-92/
B-10729 ORAZ WYTYCZNYMIPRODUCENTA RUR PVC.

W MIEJSACH KOLIZJI ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH Z
PROJEKTOWANYMI KANAEAMI NALEZY ZAtOZYC NA KABLE
LT [T 1Ty i PRZEPUSTY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT R110. DLUGOSC
L] 1T KAZDEGO PRZEPUSTU 120 CM(60 CM OD OSI RUROCIAGOW W KAZDA
[T T 1+ STRONE).

PRZEJSCIA KANALOW POD ISTNIEJACYMI CIEKAMI WODNYMI
WYKONAC PRZECISKIEM W RURZE OCHRONNEJ PE-HD SDR 26 L=15.
KANAL W RURZE PRZECISKOWEJ ZAMONTOWAC NA PLOZACH,
KONCE RURY PRZECISKOWEJ ZABEZPIECZYC MANKIETAMI
OCHRONNYMI.

W MIEJSCACH ZBLIZEN | SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH
KANALOW SANITARNYCH Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM,
PROJEKTUJE SIE RURY OSLONOWE.

WARUNKI LOKALIZACJI ORAZ MONTAZU NALEZY

WYKONAC ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYMI NORMAMI BRANZOWYMI

NAZWA STUDNI | RZEDNA GORY |RZEDNA DNA[KAT WEJSCIA
ST1 dn 1000 101,90 99,11 <90
ST2 dn 1000 101,80 99,06 «90
ST3 dn 1000 101,80 98,97 «90
ST4 dn 1000 101,90 98,86 «90
ST5 dn 1000 101,10 98,84 «90
ST6 dn 1000 101,10 98,81 «90
ST7 dn 1000 100,89 98,61 «90
ST8 dn 1000 100,70 98,47 «90
ST9 dn 1000 100,50 98,35 £90
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Poziom porownawczy 75,00 m n.p.m.
DZ. NR EW. 308, 325/9, 345/32
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