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3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej i wodociggowe; :

e DZ NREW. 515/8,671,515/9,516/2 OBR GOLASZYN
o UL MARCINKOWSKIEGO DZ. NR EW. 599/32,600/4 ,366/4,345/32 OB. NOWE MIASTECZKO
o UL. BOLEStAWA PRUSA DZ. NR EW. 749 OB. GOLASZYN

e UL 22LIPCA NREWID. DZ. 552/2 OBR GOLASZYN

Kolejnos¢ wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z w/w kolejno$cig
Zakres rzeczowy :

1 REJON ULICY PRUSA ,22 LIPCA ,MARCINKOWSKIEGO
1.1 Sie¢ kanalizacyjna
e Rurocigg PVC dn 200 -178,3
e Rurocigg PVC dn 160 - 13,8
e Studnia rewizyjna wtazowa inspekcyjno-wtaczeniowa dn 1000- 9 szt
1.2 Sie¢ wodociggowa
e Rurocigg PE-HD dn 110 -777,4m
e Rurocigg PE-HDdn80 - 8,8m
e Rurocigg PE-HDdn32 -  23,5m
e Hydrant nadziemny dn 80 - 6szt.

4.0 WRUNKI HYDROLOGICZNE NA TERENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonane badania geologiczne wykazaty , ze w podtozu projektowanego wodociggu i kanalizacji do
gtebokosci 2,0 mp.p.t wystepujg grunty nosne , wyksztatcone gtéwnie w postaci utwordw niespoistych

( piaskow grubo , Srednio i drobnoziarnistych ), a lokalnie w postaci spoistych ( glin piaszczystych , glin
pylastych

i itow )

Wody podziemne na gtebokoSciach do 2,0 m p.p.t. nie wystepujg ,mogq wystapi¢ saczenia w stropie
w obrebie gruntéw staboprzepuszczalnych

Wg. Rozporzadzenia M.S.W z dnia 24.09.1998 ( Dz.U.Nr 126 poz. 839 — warunki geotechniczne
zalicza sie do kategorii pierwsza - druga



5.0 SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.1 SIEC WODOCIAGOWA
BILANS POTRZEB NA WODE
Potrzeby bytowo- gospodarcze mieszkancow — liczba mieszkancow — ok. 200
Wskaznik jednostkowy zapotrzebowania wody - 100I/Mid
Qsred.d = 200x0,100m*d=20,0 m*d
Qmaxd=20x 1,2 = 24 m*d
Qmax godz= 1,0 m* /h=0,27 I/s

511 WYMAGANA WYDAJNOSC WODOCIAGU
Obiekt stanowi rozbudowe i modernizacje istniejgcego wodociggu w jednostce osadniczej do

5.000M. Na podstawie PN-B-02864 i PN_B-02863/Az przyjeto niezbedng wydajno$¢ wodociggu na
cele p.poz w wysokosci 10 I/s. Konieczne cisnienie wylotowe na hydrancie 0,2 MPa.
Sprawdzenie spadku cisnienia.:
Dhugosc¢ rurociggu do ostatniego hydrantu - 809 m
Qobl=10x1,25=1251/s
Z nomogramu dla Q=12,5 I/s i srednicy PVC @ 110 jednostkowy spadek cisnienia i=10 %
Catkowity spadek cisnienia AH =78 x 0,1 =7,8 mH20

AH=0,078 MPa
Cisnienie na wylocie = 0,4-0,0078= 0,32 MPa

5.1.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektuje sie doprowadzenie wody do odbiorcéw z miejskiej sieci wodociggowej .\Wigczenie

jednostronne w ulicy B. Prusa na dz nr 749 obr Gotaszyn . Wigczenie do sieci wykona¢ poprzez trojnik
zeliwny kotnierzowo — kielichowy z zasuwg . Trase wodociagu zaprojektowano w terenie
nieutwardzonym w sposob umozliwiajacy zaprojektowanie pozostatego uzbrojenia podziemnego oraz
mozliwo$¢ dalszej rozbudowy .

Sie¢ projektuje sie z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 Safe Tech RC PN16 MPa dla
zastosowan wodociggowych do przesytania wody do picia zgodnie z PN-EN 122010raz posiadajace
ocene higieniczng W/143/92 z dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie oraz decyzji 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 190/93 z dnia
24.09.93r. i aprobaty technicznej nr. AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaz rur

wykonac zgodnie z Instrukcjg montazowa uktadania i montazu w gruncie rurociggow z PE



Dtugos¢ sieci wynosic¢ bedzie 809,8 mb
Zagtebienie przewoddw sieci mierzone do przewodu Scianki zewnetrznej od terenu 1,5m .
Sie¢ uktada¢ w gotowym wykopie otwartym , umocnionym , wykonywanym zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi w normie PN-B -10736
Szerokos¢ wykopu 0,9m , gtebokos¢ 1,5m z uwzglednieniem uktadania na istniejacym
podtozu nienaruszonym . Przewody uktada¢ na istniejacym podtozu , ktére stanowig grunty
piaszczyste .W przypadku gruntdéw innych niz piaszczystych lub nawodnionych rury nalezy uktada¢ na
wczesniej wykonanej podsypce z piasku o grubosci 10+15cm.
Materiat podsypki musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowa¢ w nim czastki 0 wymiarach powyzej 20mm;
- materiat nie powinien by¢ zmrozony;
- nie mogq wystepowac ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzic rure.
Zasypke wykona¢ w nastepujacy sposob :
1. wykona¢ obsypke rurociggéw —obsybke nalezy wykona¢ po inspekcji i zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru .
Obsypka powinna by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czes¢ wykopu moze zosta¢ wypetniona
materiatem rodzimym.

2. Zasypka wiasciwa — zasypka ta musi by¢ wykonana w taki sposob, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw
rolnych).

Zageszczenie podsypki, obsypki oraz warstwy przykrywajacej wierzch rury powinno odbywaé sie
warstwami o grubo$ci 10cm.

Na zatamaniach sieci , tréjnikach pod hydranty i zasuwy stosowaé betonowe bloki oporowe wg.
wytycznych na rysunku.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wytyczyé osie tras sieci z uwzglednieniem istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Teren rob6t na ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢
barierkami i oznakowac .

Po zasypaniu wykopow teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni.

_ODWODNIENIE WYKOPOW
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych na
trasie wykonywanych wykopow .

Moze jedynie lokalnie wystapi¢ podwyzszenie wod gruntowych w wyniku dtugotrwatych opadow .



Odwodnienie wykopdw wykonywa¢ przy pomocy filtrow iglowych zapuszczanych na gteboko$¢ 5m co

1m podtgczonych do pompy prézniowe;.

Odprowadzenie wod gruntowych do rowu melioracyjnego

5.1.2.1 ARMATURA NA SIECI

Na projektowanej sieci zamontowane zostang hydranty nadziemne oraz zasuwy odcinajace.
PARAMETRY ARMATURY DO ZABUDOWY
1.ZASUWY KOLNIERZOWE

Cinienie nominalne PN16

Dtugosc¢ zabudowy- krétka

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN1563(GGG-
DIN1693)zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzglednieniem
DIN3476

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,z walcowanym gwintem

Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z
nawulkalizowang zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerowg ( dopuszczalng do kontaktu
z wodg pitng), z oprdznieniem

Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie 0 wysokich wiasciwosciach
Slizgowych

Przelot zasuwy prosty bez gniazda

Potrojne uszczelnienie trzpienie O-ring z elastomeru z mozliwo$cig wymiany uszczelek

pod ci$nieniem

2. SKRZYNKI DO ZASUW
e Wykonanie DIN 4056/38
e Korpus HD PE

e Pokrywa Zeliwna szara bituminizowane

e \Wkiadka stalowa nierdzewna

e Sruba stalowa nierdzewna

Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pierscieniu betonowym o $rednicy 1m na

poziomie terenu



3. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW
e Wrzeciono stalowe ocynkowane
e Rura ostonowa PE
o Kofpak-zeliwo GG-25

4. HYDRANTY NADZIEMNE
o Cisnienie nominalne PN10 , maksymalne PN16
e Potgczenie kotnierzowe
e Gtowica z podwojnym zamknigciem z zeliwa sferoidalnego , ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa +zewnetrzna powtoka proszkowa na bazie poliestrowej (
odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym
e Kolumna stalowa , ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna dwusktadnikowa
powtoka poliuretanowa
o Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa
e Trzpien ze stali nierdzewnej
e Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego , catkowicie pokryty powtokg epoksydowg
e Zabezpieczenie przed kradziezg wody
e Dodatkowe zamkniecie kulowe
5. TABLICZKI INFORMACYJ NE
Tabliczki z blachy koloru niebieskiego z napisami i cyframi wypalanymi montowane na

stupkach metalowych dn 50 w powtoce PE

5.1.2.2 WEZLY MONTAZOWE

Wezly montazowe stanowig gtéwnie podigczenia hydrantéw z zasuwa i siecig wodociggowag z kroccem
kotnierzowym dn 80 o dtugosci 1m oraz wigczenia w istniejacy wodociag z rur PVC wykonane

poprzez wciecie i montaz tréjnika kielichowo kotnierzowego MMA-KS PVC oraz tacznikow
kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563(GGG 400-DIN 1963) z
kotnierzami zwymiarowanymi wg EN 1092-2( DIN 28605))



5.1.2.3. MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA

Zasuwy i wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty nalezy montowaé w trakcie budowy przewodu,
za$ hydranty nalezy instalowac¢ dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnosci przewodu.

Zasuwy mozna montowac¢ na powierzchni terenu i jako zmontowane wezly z ksztattkami przej$ciowymi
opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwe oraz kolano ze stopg pod hydranty nalezy umie$ci¢ na betonowym podtozu.

5.1.2.4 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Do punktow, w ktorych zainstalowane jest uzbrojenie, jak rowniez do odgatezien
i innych charakterystycznych miejsc, nalezy wykona¢ domiary od statych obiektéw na terenie, np.
budynkow, parkanow, stupdw itp. Niezaleznie od utrwalenia sytuacji przewodu na planie, potozenie
zasuw i hydrantéw nalezy oznaczy¢ na terenie specjalnymi tabliczkami umieszczonymi na najblizszym
budynku, latarni ulicznej lub na stupku wykonanym w poblizu - jesli przewdd przebiega przez teren

niezabudowany.

5.1.2.3 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi kablami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi

5.1.2.4 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROG | TERENOW ROBOT

Nawierzchnie drédg nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego jak caty teren objety robotami.

5.1.2.5 ODBIORY TECHNICZNE

Obiory techniczne rob6t zwigzanych z montazem przewoddw wodociggowych z PE-HD nalezy
przeprowadzic w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zaleznie od przyjetej technologii i
organizacji robot w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegélnych etapow robdt polegajacych zakryciu przed
zakoniczeniem robdt kolejnych odcinkéw przewodu. Odbior koncowy obejmuje odbidr przewodu lub jego
odcinka przed przekazaniem jego do eksploatacii.



Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Nalezy potwierdzi¢ je

odpowiednimi protokotami.

5.1.2.6 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci dla rurociggdw ttocznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-

10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy prébach szczelnosci rur ciSnieniowych z PE-HD nalezy zachowac¢ nastepujace zasady:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami;

o wszystkie zatacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;

e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;

¢ doktadne wykonanie obsypki i umocowanie zatgcza;

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;

e profil przewodu powinien zapewnia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie;

e dlugos¢ odcinka poddawanego probie - ok. 660m;

e préba moze sie odbywac najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelno$ci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnienie przewodu powinno sie odbywaé powoli, od nizszego punktu, w taki sposéb, aby w
ciggu 7 godzin byt napetniony 1km rurociggu niezaleznie od $rednicy,

e temperatura wody uzywanej do proby: + 20°C;

e po catkowitym napetnieniu przewodu i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ go na okres 12 godzin
w celu ustabilizowania sie cisnienia;

e po ustabilizowaniu sie ci$nienia przez 30 minut nalezy sprawdza¢ jego wielkosc;

e rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu nie dituzej niz przez 24 godziny;

e po zakonczeniu proby ciSnienia zmniejszy¢, a odcinek catkowicie oproznic.



Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.1.2.7 PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwia¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z
ptukanego przewodu nie odpowiada warunkom wody pitnej, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie
to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okoto 10mgCl/dms3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go przeptukac.

Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdélnosci dezynfekciji, nalezy uzgodni¢

z Instytucjg przejmujaca wykonany odcinek przewodu do eksploatacii.

5.1.2.8 PLAC BUDOWY

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiegaé bedzie po drogach osiedlowych .

. Przed przystapieniem do kopania wykopow nalezy zdja¢ warstwe istniejacej nawierzchni(bruk,

asfalt itp.) lub warstwe humusu. Po zasypaniu wykopu odtworzy¢ nawierzchnie lub rozscieli¢ humus.

Lokalizacje zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Warunki zasilania placow budowy w energie elekiryczng wykonawca uzyska w Zaktadzie
Energetycznym we wtasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wode na czas wykonywania robot, dla potrzeb socjalnych , wykonawca moze dowozi¢ lub czerpaé z
istniejacych zrédet wody, na warunkach uzyskanych od wiascicieli.



PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ przejcia dla pieszych oraz
przejazd dla samochdd. W miejscach doj$¢ do posesji wykona¢ ktadki nad wykopami. Ktadki o

szeroko$ci 1,20 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,10m.

5.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

5.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie .Teren objety bezposrednio robotami ogrodziC i
oznakowac , a w porze nocnej oswietli¢ na odcinkach uczeszczanych przez mieszkancow . Wykopy
prowadzic w miare mozliwosci od najnizszych punktow sieci , wykonujac jg odcinkami o zadanej
dlugosci do 100m , majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéow i dojazdéw do
nieruchomosci.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie.

Roboty w zakresie ukfadania rurociggdw poprzedza wykonanie wykopow obiektowych pod studnie
rewizyjne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych. Wykopy obiektowe pod
studzienki nalezy wykona¢ jako umocnione grodzicami stalowymi. Przy posadowieniu studzienek

ponizej warstwy piaskow w warstwie gruntdéw plastycznych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm

5.2.2 UKADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci  powyzej 0.05 MPa wg. PN-86/B-02480 dajace sie
wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
na s obwodu ) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego , nalezy wykona¢
podsypke z piasku gr. 20 cm .

5.2.3 PODLOZE POD RUROCIAG

Podtoze pod rurocigg stanowi istniejacy grunt rodzimy wg badan geotechnicznych utworzone z piaskow.
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury Gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +_ 3cm. Zdjecie warstwy powinny

by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodu.
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Zasypka nad rurg — prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym ,zwirem lub pospotkg do wysokosci
minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac
réwniez grunt piaszczysty dowozony.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow .

Przed zsypaniem przewodéw , po Ich zamontowaniu , nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.2.4 PODSYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE

Przed zasypaniem dna wykopu , dno nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.. GruboS¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m .
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty , bez grud i kamieni
, mineralny niespoisty , drobno- lub $rednioziarnisty wg. PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegolinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie ipodbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu .Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyze;

warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.2.5 ROBOTY MONTAZOWE

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewniaé utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
dokumentacjg budowlana.

Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig , przez punkty
osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggnaC sznurek lub drut , na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaC za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych , ktére mogg stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowanie . Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose korce rur. Rury Uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac
poza strefg montazowa.
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Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie , mechanicznie za pomocg krazkéw ,wielokrazkéw lub
dzwigdw .Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie , opuszczane mechanicznie , nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze .

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osiq i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podfoza na catej swej dtugo$ci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda ( podkopy .
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +-
10mm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +- 3mm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.2.6 MONTAZ PRZEWODOW PVC

Sie¢ wykona¢ z rur PVC -U klasy S sztywno$ci obwodowej SN 8 KN SDR 34 - lite

wg AT/96-01-0001.

Przewody z PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywaé potgczenia
w temperaturze nie nizszejniz + 5°C

Wszystkie potaczenia powinny by¢é wykonane , aby byta zapewniona Ich szczelno$é¢ . Szczegdtowe
warunki montazu roznych rodzajow ztacz z PVC i PE sg podane przez producentdw tych wyrobow.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
5.2.8 STUDZIENKI REWIZYJNE | POLACZENIOWE

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki rewizyjne i rewizyjno wigczeniowe .

Studzienki uktada¢ na warstwie z betonu B15 grubosci 15 cm
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Zaprojektowano studzienki :

1

rewizyjne
Dn 1000

Kregi betonowe 0 wysokosci 500mm

Uszczelnienie —uszczelka gumowa TB 1000

Czes¢ dolna z kinetg 90° oraz tulejg z uszczelkg tzw przejsciem szczelnym dla rur PVC 200

PierScien dystansowy PD pod wiaz zeliwny z otworem 626mm i wysokosci 100mm

Ptyta przykrywajaca o Srednicy 1270 PP z otworem 625 pod wiaz zeliwny

Wiaz zeliwny klasy 400

2. rewizyjno-wiaczeniowe wg DIN 4034

dn 1200

Kregi betonowe 0 wysokosci 500mm

Uszczelnienie —uszczelka gumowa TB 1000

Czes¢ dolna z kinetgq 90° oraz tulejg z uszczelkg tzw przejSciem szczelnym dla rur
PVC 200

PierScien dystansowy PD pod wiaz zeliwny z otworem 626mm i wysokosci 100mm
Ptyta przykrywajaca o Srednicy 1470 PP z otworem 625 pod wiaz zeliwny

Wtaz Zeliwny klasy 400

5.2.9. PROBA SZCZELNOSCI | OZNAKOWANIE

Préba przewoddw kanalizacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnoscina :

eksfiltracje — przenikanie wéd lub Sciekéw z przewodu do gruntu

infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

Préba szczelnosci na eksfiltracje :

1.

Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy

studzienkami rewizyjnymi
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Caly badany odcinek przewodu powinien byC zastabilizowany przez wykonanie
obsybki, a w miejscach tukéw i diuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywania prob szczelnosci.

Producent dopuszcza zakrycie gruntem ( osypke ) catych rurociagéw przed
wykonaniem préb szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer —
Lock

. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocq

balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych
W sposob zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu
Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng
nizsza o co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gdrnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego,nalezy przerwac
doptyw i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w
celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.
Po tym czasie , podczas trwania proby szczelnosci , nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gornej . Czas préby wynosi:

e 30min- dla odcinka przewodu do 50m

e 60min-dla odcinka przewodu powyzej 50m

Pozytywna préba szczelnoSci na eksfiltracje wskazuje rowniez ,ze przewdd o uszczelnieniu Sewer-Lock

zachowuje szczelno$¢ na infiltracje , wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane .prébe

szczelnoci rurociggdw technologicznych nalezy wykonac o odebra¢ zgodnie z PN-B-10725;1997.

9.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT

9.1 WARUNKI WYKONANIA

Roboty montazowe wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych dokumentow :

1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorow Robét Budowlano — montazowych cz. Il -
instalacje sanitarne i przemystowe

Instrukcje i warunki techniczne  wykonania i montazu rurociggébw  okreslone przez
producentow rur

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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9.2 WARUNKI ODBIORU ROBOT

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic :

e Wykopy-sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetymi  w
projekcie , na poziomie obsybki rury

e Podioze nosne — wymiana gruntu , zakres wzmocnienia

e Podsypka ( warstwa wyréwnawcza ) — zgodno$¢ wymiaréw , rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia

e Osypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiarébw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia

e Szczelno$¢ przewodu- proba szczelno$ci

e Zasypka wykopu- materiat , wskaznik zageszczenia

e Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku przewoddw

kanalizacyjnych

Badania dotyczace robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami norm.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byC potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okre$lonymi
metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory
czesciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt polegajacych zakryciu przed
zakoniczeniem kolejnych odcinkow przewodu.

Odbidr koncowy obejmuje odbior sieci przed przekazaniem do eksploatacii .

Odbiory czeSciowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru
Inwestorskiego ,Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

10 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH
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PN-88/B 04481
PN-86/B 02480
PN- 66 /B 06050

PN-74/B 02481
PN-86/B 09700
PN-92/B 10729
COBRTI INSTAL
PN-81/B 10725
PN-71/B-02864
PN-92/B 10735

Opracowat :

Grunty budowlane . Badania probek gruntu

Grunty budowlane . Okre$lenie , symbole. Podziat i opis

Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Grunty budowlane . badania laboratoryjne.

tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociggowych
Studzienki kanalizacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Wodociggi przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze
zasady obliczania zapotrzebowania wody do celéw przeciwpozarowych

Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze
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