11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

11. 1.SIEC WODOCIAGOWA

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC
SREDNICA MAIRY
1. PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 PE-HE-$IRSOR 11 mb 7774
Safe Tech RC PN10,MPa dac9010%14
2 PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 PE-HD SDR 11 mb 8,9
Safe Tech RC PN10,MPa de 90
3 PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 PE-HD SDR 11 mb 23,5
Safe Tech RC PN10,MPa de 32
2 RURA STALOWA dz 159x4,5 Stal dz 159x4,5 mb 32,0
3 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne szt 2,0
dn100
4 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne szt 6,0
dn 80
5 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Zeliwo sferoidalne KPL 6,0
dn 80
6 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA Zeliwo szt 8,0
7 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Zeliwo,PE szt 8,0
8 BLOKI OPOROWE beton Szt 8,0
9 | PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNKI beton Szt 8,0
10 PIERSCIEN BETONOWY beton Szt 6,0
11 | TABLICZKI INFORMACYJNE Z SLUPKIEM stal Kpl 26
12 TROJNIK KIELICHOWO —KOLNIERZOWY Zeliwo dn 100 szt 2,0
13 NASU3/\1I}(<),/’\1 (;’(i/CHO PVC de 110 szt 2,0
14 KROCIEC KOLNIERZOWO —KIELICHOWY Zeliwo dn 100 szt 2,0
110/100
15 | KROCIEC DWUKOLNIERZOWY L=0,5M DN 80 Zeliwo dn 80 Szt 2,0
16 KOLANO DWUKOLNIERZOWE DN 80 Zeliwo dn 80 Szt 2,0
17 KOLANO PVC 110 90° PVC de 110 Szt 2,0
18 TROJNIK KIELICHOWO —KOLNIERZOWY Zeliwo dn 100/80 Szt 2,0

110/80




19 KOREK SLEPY PE-HD de 32 PE-HD SZT 15
20 | ODGALEZIENIE SIODLOWE 100/32 PE-HD SZT 15
11.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC
SREDNICA MAIRY
1 RURA PVC U -N KIELICHOWA SN 8 szereg PVC de 200x5,9 mb 178,3
Sredni KN SDR 34 wg. AT/96-01-0001
2 RURA PVC U -N KIELICHOWA SN 8 szereg PVC de 160x4,7 mb 13,8
Sredni KN SDR 34 wg. AT/96-01-0001
3 STUDZIENKA KANALIZACYJNA betonowa BETON DN 1000 Z KPL 9

dn 1000
Z PLYTA DASTUDZIENNA | WLAZEM
ZELIWNYM KLASY D400

WLAZEM ZELIWO




