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©
al 1. Kinete wykona¢ fabrycznie z betonu wodoszczelnego.
2 2. Stopnie wtazowe osadzane fabrycznie.
3. Wiazy kanatowe wg PN-EN 124-2000 - klasa B-125 w terenie zielonym,
Do 3, D400 w drogach.
b, D2 4. Izolacja zewnetrzna $cian studni - 2xBITIZOL R+P
4 4 5. Ptyte pokrywowa ustawi¢ w taki sposob, aby wiaz nie kolidowat z
o I kanatami doptywowymi.
6. Wymiary ptyt pokrywowych i pierscieni odcigzajacych nalezy traktowaé
jako wymiary minimalne.
7. Alternatywnie szczelne przejscia w studzienkach moga by¢ wykonane
& przez producenta kregéw
betonowych.
8. Podbudowe betonowg B-15, B-10 stosowac tylko w gruntach
nawodnionych, w gruntach suchych
Ds stosowac podsypke piaskowa.
9. Wiaz w terenie zielonym obmurowac.
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SANTECH

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR

GMINA NOWE MIASTECZKO
UL. RYNEK 1

67-124 NOWE MIASTECZKO

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PROJ. SIECI KAN. SANITARNEJ

DZ. NR EW. 308, 325/9, 345/32
OB. NOWE MIASTECZKO

DZ. NR EW. 749 OB. GOLASZYN
GMINA NOWE MIASTECZKO

NAZWA RYSUNKU
Studzienki kanalizacyjne

stadium | branza nr rysunku skala data

P-B| I-S | PK-2

09.2016

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK
spec. instalacyjno - inzynieryjna

NUMER UPRAWNIEN: 88/87/Zg PODPIS

projektant sprawdzajacy:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI
spec. instalacyjno - inzynieryjna

NUMER UPRAWNIEN: LBS/0027/POOS/08 | PODPIS




