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Poziom porownawczy 75,00 m n.p.m.

miejsce wigczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej

L PRZECISK POD DROGA

STAL DN 406,4x8,8 L=7m

sie¢ kanalizacji sanitarnej w budowie
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istniejgca studnia kanalizacyjna
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WYKOPY POD RUROCIAG NALEZY WYKONAC JAKO
WASKOPRZESTRZENNE UMOCNIONE.

KANALY NALEZY UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ
ZAGESZCZONEJ DO 1s=0,95, GRUBOSCI 30 CM PON'IZEJ DOLNEGO
SKLEPIENIA RUR WYKONANEJ NA CAtEJ SZEROKOSCI WYKOPU

KANALY ZAPROJEKTOWANE POD POWIERZCHNIAMI DROG NALEZY
PRZYKRYC OBSYPKA PIASKOWA 20 CM PONAD GORNE SKLEPIENIE
RUR OBSYPKE ZAGESCIC DO [s=0,95. POZOSTALA WARSTWE
WYKOPU NA TYCH ODCINKACH MOZNA UZUPELNIC RODZIMYM
GRUNTEM SPELNIAJACYM WARUNKI ZAWARTE W PKT.5 ORAZ
ZAGESCIC DO 1s=0,95.

DO ZASYPYWANIA WYKOPOW MOZNA UZYC RODZIMEGO GRUNTU,
JESLI NIE ZAWIERA FRAKCJISPOISTYCH ORAZ CZESCI
MINERALNYCH.

WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE NARUSZONE POPRZEZ WYKONYWANIE
WYKOPU POD KANALIZACJE NALEZY ODTWORZYC.

KANALIZACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI : PN-92/B-10735, PN-92/
B-10729 ORAZ WYTYCZNYMIPRODUCENTA RUR PVC.

W MIEJSACH KOLIZJI ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH Z
PROJEKTOWANYMI KANALAMI NALEZY ZALOZYC NA KABLE
PRZEPUSTY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT R110. DLUGOSC
KAZDEGO PRZEPUSTU 120 CM(60 CM OD 0S| RUROCIAGOW W KAZDA
STRONE).

PRZEJSCIA KANALOW POD ISTNIEJACYMI CIEKAMI WODNYMI
WYKONAC PRZECISKIEM W RURZE OCHRONNEJ PE-HD SDR 26 L=15.
KANAL. W RURZE PRZECISKOWEJ ZAMONTOWAC NA PLOZACH,
KONCE RURY PRZECISKOWEJ ZABEZPIECZYC MANKIETAMI
OCHRONNYMI.

W MIEJSCACH ZBLIZEN | SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH
KANALOW SANITARNYCH Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM,
PROJEKTUJE SIE RURY OStONOWE.

WARUNKI LOKALIZACJI ORAZ MONTAZU NALEZY

WYKONAC ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYMI NORMAMI BRANZOWYMI

NAZWA STUDNI | RZEDNA GORY [RZEDNA DNA[KAT WEJSCIA
ST1 dn 1000 99,00 96,71 <90
ST2 dn 1200 98,50 96,91 «90
ST3 dn 1000 98,30 97,05 £90
ST4 dn 1200 98,10 97,23 £90
ST5 dn 1000 99,00 97,37 «90
ST6 dn 1000 100,00 97,51 <90
ST7 dn 1200 99,70 97,66 £90
ST8 dn 1000 99,50 97,86 <90
ST9 dn 1000 100,10 98,06 <90
ST10 dn 1200 100,52 98,26 «90
ST11 dn 1000 100,36 98,49 <90
ST12 dn 1000 100,40 98,76 <90

SANTECH

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR

GMINA NOWE MIASTECZKO
UL. RYNEK 1

67-124 NOWE MIASTECZKO

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PROJ. SIECI KAN. SANITARNEJ

DZ. NR EW. 308, 325/9, 345/32
OB. NOWE MIASTECZKO
DZ.NR EW. 749 OB. GOLASZYN
GMINA NOWE MIASTECZKO

NAZWA RYSUNKU

Profil sieci kanalizacyjnej

stadium | branza nr rysunku skala data
P-B| I-S | PK-1 09.2016

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK
spec. instalacyjno - inzynieryjna

NUMER UPRAWNIEN

88/87/2g

PODPIS

projektant sprawdzajacy:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI
spec. instalacyjno - inzynieryjna

NUMER UPRAWNIEN

LBS/0027/POOS/08

PODPIS




