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ST1
T: 99,0
D: 96,71

ST2
T: 98,5
D: 96,91

ST3
T: 98,3
D; 97,05

ST4
T: 98,1
D: 97,23

ST5
T: 99,0
D: 97,37

ST8
T: 99,5
D: 97,86

ST9
T: 100,1
D: 98,06

ST10
T: 100,52
D: 98,26

ST7
T: 99,7
D: 97,66

ST13
T: 99,8
D: 97,86

ST14
T: 100,6
D: 97,94

ST15
T: 100,7
D: 98,14

ST16
T: 101,7
D: 98,34

ST17
T: 101,0
D: 98,52

ST18
T: 101,0
D: 98,55

ST19
T: 101,9
D: 98,66

ST11
T: 100,36
D: 98,49

ST6
T: 100,0
D: 97,51

PRZECISK POD DROGĄ
STAL DN 406,4x8,8 L=16m

PVC DN 200 L=14,9m i=1,8%

PVC DN 200 L=40m i=5‰

PRZECISK POD DROGĄ WEW.
STAL DN 323,9x8 L=17m

ST12
T: 100,4
D: 98,76

PRZECISK POD DROGĄ
STAL DN 323,9x8 L=12,4m

PRZECISK POD DROGĄ
STAL DN 273x7,1 L=7,3m

PRZECISK POD DROGĄ
STAL DN 273x7,1 L=7m

PCV DN 160 L=23,8m i=5‰

PVC DN 200 L=16,2m i=5‰

PVC DN 200 L=40m i=i=5‰

PVC DN 200 L=40m i=i=5‰

PVC DN 200 L=37,4m i=5‰

PVC DN 200 L=6,7m i=5‰

PCV DN 160 L=12,1m i=i=5‰

PCV DN 160 L=11,3m i=5‰

PVC DN 250 L=40m i=5‰

PVC DN 250 L=40m i=5‰

PVC DN 250 L=40m i=5‰

PVC DN 200 L=12,4m i=1,8%PVC DN 200 L=17,7m i=5‰

PVC DN 250 L=31,4m i=5‰

PVC DN 250 L=29,6m i=5‰

PVC DN 250 L=29,6m i=5‰

PVC DN 250 L=36,4m i=5‰

PVC DN 250 L=28,7m i=5‰

PVC DN 250 L=40m i=5‰

PVC DN 250 L=40m i=5‰
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
                 do celów projektowych

                            skala 1:500
                              Odc. 1(2)

województwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasto: 080406_4 - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_4.0001
ul. Marcinkowskiego - 22 - Lipca
gmina: 080406_5. - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_5.0003 - Gołaszyn

sekcja: 5.161.27.07.4.3,  5.161.27.07.4.4

Mapa wykonana w układzie wspołrzędnych "2000", układ wysokościowy Kronsztad.
Mapa niniejsza powstała na podstawie istniejących map zasadniczych
w skali 1:500 i 1:1000 oraz aktualizacji wykonanej w czerwcu 2016 r.
przez "GRADUS" stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Soli.
Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linią przerywaną.
Granice działek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Kolorem żółtym zaznaczono granice prawne.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi
w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgłoszonej do inwetaryzacji.

GN.6640.882.2016

5.161.27.12.2

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
                 do celów projektowych

                            skala 1:500
                              Odc. 2(2)

województwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasto: 080406_4 - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_4.0001
ul. Marcinkowsiego - 22 - Lipca
gmina: 080406_5 - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_5.0003 - Gołaszyn

sekcja: 5.161.27.07.4.3,  5.161.27.07.4.4

Mapa wykonana w układzie wspołrzędnych "2000", układ wysokościowy Kronsztad.
Mapa niniejsza powstała na podstawie istniejących map zasadniczych
w skali 1:500 i 1:1000 oraz aktualizacji wykonanej w czerwcu 2016 r.
przez "GRADUS" stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Soli.
Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linią przerywaną.
Granice działek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Kolorem żółtym zaznaczono granice prawne.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi
w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgłoszonej do inwetaryzacji.
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA RYSUNKU

88/87/Zg PODPISNUMER UPRAWNIEŃ:

SANTECH
BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR
GMINA NOWE MIASTECZKO
UL. RYNEK 1
67-124 NOWE MIASTECZKO

Zagospodarowanie terenu

PROJ. SIECI WODOCIAGOWEJ I KAN. SANITARNEJ

DZ. NR EW. 308, 325/9, 345/32
OB. NOWE MIASTECZKO
DZ. NR EW. 749 OB. GOŁASZYN
GMINA NOWE MIASTECZKO

projektant:

MGR INŻ. ROMUALD FRĄCKOWIAK
spec. instalacyjno - inżynieryjna

stadium branża nr rysunku skala data

P-B I-S PZ-1 1:500 09.2016

LBS/0027/POOS/08 PODPISNUMER UPRAWNIEŃ:

projektant sprawdzający:

MGR INŻ. MARCIN ZAŁĘSKI
spec. instalacyjno - inżynieryjna

LEGENDA:

 PROJEKOWANY RUROCIĄG KANALIZACJI SANITARNEJ
ST1,2... PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH
W1,2... WĘZEŁ MONTAŻOWY NA RUROCIĄGU

UWAGA!

1. WYKOPY POD RUROCIĄGI NALEŻY WYKONAĆ JAKO WĄSKOPRZESTRZENNE,

UMOCNIONE.

2. KANAŁY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ, ZAGĘSZCZONEJ DO

Is=0,95 , GRUBOŚCI 30 CM PONIŻEJ DOLNEGO SKLEPIENIA RUR, WYKONANEJ

NA CAŁEJ SZEROKOŚCI WYKOPU.

3. KANAŁY ZAPROJKETOWANE POD POWIERZCHNIAMI DRÓG NALEŻY

PRZYKRYĆ OBSYPKĄ PIASKOWĄ 20 CM, PONAD GÓRNE SKLEPIENIE  RUR.

OBSYPKĘ ZAGĘŚCIĆ DO  Is=0,95. POZOSTAŁĄ WARSTWĘ WYKOPU NA TYCH

ODCINKACH, MOŻNA UZUPEŁNIĆ RODZIMYM GRUNTEM SPEŁNIAJĄCYM

WARUNKI ZAWARTE  WPKT. 5 ORAZ ZAGĘŚCIĆ DO Is=0,95.

4. DO ZASYPYWANIA WYKOPÓW MOŻNA UŻYĆ RODZIMEGO GRUNTU, JEŚLI NIE

ZAWIERA FRAKCJI SPOISTYCH ORAZ CZĘŚCI MINERALNYCH.

5. WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE NARUSZONE POPRZEZ WYKONYWANIE WYKOPU

POD RUROCIĄG, NALEŻY ODTWORZYĆ.

6. W MIEJSCACH KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I

TELEKOMUNIKACYJNYCH Z PROJEKTOWANYMI KANAŁAMI, NALEŻY ZAŁOŻYĆ

NA KABLE PRZEPUSTY OCHRONNE, DWUDZIELNE, TYPU AROT Ø110.

DŁUGOŚĆ KAŻDEGO PRZEPUSTU 120CM (60 CM OD OSI RUROCIAGÓW, W

KAŻDĄ STRONĘ).

MIEJSCE WŁĄCZENIA
PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ


