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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych
skala 1:500
Odc. 2(2)

wojewddztwo: 08 - lubuskie

powiat: 0804 - nowosolski

miasto: 080406_4 - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_4.0001

ul. Marcinkowsiego - 22 - Lipca
gmina: 080406_5 - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_5.0003 - Gotaszyn

sekcja: 5.161.27.07.4.3, 5.161.27.07.4.4
5.161.27.12.2

Mapa niniejsza powstata na podstawie istniejgcych map zasadniczych
w skali 1:500 i 1:1000 oraz aktualizacji wykonanej w czerwcu 2016 r.
przez "GRADUS" stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Soli.

Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linig przerywana.

Granice dziatek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Kolorem zéttym zaznaczono granice prawne.

w ksiegach wieczystych.

Mapa wykonana w uktadzie wspotrzednych "2000", uktad wysokosciowy Kronsztad.

[ Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgtoszonej do inwetaryzacji.

GN.6640.882.2016

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych

wojewodztwo: 08 - lubuskie

powiat: 0804 - nowosolski

miasto: 080406_4 - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_4.0001

ul. Marcinkowskiego - 22 - Lipca
gmina: 080406_5. - Nowe Miasteczko
obr.: 080406_5.0003 - Gotaszyn

sekcja: 5.161.27.07.4.3, 5.161.27.07.4.4
5.161.27.12.2

Mapa wykonana w uktadzie wspotrzednych
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"2000", uktad wysokosciowy Kronsztad.

Mapa niniejsza powstata na podstawie istniejgcych map zasadniczych

w skali 1:500 i 1:1000 oraz aktualizacji wykonanej w czerwcu 2016 r. Lz
przez "GRADUS" stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Soli.

Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linig przerywang.

Granice dziatek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.

Kolorem zéttym zaznaczono granice prawne.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi Q

w ksiegach wieczystych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgtoszonej do inwetaryzacji.
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LEGENDA:

PROJEKTOWANY RUROCIAG WODY

PROJEKOWANY RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY PRZECIW ZLAMANIOWY
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Z KREGOW BETONOWYCH
WEZEL MONTAZOWY NA RUROCIAGU

MIEJSCE ZALAMANIA RUROCIAGU

UWAGA!

1. WYKOPY POD RUROCIAGI NALEZY WYKONAC JAKO WASKOPRZESTRZENNE,
UMOCNIONE.

2. KANALY NALEZY UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ, ZAGESZCZONEJ DO
1s=0,95 , GRUBOSCI 30 CM PONIZEJ DOLNEGO SKLEPIENIA RUR, WYKONANEJ
NA CALEJ SZEROKOSCI WYKOPU.

3. KANALY ZAPROJKETOWANE POD POWIERZCHNIAMI DROG NALEZY
PRZYKRYC OBSYPKA PIASKOWA 20 CM, PONAD GORNE SKLEPIENIE RUR.
OBSYPKE ZAGESCIC DO 1s=0,95. POZOSTALA WARSTWE WYKOPU NA TYCH
ODCINKACH, MOZNA UZUPEENIC RODZIMYM GRUNTEM SPELNIAJACYM
WARUNKI ZAWARTE WPKT. 5 ORAZ ZAGESCIC DO Is=0,95.

4. DO ZASYPYWANIA WYKOPOW MOZNA UZYC RODZIMEGO GRUNTU, JESLI NIE
ZAWIERA FRAKCJI SPOISTYCH ORAZ CZESCI MINERALNYCH.

5. WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE NARUSZONE POPRZEZ WYKONYWANIE WYKOPU
POD RUROCIAG, NALEZY ODTWORZYC.

6. W MIEJSCACH KOLIZJI ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH |
TELEKOMUNIKACYJNYCH Z PROJEKTOWANYMI KANALAMI, NALEZY ZALOZYC
NA KABLE PRZEPUSTY OCHRONNE, DWUDZIELNE, TYPU AROT @110.
DLUGOSC KAZDEGO PRZEPUSTU 120CM (60 CM OD 0S| RUROCIAGOW, W
KAZDA STRONE).

SANTECH

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR
GMINA NOWE MIASTECZKO
UL. RYNEK 1
67-124 NOWE MIASTECZKO

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJ. SIECI WODOCIAGOWEJ | KAN. SANITARNEJ

DZ. NR EW. 308, 325/9, 345/32
OB. NOWE MIASTECZKO
DZ.NR EW. 749 OB. GOLASZYN
GMINA NOWE MIASTECZKO

NAZWA RYSUNKU

Zagospodarowanie terenu

stadium

branza

nr rysunku skala

data

P-B

I-S

PZ-1 1500

09.2016

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK
spec. instalacyjno - inzynieryjna

NUMER UPRAWNIEN:

88/87/Zg

PODPIS

projektant sprawdzajgcy:

MGR INZ. MARCIN ZALESKI
spec. instalacyjno - inzynieryjna

NUMER UPRAWNIEN:

LBS/0027/POOS/08

PODPIS




