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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zostat sporzagdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys sporzgdzono metoda kalkulacji szczegétowej, przy zastosowaniu cen jed-
nostkowych przyjetych w/g wydawnictwa "SEKOCENBUD" - | kw. 2020r.

Kosztorys zostat opracowany na podstawie projektu budowlanego "ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ,
UZBROJENIE TERENOW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO" w Nowym Miasteczku ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca, wykonanego
przez biuro projektowe "SANTECH", projektant mgr inz. Romuald Frackowiak, 67-100 Nowa Sél ul. Narutowicza 7, pazdziernik 2016 ro-
ku. Przedmiary prac zostaly przygotowane przez autora projektu.

Zadanie inwestycyjne:

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie terenéw budownictwa mieszkaniowe-
go Nowe Miasteczko ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca.

Parametry techniczne - robét:

sie¢ kanalizacji sanitarnejj fi. 200 mm - 385,80 m.
sieé kanalizacji sanitarnej fi. 160 mm - 47,20 m
sie¢ wodociggowa fi.110 mm - 483,50 m.
sie¢ wodociggowa fi.90 mm - 4,50 m.
hydranty nadziemne - 3szt.
studzienki kan. fi.100 mm - 14 szt

Kosztorys niniejszy jest wyceng szacunkowa, okreslong przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i rozwigzan technolo-
gicznych. Wielkosci obmiarowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30818



NM sieci wod-kan Marcink 22 Lipca

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-29 ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODO-
CIAGOWEJ
1.1 1-13 Roboty ziemne
1.2 14 - 29 Roboty montazowe rurociggéw wodocia-
gowych
2 30 -56 ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALI-
ZACJI SANITARNEJ
2.1 30-41 Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej
2.2 42 - 47 Roboty montazowe na rurociggach sani-
tarnych
2.3 48 - 56 Roboty drogowe przed instalacjami kana-
lizacyjnymi i po wykonaniu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét
W tym:
Warto §¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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NM sieci wod-kan Marcink 22 Lipca

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto ¢
przedm.
1/45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODOCI AGOWEJ
1.1/45111000-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.484
d.1.|01
1
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 870.300
d.1.|0212-02 z.sz biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il - bez recz-
1/2.3.11 9905-01 |nego wyréwnania powierzchni odktadu
3|KNR 2-01 0317-|Odkopanie istniejgcych sieci wodociagowych m3 3.960
d.1.|05
1/analogia
4/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowy reczny pod rurociag o gtebokosci do 1,5 |m3 106.370
d.1./02 wsp.0,88 do |m o szer. dna 0,90 m w gruncie kat. Il (wsp.0,88 do "R"
1|"R" za odktad urobku po obydwu stronach wykopu o szer.do
1,50 m), grubo$¢ warstwy 20 cm.
5/KNNR 1 0317- |Zasypywanie reczne wykopdw ponad rurg wodociggu m3 130.545
d.1./01 grubosci 30 cm. z zageszczeniem recznym; kat.gr. I-111
1
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 459.325
d.1.|02 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
1 cm) - kat.gr. lll-IV
7|/KNR 2-01 0322-|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 1595.550
d.1.|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
8|KNR 2-18 0501- | Podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm pod sieci m2 483.500
d.1.|03 wodociggowe
1
9|KNNR 1 0317- |Obsypka rur z gruntu uzyskanego z ukopu z zgeszcze- |m3 43.274
d.1.|01 niem recznym
1|analogia
10/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 4.593
d.1.|03 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km, wywéz nadmiaru ziemi.
11|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 4.593
d.1./03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
12 Koszt statego odktadu utylizacji nadmiaru ziemi, zagos- |m3 4.593
d.1.|wycena indywi- |podarowanie przez wykonawce na wskazane miejsce
1|dualna przez inwestora
13|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zasypa- |m?2 435.150
d.1.|01 nych wykopow wykonywanych recznie ziemig z ukopu
1/analogia
1.2/45231300-8 Roboty monta Zzowe ruroci ggéw wodoci ggowych
14/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 483.500
d.1.|04 nowych w sztangach PE100 Safe Tech RC fi. 10x6,
2 6mm. PE-HD SDR 17, PN 10m, MPa
15/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 4.500
d.1.|03 nowych PE100 90x5,4mm. SDR 17, PN 10
2
16/KNNR 4 1113- |Zasuwy z obudowg o $r.100 mm montowane na rurocig- |kpl. 2.000
d.1.|03 gach PVC i PE
2
17/KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt 3.000
d.1.|02 PE, o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tréjnik 90
2|analogia st. 0 $r.110/80 mm
18/KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt 2.000
d.1.|02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych - nasuwki, mufy
2|analogia i tuki elektrooporowe o $r.zewnetrznej 110 mm
19/KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 1.000
d.1.|02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2 (kolano 90 st.) o $r.zewnetrznej 110 mm
20|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 3.000
d.1.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2|analogia (kolano dwukotnierzowe) o $r.zewnetrznej do 80 mm
21|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 3.000
d.1.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych ,
2|analogia kréciec dwukotnierzowy i kielichowy o $r.zewnetrznej
100 mm i 80 mm
22|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$- |ztacz. 43.000
d.1./04 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
2 rowych o ér. zewn. 110 mm
23|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm. kpl. kpl 3.000
d.1.|03
2
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NM sieci wod-kan Marcink 22 Lipca

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto §¢
przedm.
24/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 2.000
d.1./01 pu PE o $r. do 110 mm
2
25/KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy sieci wodociggowej w ziemi taSmg z |m 483.500
d.1.|01 tworzywa sztucznego
2|analogia
26|KNR 2-19 0134- | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 3.000
d.1.|02
2
27|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 2.000
d.1.|01 nej do 150 mm
2
28|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2.000
d.1.|01 nalnej do 150 mm
2
29 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kip 1.000
d.1.|wycena indywi-
2|dualna
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODOCIAGOWEJ
2|45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/45111000-8 Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej grawitacyj nej
30 Roboty pomiarowe geodezyjne przed i po wykonaniu ka- |kpl. 1.000
d.2.|wycena indywi- |nalizacji
1|dualna
31|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 930.572
d.2.|02 z.sz. 2.3.11 |biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll Bez recz-
1/9905 nego wyréwnania powierzchni odktadu.
32|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 103.920
d.2.|04 gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topata
1 lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 3 m.
33|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- m2 1550.954
d.2.|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1 kat.llI-1V wraz z rozbhiér.(szer.do 1m)
34|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy pod studzienki, o szer.dnado 1.5 m i m3 202.327
d.2.|02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.111)
35|KNR 2-18 0501- | Podioza z materiatdw sypkich o grub.20 cm pod instala- |m2 433.000
d.2.|01 cje kanalizacji
1|analogia
36|KNR 2-18 0501- |Obsypka rurociggu o grub.30 cm ponad rure, grunt z m2 433.000
d.2.|04 ukopu (ewentualnie przesiany)
1|analogia
37|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszcze- m3 982.815
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
38|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 982.815
d.2.|03 kat. I-111
1
39|KNR 2-01 0215- |Wywo6z nadmiaru ziemi, koparkami przedsiebiernymi m3 37.504
d.2.|05 0.40 m3 grunt kat.I-Il
1|analogia
40|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 37.504
d.2.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 12
41 Koszt statego odktadu utylizacji nadmiaru ziemi-zagos- |ms3 37.504
d.2.|wycena indywi- |podarowanie przez wykonawce w whasciwe miejsce
1|dualna
2.2|45231000-5 Roboty monta Zzowe na ruroci ggach sanitarnych
42|KNNR 11 0502- |Kanaty z rur PVC-U-N SDR 41 SN-8 tgczonych na wcisk |m 385.800
d.2.|02 o $r. DN 200 mm
2
43|/KNNR 11 0502- |Kanaty z rur PVC -U kl. SN8 z rdzeniem litym, taczo- m 47.200
d.2.|01 nych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2
44|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w|stud. 14.000
d.2.|01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
2|analogia
45|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w|[0.5 m] stud. -27.000
d.2.|02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2|analogia
46| KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $ér.nom. 200 mm |m 433.000
d.2.|02
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto ¢
przedm.
47/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmag |m 433.000
d.2./0102-01 z tworzywa sztucznego koloru brgzowego
2|analogia
2.3/45100000-8 Roboty drogowe przed instalacjami kanalizacyjnymi i po wykonaniu
48|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce ce- |m 12.000
d.2./02 mentowo-piaskowej
3
49|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 8.000
d.2./08 na podsypce piaskowej
3
50|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 10.080
d.2./03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
3|analogia cementowg
51|KNR 2-25 0407-|Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 4.320
d.2.|05 ni do 1 m2) - rozebranie
3
52|KNR 2-25 0407-|Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzch- | m2 4.320
d.2.|03 ni do 1 m2) - budowa z plyt rozbiérkowych
3
53|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m2 10.080
d.2.|0511-04 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementow/m2 -
3 materiat z rozbidrki
54|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 8.000
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
3
55/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 4.000
d.2.|05 na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
3
56| KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 6.000
d.2.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows -
3 materiat z rozbidrki

Razem dzia: ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miasteczku w ul. Marcinkowskego i ul. 22 Lipca
1/45231300-8 |[ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODOCI AGOWEJ
1.1/45111000-8 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ km 0.484
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)/
1000
RAZEM 0.484
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1./0212-02 z.sz |ktad w gruncie kat. Ill - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
1/2.3.11 9905-
01
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ m3 870.300
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
1.20*1.50
RAZEM 870.300
3|KNR 2-01 Odkopanie istniejgcych sieci wodociggowych m3
d.1.|0317-05
1/analogia
1.20*1.00*1.65*2 m3 3.960
RAZEM 3.960
4/KNNR 1 Wykopy liniowy reczny pod rurociag o gtebokosci do 1,5 m o szer. dna 0,90 m |m3
d.1.|0305-02 w gruncie kat. 1l (wsp.0,88 do "R"za odktad urobku po obydwu stronach wyko-
1|wsp.0,88 do |pu o szer.do 1,50 m), grubo$¢é warstwy 20 cm.
"R
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ m3 106.370
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
1.10*0.20
RAZEM 106.370
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ponad rurg wodociggu grubosci 30 cm. z za- m3
d.1.|0317-01 geszczeniem recznym; kat.gr. I-111
1
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ ms3 130.545
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
0.90*0.30
RAZEM 130.545
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami m3
d.1.|0214-02 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
1
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ m3 459.325
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
0.90*1.50-[<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+
30.00+5.00+34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+
25.20+36.30)*1.00*0.40]
RAZEM 459.325
7|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
2*<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ |m?2 1595.550
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
1.65
RAZEM 1595.550
8/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm pod sieci wodociggowe m2
d.1.|0501-03
1
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ m?2 483.500
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
1.00
RAZEM 483.500
9/KNNR 1 Obsypka rur z gruntu uzyskanego z ukopu z zgeszczeniem recznym m3
d.1.|0317-01
1|analogia
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ m3 43.274
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
0.90%0.11-3.14*0.055*0.055*<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+
14.90+27.10+30.00+5.00+34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+
30.00+25.00+25.20+36.30)
RAZEM 43.274
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.1./0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km, wywéz nadmiaru ziemi.
<rurocigg>3.14*0.055*0.055*<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+ |m3 4.593
14.90+27.10+30.00+5.00+34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+
30.00+25.00+25.20+36.30)
RAZEM 4.593

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30818




Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30818

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
1
<rurocigg>3.14*0.055*0.055*<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+ |m3 4.593
14.90+27.10+30.00+5.00+34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+
30.00+25.00+25.20+36.30)
RAZEM 4.593
12 Koszt statego odktadu utylizacji nadmiaru ziemi, zagospodarowanie przez wy- |ms3
d.1.|wycena indy- |konawce na wskazane miejsce przez inwestora
1|widualna
<rurocigg>3.14*0.055*0.055*<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+ |m3 4.593
14.90+27.10+30.00+5.00+34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+
30.00+25.00+25.20+36.30)
RAZEM 4.593
13|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zasypanych wykopéw wykony- |m2
d.1.|0503-01 wanych recznie ziemig z ukopu
1|analogia
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ m?2 435.150
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)*
0.90
RAZEM 435.150
1.2/45231300-8 |Roboty monta zowe ruroci agéw wodoci agowych
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych w sztangach m
d.1.|1009-04 PE100 Safe Tech RC fi. 10x6,6mm. PE-HD SDR 17, PN 10m, MPa
2
<HP3;PZ2;HP4;HP5;HP6;NW1>(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+ m 483.500
34.70+31.70+36.60+44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)
RAZEM 483.500
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 90x5, m
d.1.|1009-03 4mm. SDR 17, PN 10
2
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
16|KNNR 4 Zasuwy z obudowa o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1./1113-03
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, o potaczeniach szt
d.1./1012-02 zgrzewano-kotnierzowych, tréjnik 90 st. o $r.110/80 mm
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewanych - nasuwki, mufy i tuki elektrooporowe o $r.zewnetrznej 110
2|analogia mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano 90 st.) o $r.zewnetrznej 110 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotierzowych (kolano dwukotnierzowe) o $r.zewnetrznej do
2|analogia 80 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych , kréciec dwukotnierzowy i kielichowy o $r.ze-
2|analogia wnetrznej 100 mm i 80 mm
szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm
2
43 zlgcz. 43.000
RAZEM 43.000
23|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm. kpl. kpl
d.1./1119-03
2
<HP4-HP6>3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.1.|1606-01 1 préb.
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<W11-W25><(15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+34.70+31.70+36.60+  |200m - 2.000
44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30)/200>2 1 préb.

RAZEM 2.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m

d.1./0219-01

2|analogia
<W11-W25>15.00+64.90+14.90+27.10+30.00+5.00+34.70+31.70+36.60+ m 483.500
44.10+7.40+30.60+25.00+30.00+25.00+25.20+36.30
RAZEM 483.500
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
2
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
28|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
29 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kip
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1.00 kip 1.000
RAZEM 1.000
2|45230000-8 |ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/45111000-8 |Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej grawitacyj nej
30 Roboty pomiarowe geodezyjne przed i po wykonaniu kanalizacji kpl.
d.2.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.|0217-02 ktad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
1|z.sz.2.3.11
9905
<ST4-ST10;ST10-ST8>1.20%(4.40+8.70)*(1.68+1.73)/2+1.20*39.20*(1.73+ m3 930.572
1.78)/2+1.20*29.30*(1.78+1.87)/2+1.20*24.30*(1.87+1.93)/2+1.20*19.80*
(1.93+1.99)/2+1.20*40.00*(1.99+1.68)/2+1.20*40.00*(1.68+1.57)/2+<ST7-
ST19>1.20*40.00%(1.99+1.68)/2+1.20*30.00%(1.68+1.68)/2+1.20*26.00%(1.68+
1.75)/2+1.20*40.00*(1.75+1.70)/2+1.20*37.40*(1.70+1.93)/2+1.20*6.70*(1.93+
2.07)/2+1.20*23.80*%(2.07+1.70)/2+1.20*11.30*2.07+1.20*12.10*1.70
RAZEM 930.572
32|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.2.|0317-04 Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m.
1
<ST4-ST10;ST10-ST8>1.20*(4.40+8.70)*0.20+1.20*39.20*0.20+1.20*29.30* |m3 103.920
0.20+1.20*24.30*0.20+1.20*19.80*0.20+1.20*40.00*0.20+1.20*40.00*0.20+<
ST7-ST19>1.20*40.00*0.20+1.20*30.00*0.20+1.20*26.00*0.20+1.20*40.00*
0.20+1.20*37.40*0.20+1.20*6.70*0.20+1.20*23.80*0.20+1.20%11.30*0.20+
1.20*12.10*0.20
RAZEM 103.920
33|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1

<ST4-ST10;ST10-ST8>2%(4.40+8.70)*(1.68+1.73)/2+2*39.20*(1.73+1.78)/2+2* |m2 1550.954
29.30*%(1.78+1.87)/2+2*24.30*%(1.87+1.93)/2+2*19.80%(1.93+1.99)/2+2*40.00*
(1.99+1.68)/2+2*40.00%(1.68+1.57)/2+<ST7-ST19>2*40.00*(1.99+1.68)/2+2*
30.00*%(1.68+1.68)/2+2*26.00*(1.68+1.75)/2+2*40.00*(1.75+1.70)/2+2*37.40*
(1.70+1.93)/2+2*6.70*(1.93+2.07)/2+2*23.80%(2.07+1.70)/2+2*11.30*2.07+2*

12.10*1.70

RAZEM 1550.954
34|KNR 2-01 Reczne wykopy pod studzienki, o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zloze-|m3
d.2.|0310-02 niem urobku na odktad (kat.gr.lll)
1
<ST4-ST10;ST13-ST19>(1.68+1.73+1.78+1.87+1.93+1.99+1.68+1.70+2.07+ |m3 202.327
1.93+1.70+1.75+1.68+1.68)*3.14*1.60*1.60
RAZEM 202.327
35/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm pod instalacje kanalizaciji m2
d.2.|0501-01
1|analogia
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<ST4-ST10;ST10-ST8>1.00%(4.40+8.70)+1.00*39.20+1.00*29.30+1.00*24.30+ |m2 433.000
1.00%19.80+1.00*40.00+1.00*40.00+<ST7-ST19>1.00*40.00+1.00*30.00+
1.00*26.00+1.00*40.00+1.00*37.40+1.00*6.70+1.00*23.80+1.00*11.30+1.00*

12.10
RAZEM 433.000
36|KNR 2-18 Obsypka rurociggu o grub.30 cm ponad rure, grunt z ukopu (ewentualnie prze- |m?2

d.2.|0501-04 siany)

1|analogia
<ST4-ST10;ST10-ST8>1.00%(4.40+8.70)+1.00*39.20+1.00*29.30+1.00*24.30+ |m2 433.000
1.00%19.80+1.00*40.00+1.00*40.00+<ST7-ST19>1.00*40.00+1.00*30.00+
1.00*26.00+1.00*40.00+1.00*37.40+1.00*6.70+1.00*23.80+1.00*11.30+1.00*
12.10
RAZEM 433.000
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
930.572+103.920+202.327-433.00*0.50-(<ST4-ST10;ST10-ST8>1.00%(4.40+ |m3 982.815
8.70)+1.00*39.20+1.00*29.30+1.00*24.30+1.00*19.80+1.00*40.00+1.00*
40.00+<ST7-ST19>1.00*40.00+1.00*30.00+1.00*26.00+1.00*40.00+1.00*
37.40+1.00%6.70+1.00*23.80+1.00*11.30+1.00*12.10)*3.14*0.10*0.10-(<ST4-
ST10;ST13-ST19>(1.68+1.73+1.78+1.87+1.93+1.99+1.68+1.70+2.07+1.93+
1.70+1.75+1.68+1.68)*3.14*0.55*0.55)
RAZEM 982.815
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1
982.815 m3 982.815
RAZEM 982.815
39|KNR 2-01 Wywdéz nadmiaru ziemi, koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 grunt kat.|-I| m3
d.2.|0215-05
1|analogia
<ST4-ST10;ST10-ST8>((4.40+8.70)+39.20+29.30+24.30+19.80+40.00+ m3 37.504
40.00+<ST7-ST19>40.00+30.00+26.00+40.00+37.40+6.70+23.80+11.30+
12.10)*3.14*0.10*0.10+<ST4-ST10;ST13-ST19>(1.68+1.73+1.78+1.87+1.93+
1.99+1.68+1.70+2.07+1.93+1.70+1.75+1.68+1.68)*3.14*0.55*0.55
RAZEM 37.504
40|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
1 Krotnos¢ = 12
37.504 m3 37.504
RAZEM 37.504
41 Koszt statego odktadu utylizacji nadmiaru ziemi-zagospodarowanie przez wy- |ms3
d.2.|wycena indy- |konawce w wtasciwe miejsce
1|widualna
37.504 m3 37.504
RAZEM 37.504
2.2|45231000-5 |Roboty monta zowe na ruroci ggach sanitarnych
42|KNNR 11 Kanaty z rur PVC-U-N SDR 41 SN-8 tgczonych na wcisk o sr. DN 200 mm m
d.2.|0502-02
2
<ST4-ST10;ST10-ST8>4.40+8.70+39.20+29.30+24.30+19.80+40.00+40.00+< |m 385.800
ST7-ST19>40.00+30.00+26.00+40.00+37.40+6.70
RAZEM 385.800
43|/KNNR 11 Kanaty z rur PVC -U kl. SN8 z rdzeniem litym, taczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.2.|0502-01 160 mm
2
23.80+11.30+12.10 m 47.200
RAZEM 47.200
44|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.2.|0613-01 gtebok. 3m
2|analogia
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
45|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2.|0613-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2|analogia
-27 [0.5m] -27.000
stud.
RAZEM -27.000
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2
385.80+47.20 m 433.000
RAZEM 433.000
47/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.2./0102-01 koloru bragzowego
2|analogia
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433.00 m 433.000
RAZEM 433.000
2.3/45100000-8 |Roboty drogowe przed instalacjami kanalizacyjnymi i po wykonaniu
48|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0806-02
3
2.00*3*2 m 12.000
RAZEM 12.000
49|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0806-08 wej
3
2.00*2*2 m 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2./0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3|analogia
1.20*2.70*2+1.20*1.50*2 m?2 10.080
RAZEM 10.080
51|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (pltyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.2.|0407-05 nie
3
1.20*1.80*2 m?2 4.320
RAZEM 4.320
52|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa z |m2
d.2.|0407-03 ptyt rozbiorkowych
3
1.20*1.80*2 m?2 4.320
RAZEM 4.320
53|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.2./231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2 - materiat z rozbiérki
3
1.20*2.70*2+1.20*1.50*2 m?2 10.080
RAZEM 10.080
54|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2./0403-03 wo-piaskowej - materiat z rozbiérki
3
2.00*2*2 m 8.000
RAZEM 8.000
55/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-05 wo-piaskowej - materiat z rozbiérki
3
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - materiat z rozbiorki
3
2.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000
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