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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja Opis rodzaju rob6t Kod CPV Str.
ST-00.00 Wymagania ogdélne 45000000-7 | 3
ST-01.00 Roboty rozbiérkowe 45111100-9 | 21
ST-02.00 Egg(’;(;\;vanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem 45111200-0 | 25
ST-03.00 Warstwy odsgczajgce 45233200-1 | 31
ST-04.00 rli;oetik;g?l?cv;ii; kruszywa tamanego stabilizowanego 452332001 | 38
ST-05.00 Betonowe obrzeza chodnikowe 45233140-2 | 46
ST-06.00 Chodnik z betonowej kostki brukowe;j 45233140-2 | 52
ST-07.00 Nawierzchnia skateparku 45223000-6 | 62
ST-08.00 Urzadzenia skateparku i elementy towarzyszace 45112720-8 | 71
ST-09.00 Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw 45112710-5 | 77

UWAGA:

Wskazania w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej z nazwy
zastosowanych urzadzen, znakéw towarowych, patentéw, materiatow lub ich
pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spelnienie wymaganych parametréw
technicznych, standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert rownowaznych w zakresie materialow lub urzadzen. W takim
przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem Dokumentaciji Projektowej,
potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych urzadzen i materialdow w stosunku

do wskazanych w projekcie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.




ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg elementow matej architektury w miejscu publicznym — Skateparku
na dzialce nr 369/2 w Nowym Miasteczku. Inwestorem jest Gmina Nowe Miasteczko,
ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ | stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi :

ST-01.00 Roboty rozbiérkowe

ST-02.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
ST-03.00 Warstwy odsgczajgce

ST-04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST-05.00 Betonowe obrzeza chodnikowe

ST-06.00 Chodnik z betonowej kostki brukowej

ST-07.00 Nawierzchnia skateparku

ST-08.00 Urzadzenia skateparku i elementy towarzyszace
ST-09.00 Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych nie wymienionych norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, okreslonymi
prawem polskim i zasadami wiedzy technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

1.3.2. Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i warunki techniczne umozliwiajgce
wykonanie zleconego petnego zakresu robdt, ujetego w projekcie, zgodnie z technologig
i sztukg budowlang dla catosci wykonania zadania przyjetego do realizacji robo6t.

Zakres planowanych rob6t obejmuije :

e roboty rozbiérkowe istniejacego ciggu pieszego wykonanego z ptyt chodnikowych,
obrzezy chodnikowych i kraweznika drogowego,

e roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni asfaltowej placu wraz z podbudowg z gruntu
nasypowego (gruz budowlany zmieszany z piaskiem i zwirem),

e usuniecie ziemi urodzajnej (humusu),

e wykonanie robét ziemnych,

e wykonanie konstrukcji ptyty betonowej (ptyta jezdna skateparku),



e wykonanie konstrukcji ciggu pieszego z kostki betonowej,

e montaz prefabrykowanych urzgdzen skateparku wg wytycznych producenta,

e montaz elementéw matej architektury (elementy towarzyszgce jak tawki betonowe, kosz
na $mieci oraz tablica informacyjna),

e uzupetnienie terenu wokét wykonanego skateparku (humusowanie warstwg ziemi
urodzajnej),

e uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach na terenie inwestycji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. P0z.48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowg atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.

Budowa — wykonanie obiekitu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skifadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecédw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze wyréb spetnia wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢
danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych; w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr. 10 z dnia 8 lutego 1995
r. poz.,48 rozdz.6) podano zakres, zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow
technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych
nie ustalono PN).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,



dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzehn i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,

przekazywania  polecen i innej  korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem,
Wykonawca i Projektantem.
Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 kitoérej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

Inwestor (Zamawiajacy) - zlecajgcy wykonania okreslonego zakresu robot.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem).

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw przeprowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Materiaty uzyte
do wykonania rob6t powinny by¢é nowe i petnowartosciowe, za wyjagtkiem materiatdw
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

e Budynek wraz instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

e Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

¢ Obiekt matej architektury.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

e Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

e Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

e Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli  przedziat tolerancji nie zostat okreslony - =z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rejestr obmiaréow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi



stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione przez Zamawiajgcego jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng (ST), poleceniami Inspektora, przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtdbwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed
rozpoczeciem robo6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elekirycznej oraz punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona =z materiatbw wtasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediédw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem
obiektu).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
[ dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
e Dostarczong przez Zamawiajgcego;
e Sporzadzong przez Wykonawce.
W sktad dokumentacji wchodzi:
e Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
e Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny umownej.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje
o0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym réowniez dokumentacje geodezyjna (+ szkice polowe). Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢é wszystkie zmiany w stosunku do projekiu wynikie
w trakcie realizacji robét.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych,
a w szczegolnosci:

e Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene realizacji Robét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

Utylizacja materiatbw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji



i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i witadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacjirob6t  Wykonawca  bedzie  przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie realizacji Robot.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego , Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w
Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
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Robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisébw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomigedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o kidrg nalezy
zwiekszy¢ cene realizacji robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ Aprobate techniczng
oraz Certyfikat zgodnosci lub Znak zgodnosci oraz Certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.),
Swiadectwa ITB dopuszczajgce dany materiat lub urzadzenia do stosowania. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy Atesty wytwércy lub Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatbw. Na opakowaniach powinien znajdowac sie
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termin przydatnosci do stosowania.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizaciji
Rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi  Normami, Aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie zastosowane wyroby muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym ,3" lub ,CE"
albo mie¢ status ,regionalnego wyrobu budowlanego" lub tez umieszczone w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa i dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatbw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej
i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, Zze wuzyska na to
pisemng zgode Inspektora.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robédt, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wifasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
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wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢  zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej, uwzgledniajgc warunki miejscowe wynikajgce z lokalizacji placu budowy
zachowujgc bezpieczenstwo oséb postronnych, bezpieczenstwo pracy na Budowie i przy
robotach rozbiérkowych,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy uwzgledniajac specyfike robét budowlanych wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej, zakresu Robot i warunkéw miejscowych,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementow  rob6t zgodnie z  wymiarami i rzednymi  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w
ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatébw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu Robot do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robo6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami.



14

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
sposo6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;
b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdét,
sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg  wazng legalizacje,  zostaty = prawidtowo  wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢  Wykonawcy  pisemne  informacje o0  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone 2z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatbw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. Moze
rowniez  zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
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ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorobw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.
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(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb W
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

W przypadku ryczattowego charakterem Umowy na Roboty budowlane nie przewiduje sie
prowadzenia ksigzki obmiarow robét. Wyjatkiem bedg ewentualne roboty zamienne, na ktére
zgode musi wyrazi¢ Inspektor przy udziale Zamawiajgcego.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Deklaracje zgodnosci Ilub Certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg =zawsze dostepne dla Inspekiora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt, o ile przewiduje to zawarta Umowa, bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych Robdt niezbedny do rozliczenia lub okreslenia stanu zaawansowania Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Zasady obmiaréw oraz zatozenia szczego6towe sg zawarte w rozdziatach KNR na podstawie
ktorych opracowano przedmiar.

Wystepujgce jednostki miary to : mb, m2, m3, kg, tona, litr, dcm3, szt.

Zasadg odstepstwa jest umowa ryczattowa , gdzie Inwestor moze odstgpi¢ od prowadzenia
ksigzki obmiardw.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kkosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
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lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbi6ér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robé6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i ew. PZJ,

e Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie
z ST i ew. PZJ,

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentaciji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren Budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie,

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Rozliczenia finansowe za wykonane prace moga by¢ nastepujace :

Ptatnos¢ po wykonaniu planowanego zakresu ujetego w umowie i odebraniu robdt
zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji Technicznej przez Inspektora (komisje) jak rowniez
warunkami zawartymi w Umowie o wykonanie zadania.

Umowa z Wykonawcg moze dopuszcza¢ forme czesciowej zaptaty za wykonany |,
ustalony zakres Robo6t, spetniajgcy warunki niniejszej Specyfikacji Technicznej,
potwierdzony przez Inspektora.

Inne formy ptatnosci ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz.
177 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 215).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838
z pbzniejszymi zmianami).
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ST-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy elementéw matej
architektury w miejscu publicznym - Skateparku na dzialce nr 369/2 w Nowym
Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych.

W zakres tych rob6t wehodzi:
— ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z BHP,
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych,
— rozbidrka istniejgcych betonowych obrzezy chodnikowych,
— rozbidrka istniejgcego betonowego kraweznika,
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej placu,
— rozbiérka istniejgcej podbudowy z gruntu nasypowego,
- wywdz gruzu,
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca dokona segregacji materiatdbw porozbiérkowych. Przeznaczenie materiatéw
porozbiérkowych nadajgcych sie do dalszego uzytkowania wg uzgodnien z Inwestorem.

Wykonawca znajdzie odbiorce materiatow rozbiérkowych oraz wywiezie pozostaty gruz na
wybrane sktadowisko odpaddw.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbiodrki

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw chodnika i placu mogg by¢ wykonywanie recznie
i mechanicznie z wykorzystaniem sprzetu podanego ponizej lub innego zaakceptowanego
przez Inspektora:

— spycharki,

— koparki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— samochody ciezarowe skrzyniowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw z rozbiorki

Sprzet i materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie $rodkiem
transportu.

Materiat nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie i spadku podczas transportu. Jezeli
dtugos¢ przewozonych elementdw jest wieksza niz dlugos¢é samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wyfadunku oraz przewozie na Srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Podczas ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— ogrodzi¢ teren i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP,
— zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci,
— przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczng ochrone osobista,
np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,
— zdemontowad, jesli wystepuije, istniejgce zasilanie w energie elektryczng lub inne
istniejgce uzbrojenie terenu.

5.3. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane sposobem recznym i mechanicznym w Kkolejnosci
technologicznej niezbednej dla wykonania zleconego zakresu oraz wytycznymi Kierownika
budowy lub Inspektora.

W zakres rob6t rozbiérkowych wchodzi:
— ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z BHP,
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych,
— rozbidrka istniejgcych betonowych obrzezy chodnikowych,
— rozbiérka istniejgcego betonowego kraweznika,
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej placu,
— rozbidrka istniejgcej podbudowy z gruntu nasypowego,
- wywdz gruzu,
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbidorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych i sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robot zwigzanych z rozbidrkg elementdw jest:
— dla nawierzchni placu i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla podbudowy z gruntu nasypowego — m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika i obrzeza betonowego — mb (metr biezgcy),
— dla wywozonego gruntu — m® (metr szeécienny).

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnos$ci Inspektora i wymaga jego akceptaciji.
Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robét niz wykazanych w Dokumentacji Projektowej oraz
ujetych w przedmiarze rob6t z wyjgtkiem zaakceptowanych przez Inspektora.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogag stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate. llo$¢ robot rozbiérkowych moze ulec zmianie na
podstawie decyzji Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt 8.
8.2 Podstawa odbioru

Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z Dokumentacjg Projektowg i =zatwierdzonymi zmianami podanymi w Dokumentaciji
Powykonawcze;.

8.3 Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy roboét. Wszystkie roboty objete
zakresem umowy podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbidr robét zanikajgcych
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i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora, mierzone w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838
z pdzniejszymi zmianami).
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ST-02.00

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczacych korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
ktére zostang wykonane w ramach budowy elementéw matej architektury w miejscu
publicznym — Skateparku na dziatce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem zleconego zakresu
robot.

W zakres tych rob6t wchodza:
— roboty przygotowawcze,
— korytowanie gruntu (zdjecie warstwy humusu i gruntu rodzimego),
— profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika.

Zakresy robét zgodnie z przedmiarem do oferty przetargowej stanowigcym zatgcznik
pomocniczy do niniejszej specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, dostosowanego do placu budowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Nadmiary gruntu z wykopdw mozna przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie $rodkiem
transportu, dopuszczonym do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Podczas ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu
dalszego prowadzenia robét oraz informacji o skutkach finansowych wynikajgcych z wykonania
dalszych robd6t w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg, powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Sposdéb wykonania dojazdu do obiekiu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty
ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5.4. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytagcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.5 Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach Ilub
w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
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Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad
w miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.6.

5.6. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ | dla:
Autostrad Innvch dré
i drog y 9
Strefa korpusu ekspresow Ruch Ruch
ych ciezki mniejszy
i bardzo od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnosé¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podfoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane
i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci robot ziemnych

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,

— sprawdzenie przygotowania terenu,

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

— sprawdzenie wymiarow wykopdw,

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz+10 cmi-5cm.

6.3.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu
podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz
zageszczenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wykonania i zageszczenia koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie koryta ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,
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zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ok wN -

© N



31

ST-03.00

WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczgcych warstw odsgczajgcych, ktére zostang wykonane w ramach
budowy elementéw matej architektury w miejscu publicznym — Skateparku na dziatce
nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét, ktére obejmujg
wszystkie  czynnosci  umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie warstwy odsaczajgcej
z piasku $redniego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni skateparku.

W zakres tych rob6t wchodza:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie zageszczonej do I;=1,0 warstwy odsaczajgcej z piasku $redniego o0 zmiennej
grubosci 10-35 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski srednie.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

DIS

<5
dss

gdzie:
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D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢é spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

d
U=-"2>5

le
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniac¢
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajagcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-02.00 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$c¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w Inspektor przewidzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:
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— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé¢ takich materiatbw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na budowie. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
odsgczajacej. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Roéwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4  |Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osiw planie’ [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
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8 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$c¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7].

Nierbwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1cm, -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajgce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?warstwy odsgczajacej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup i transport materiatdw do miejsca wbudowania,

— dostawa sprzetu,

— roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci
i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— utrzymanie warstwy.

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. Norma PN-B-06714-17 zostata zastgpiona przez norme:
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$c
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ wprowadzone zmiany i prace wykonac
wedtug nowych zasad.
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10. Normy PN-B-11111, PN-B-11112, PN-B-11113 zostaty zastgpiona przez norme:
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzgledni¢ wprowadzone zmiany i prace wykonac
wedtug nowych zasad.
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ST-04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét dotyczacych podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach budowy elementéw matej architektury
w miejscu publicznym — Skateparku na dziatce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét, ktére obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podbudowy pod konstrukcje
nawierzchni skateparku.

Zakres tych robot obejmuje :
— wykonanie zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Kruszywo

Do wykonania warstwy nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw, w ktérym procentowa zawartosé
ziaren o powierzchni przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych wg
PN-EN 933-5 [15] powinna by¢ kategorii nie nizszej niz Csg1o. Dla poprawy uziarnienia
kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry i mieszanki. Kruszywo winno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.



2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-S-06102:1997 [1]

Sito kwadratowe, mm | Przechodzi przez sito, %
31.5 100=100
16 68+93
8 5174
4 36+58
2 2542
1 18+32
0.5 13+23
0.25 715
0.125 4 =11
0.075 3+10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy
PN-S-06102:1997 [1]

L.P.| Wyszczegdlnienie wtasciwosci Kruszywa Badania wg
tamane
Podbudowa

1 2 3 4

1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz| od2do 10 [PN-EN 933-1[12]
0,075 mm nie wiecej niz % (m/m)

2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 PN-EN 933-1 [12]
wiecej niz

3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, 35 PN-EN 933-4 [14]
% (m/m), nie wiecej niz

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen 1 PN-EN 1744-1 [8]
organicznych, % (m/m), nie wiecej

5 |Wskaznik piaskowy po| od 30 do 70 |PN-EN 933-8 [16]
pieciokrotnym zageszczeniu
metodg | Ilub Il wg PN-B-
04481:1988 (PN-88/B-04481)

6 |[Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po petnej 35 PN-B-06714/42 [3]
liczbie obrotow nie wiecej niz
b) Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczby 30
obrotbw w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw nie
wiecej niz

7 |Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiecej 3 PN-EN-1097-6 [10]

niz
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8 [Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 5 PN-EN 1367-1 [11]
25 cyklach zamrazania, % (m/m),
nie wiecej niz

9 |Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w 1 PN-EN 1744-1 [8]
przeliczeniu na SOz , % (m/m), nie
wiecej niz

10 |Wskaznik nosnosci w,.s mieszanki 80 PN-S-06102 [1]

kruszywa, % (m/m), nie mniejszy

i . zatgcznik A
niz przy zageszczeniu ls > 1,0

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej
wg normy PN-EN 13242:2004 [4] ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Lp. |Cecha Wartosé Badania wg

1 |2 3 4

1 Ksztatt kruszywa grubego -|Flss PN-EN 933-3 [13]
maksymalne wartosci wskaznika

2  |Procentowa zawarto$é ziaren o|C soz0” PN-EN 933-5 [15]

powierzchni  przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie

3 Odpornos¢ na  rozdrabnianie|LAjss PN-EN 1097-2 [9]
kruszyw grubych, kategoria nie
WVZSza niz

4 Mrozoodpornosé na frakcji| F4 PN-EN 1367-1 [11]
kruszywa 8/16;

" Frakcje kruszywa do podbudowy pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm
powinny mie¢ nie mniej niz 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz
jedng przetamang powierzchnie .

2.4. Woda

Wode wodociggowa lub pithg mozna stosowaé bez badan. Woda pochodzaca z innych zrodet
winna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004 [17].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent
kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu
i odpowiedniej wilgotnosci,

b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inspektora do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,
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d) ptyty wibracyjne Iub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Sktad mieszanki mineralnej.

Recepta na mieszanke z kruszywa tamanego winna zawierac:
a) sktad mieszanki mineralnej,
b) wymagang zawartos¢ w mieszance wody, rowng wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszyw.
Receptura mieszanki powinna by¢ zaakceptowana przez laboratorium Zamawiajgcego.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-03.00
~Warstwy odsaczajace”.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5. Wbudowanie mieszanki

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana ponizej +2°C,
w czasie opadéw deszczu oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete. Przed utozeniem
mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢é woda.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna byé roztozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw (min. 0,6%) i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

5.6. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu,
odpowiednim sprzetem zgodnie z pkt 3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢é réwnomierne na catej szerokosci. Wskaznik zageszczenia
podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ l;=1,0. Wartos¢ wtérnego
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modutu odksztatcenia E 2 = 140 MPa. Zageszczanie winno byé zakonczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E 1 jest nie wiekszy od
2,2.

5.7. Utrzymanie podbudowy z kruszywa

Warstwa podbudowy z kruszywa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodalnspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na
reprezentatywnych probkach. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w Tablicy 1 i 2, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie robét
Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 4.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie budowy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. [Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce robocze;j przypadajgca na jedno
badanie (m?)

1 |Uziarnienie kruszywa 2 600

2 |Wilgotnosc¢ kruszywa 2 600

3 |Zageszczenie warstwy co najmniej 3 badan na 1000 m?

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen 2 600

obcych

6.3.1. Badania wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé na prébkach
pobranych w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne
kruszywa obejmujgce ocene wszystkich witasciwosci powinny byé przeprowadzone przez
Wykonawce w przypadku zmiany zrodta poboru materiatbw w czasie rob6t i w innych
przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy zbada¢ wszystkie jego wtasciwosci i opracowac
nowsg recepte.

Wilgotno$¢ mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej okreslonej w recepcie z tolerancjg +1%, -2%.
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6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wymagania dotyczgce zageszczenia warstwy podbudowy dla jezdni i chodnikéw 1,0 , a oceny
nosnosci podano w tablicy 3. Nalezy wykonaé¢ co najmniej 3 pomiary zageszczenia na 1000 m?
lub wedtug zalecen Inspektora.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy podbudowy z kruszywa podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. _VVysz_cze,géInienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rbwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rbéwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach;
6 |Uksztattowanie osi w planie 7| osi jezdni i na jej krawedziach
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Grubos¢ warstwy
nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?ico 25 m,
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?.
Dopuszczalne odchyiki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczac + 10 %.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Roéwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu 4-metrowa fatg co
25 m. Réwnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg co 25 m. Nieréwnosci
podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar
spadkoéw poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku,
w $rodku i na koncu tuku poziomego oraz na poczatku i koncu krzywej przejsciowe;.
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6.4.5. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i
-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na
poczatku, w $rodku i na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze byé
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.4.7. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy
nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci, co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$c
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm powinien to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng gtebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedni gteboko$¢ zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport materiatdw do miejsca wbudowania,
dostawa sprzetu,

przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

wykonanie odcinka probnego, jezeli tak zadecyduje Inspektor,
transport i roztozenie mieszanki,

profilowanie mieszanki,

zageszczenie mieszanki,

pielegnacje i utrzymanie podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1.

N

©oNoOO

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

- Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czesc¢ I: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$c¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw.
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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ST-05.00

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczgcych betonowych obrzezy chodnikowych, ktére zostang wykonane
w ramach budowy elementéw matej architektury w miejscu publicznym — Skateparku na
dzialce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem zleconego zakresu robét.

W zakres tych rob6t wchodza:
— roboty przygotowawcze,
— ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 6x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,
— ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm na tawie betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza betonowe 6x25 cm oraz 8x30 cm odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 1340:2004/AC:2007 [1],
— kruszywa do podsypki wg PN-EN 13242+A1:2010 [4],
— kruszywa do wykonania taw betonowych wg PN-EN 12620+A1:2010 [5],
— cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1:2012 [6],
— piasek wg PN-EN 13139:2003/AC:2004P [3],
— woda wg PN-EN 1008:2004 [7] (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode

wodociggowa pitng),
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— beton klasy C12/15 do taw betonowych wg PN-EN 206+A1:2016-12 [8].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Dokumentacja Projektowa przewiduje stosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x25 cm
oraz 8x30 cm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny byé zgodne
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1340:2004/AC:2007 [1].

2.3.2. Wymagania techniczne

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢é wymagania techniczne zgodnie z norma
PN-EN 1340:2004/AC:2007 :

— nieodksztatcalno$¢ w przedziale temp. -30+200°C,

— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie : klasa 3,

— wytrzymatos$¢ na zginanie > 5,0 MPa wg PN-EN 1339:2005/AC:2007P [2] : klasa 2,

— odpornos¢ na scieralnie: klasa 4,

— nasigkliwos¢ < 5%,

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w normie PN-EN 1340:2004/AC:2007 [1].

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy chodnikowych nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30 wg
PN-EN 206+A1:2016-12 [8].

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeze 6x25 cm nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowag w proporcji 1:4
i gr. 5em.

Do wykonania podsypki nalezy stosowac :
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 [4],
— cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [6].

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.

2.5. Lawa betonowa

tawe betonowg pod obrzeze 8x30 cm nalezy wykona¢ z betonu C12/15 wg PN-EN
206+A1:2016-12. tawa betonowa bedzie miata szerokos¢ 18 cm, grubos¢ 10 cm mierzona
pod ustawionym obrzezem oraz wysokos¢ catkowitg 25 cm (bedzie siegata do potowy
wysokosci obrzeza).

Do wykonania fawy betonowej nalezy stosowac :
— cement portlandzki klasy 32,5 , portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-EN
197-1:2012
— kruszywo spetniajgce wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010; uziarnienie kruszywa
wchodzgce w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
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wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
i wody,
— wode wg PN-EN 1008:2004.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konardw, szkto, plastik, grudki gliny.

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

Zaprawe do wypetnienia spoin miedzy obrzezami nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowag
w proporcji 1:2.

Do wykonania zaprawy nalezy stosowac:
— cement  portlandzki  klasy 32,5 odpowiadajgcy = wymaganiom PN-EN
197-1:2012,
— piasek drobny wg wymagan normy PN-EN 13139:2003/AC:2004P.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konardw, szkio, plastik, grudki gliny.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw sypkich

Kruszywa nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajéw
i frakcji. Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawienia obrzezy

Roboty wykonywane beda recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego
takiego jak:

— topaty,

— taczki,

— kielnie,

— faty,

— miotki gumowe do ustawiania obrzezy,

— sznurki elastyczne,

— szpilki metalowe,

— pity tarczowe,

— ubijaki reczne i mechaniczne,

— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport kruszywa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg, do zaprawy cementowo-piaskowej i do betonu
moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego w warunkach
zabezpieczajgcych go przed wysypaniem oraz zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Srodek transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4.4. Transport cementu

Cement w workach transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatdw, samochodami krytymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie
powodujgcy uszkodzen opakowania. Srodek transportu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

4.5. Transport betonu

W przypadku zamowienia betonu z wytwérni beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi
samochodami do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Zakres robét przy ustawianiu obrzezy betonowych

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materiatdw okreslonych w pkt. 2 niniejszej ST
niezbednych do wykonania robét tj. ustawienia obrzezy betonowych. Miejsca pozyskania
niezbednych materiatbw muszg uzyskaé akceptacje Inspektora. Transport materiatdw na
miejsce wbudowania opisano w pkt 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla witasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robét. Wyznaczenie takich punktéw
odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby geodezyjne.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét
5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza betonowe

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz jego
gtebokos¢ powinny byé dostoswane do wymiaréw zaprojektowanego obrzeza oraz sposobu
utozenia uwzgledniajgc grubos$¢ podsypki lub tawy betonowej. Po wykonaniu koryta, nalezy
usung¢ z niego wszelkie zanieczyszczenia, a nastepnie go wyprofilowac i ubi¢. Dno wykopu
nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosic, co
najmniej 1s20,97.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podfoze pod ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 6x25 cm stanowi¢ bedzie podsypka
cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 o grubosci rownej 5 cm po zageszczeniu. Wykonanie
podsypki polega na  rozscieleniu jej we wczesniej wykonanym Kkorycie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i prawidtowym zageszczeniu do Is=1,0 , wyprofilowaniu i zwilzeniu
wodg. Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany
chodnik, grunt nalezy wyprofilowac i zagescic.

5.2.6. Wykonanie tawy betonowej

Podtoze pod ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm stanowi¢ bedzie tawa
betonowa z betonu klasy nie nizszej niz C12/15 wg PN-EN 206+A1:2016-12, przy czym nalezy
stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywana ptyta
jezdna skateparku, grunt nalezy wyprofilowac i zagescic.
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tawe betonowg nalezy wykona¢ w szalowaniu w przypadku gruntéw niespoistych lub bez
szalowania w przypadku gruntéw spoistych. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w Kkorycie powinien by¢ wyrownywany warstwami, a nastepnie zageszczony.

5.2.7. Ustawienie obrzezy

Obrzeza betonowe nalezy ustawi¢ na przygotowanej wczesniej podsypce cementowo-
piaskowej i fawach betonowych w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 10 mm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé. Minimum co 50 m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wifasciwosci materiatbw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w pkt 2 niniejszej ST,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ustaleniami PN-EN
1340:2004/AC:2007.

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzezy
chodnikowych powinny obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robét

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

— prawidtowo$¢ wykonania koryta,

— dopuszczalne odchylenia linii obrzezy betonowych w poziomie od linii projektowane;,
ktére wynosi £1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy betonowych od
niwelety projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

— réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy betonowych, sprawdzane przez przytozenie w
dwéch punktach na kazde 100 m obrzeza betonowego, trzymetrowej taty, przy czym
przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzezy betonowych i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

— doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i transport materiatébw do miejsca wbudowania,
— dostawa sprzetu,
— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze na fawie betonowej,
— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze na podsypce cem.-piask.,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— wykonanie tawy betonowej,
— pielegnacja wykonanej fawy,
— ustawienie obrzeza betonowego,
— wypetnienie spoin miedzy obrzezami,
— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
2. PN-EN 1339:2005/AC:2007P Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy
4. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatébw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementow powszechnego uzytku

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

8. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

oo
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ST-06.00

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t dotyczacych chodnika z betonowej kostki brukowej, ktére zostang
wykonane w ramach budowy elementow matej architektury w miejscu publicznym
— Skateparku na dziatce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét, ktére obejmujg
wszystkie  czynnosci  umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni chodnika
z betonowej kostki brukowe;.

W zakres tych rob6t wchodza:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 10 cm,
— wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany wytwarzany z betonu
metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— betonowa kostka brukowa odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1338:2005/AC:2007
[1],
— kruszywa do podsypki wg PN-EN 13242+A1:2010 [5],
— kruszywa do podbudowy wg PN-EN 933-5 [10],
— cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1:2012 [7],
— piasek wg PN-EN 13139:2003/AC:2004P [4],
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— woda wg PN-EN 1008:2004 [8] (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggowg pitng),

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm. Tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Wymagania
Lp. Wiasciwosci
Gatunek 1
1. | Stan powierzchni licowej:
— tekstura Jednorodna w danej partii
— rysy i spekania Niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu producenta Jednolity dla danej partii
— przebarwienia Dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg Niedopuszczalne
— naloty wapienne Dopuszczalne
2. | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkos$¢ (dtugos¢ i szerokose) 30 mm x 10 mm
3. | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy Niedopuszczalne
przylicowych
4. | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dlugosé i gtebokos¢) 20 mm x 6 mm

2.3.3. Ksztatt, wymiary, kolor i cechy kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg gatunku 1
o grubosci 60 mm, klasy ,50” o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
barwa szara z betonu niebarwionego, wzér kostki typu cegta. Kostki o takiej grubosci sa
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadtugosci ¥2 mm

— na szerokosci 2 mm

— nagrubosci £ 3 mm

2.3.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach w MPa co najmniej:
— $rednia z szesciu kostek 60,
— najmniejsza pojedynczej kostki 50,
2. Nasigkliwos¢ wodg wg PN-EN 206+A1:2016-12 [9], nie wiecej niz 5%
3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN 206+A1:2016-12 [9]:
— pekniecia probki brak,
— strata masy, nie wiecej niz 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych, nie wiecej niz 20%,
4. Scieralno$é dla klasy ,50” na tarczy Boehmego nie wiecej niz 3,5 mm.
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5. Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT.

2.3.5. Sktadowanie kostki

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod betonowg kostke brukowa nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg
w proporcji 1:4 i gr. 5cm.

Do wykonania podsypki nalezy stosowac :
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 [5],
— cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [7].

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konardéw, szkto, plastik, grudki gliny.

2.5. Wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

Zaprawe do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg
w proporcji 1:4 spetniajgcg wymogi wg pkt 2.4.

2.6. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

1. Do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych.

2. Do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg pkt 2.4.
lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw sypkich

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajéw
i frakcji. Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), skfadajgcych
sie z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem
i wykruszaniem narozy.
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Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢é wymaganiom
wtasciwych ST, wymienionych w pkt 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego mogg stuzyé wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do
zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢é spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i roztadunku.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego w
warunkach zabezpieczajgcych go przed wysypaniem oraz zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami a kruszywo drobne przed rozpyleniem. Srodek transportu musi byé
zaakceptowany przez Inspektora.

4.4. Transport cementu

Cement w workach transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatdw, samochodami krytymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie
powodujgcy uszkodzen opakowania. Srodek transportu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

4.5. Transport pozostatych materiatow

Zalewe Ilub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-02.00 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowg i ST. Konstrukcja
nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy betonowych),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm powinna by¢ wykonana zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowana zgodnie z wymaganiami ST-04.00
,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”

Dopuszczalny jest inny rodzaj podbudowy, ktéry powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,
wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Ustawianie obrzezy betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST-05.00
,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Obrzeza betonowe zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w
celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢
zgodne z pkt 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Je$li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé wodg w takiej
ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakohnczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.



57

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt 2.3.3. oraz desen
ich uktadania powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w
nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na
palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty
do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usunaé wraz z podsypka.
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5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgca
wymagania pkt 2.5, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢é oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdéw po
cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegoélnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami uktadania.

5.7.6. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i ST wzglednie nie wiekszych nizco 8 m.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkt 2.6.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac¢ szczeliny
podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawag
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a)

w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobate techniczna,

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki

badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inspektora,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatbw
prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone
w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy sprawdzac:

1)

2)

3)

Prawidtowos¢ wykonania koryta

Sprawdzenie  wykonania koryta polega na stwierdzeniu ich  zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi ST.

Sprawdzenia podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci

z Dokumentacjag Projektowa i odpowiednimi ST.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

— uziarnienie mieszanki — uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi,

— wilgotnos¢ mieszanki — wilgotno§¢  mieszanki  powinna  odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora z tolerancjg +10%, -
20%,

— zageszczenie podbudowy — zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac
sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,

— szeroko$¢ podbudowy — szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm,

— rownos¢ podbudowy — nierbwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢
4. metrowa tatg lub planografem,

— spadki poprzeczne podbudowy — spadki poprzeczne podbudowy powinny byé
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg 0,5%,

— rzedne wysokosciowe podbudowy — réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi  podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm,

— grubos¢ podbudowy — grubo$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz 10%

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt
5.6 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 5.7. niniejszej ST:
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pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie cech geometrycznych chodnika:
— nierbwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem nie
powinny przekraczac¢ 0,8 cm,

2oL

— spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowsg z tolerancjg +0,5%,
— rbznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ =1 cm,

— szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz +5 cm,

— dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca
sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m?> nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (korytowanie, ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych itp.) sg ustalone w
odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup i transport materiatow do miejsca wbudowania,
— dostawa sprzetu,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie i ubicie betonowych kostek brukowych,
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wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét

towarzyszacych (jak: korytowanie, ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych itp.), ktére
powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez
odpowiednie ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

RN~

N o

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2005/AC:2007P Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementédw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej

zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych
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ST-07.00

NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t dotyczgcych nawierzchni skateparku, ktére zostang wykonane
w ramach budowy elementéw matej architektury w miejscu publicznym — Skateparku na
dzialce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét, ktére obejmujg
wszystkie czynnosci  umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji nawierzchni
skateparku.

W zakres tych rob6t wchodza:
— wykonanie warstwy podbudowy z betonu C8/10 gr. 10 cm,
— warstwy odcinajgcej z dwéch warstw foli budowlanej PE gr. 0,2 mm,
— wykonanie betonowej ptyty jezdnej z betonu C30/37 gr. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Beton

2.2.1. Postanowienia ogoline

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach, przy czym
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do wykonania :

— podbudowy z betonu chudego nalezy stosowac beton nie gorszy niz C8/10,

— ptyty jezdnej skateparku nalezy stosowac beton nie gorszy niz C30/37.

2.2.1. Wymagania dla Beton C8/10

Beton pobudowy powinien by ¢ zaprojektowany w oparciu o norme PN-EN 206+A1:2016-12 [7]
oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) Minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie oznaczona na prébkach:
— walcowych: 8 N/mm?,
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- szesciennych: 10 N/mm?
2) Klasa ekspozycji betonu XC2.

Wytrzymatos¢é charakterystyczna betonu powinna by¢ réwna lub wieksza niz minimalna
charakterystyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie dla okreslonej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.
Wykonawca w  odpowiednim czasie przed wbudowaniem  powinien  okresli¢
z Inspektorem, na jakich prébkach bedzie oznaczana wytrzymatos¢ na sciskanie.
Wytrzymatos¢ ma sSciskanie probek do badania jest oznaczona po 28 dniach.

2.2.2. Wymagania dla betonu C30/37

Beton ptyty jezdnej skateparku powinien by¢ zaprojektowany w oparciu o norme PN-EN
206+A1:2016-12 [7] oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie oznaczona na probkach:
— walcowych: 30 N/mm?,
- szesciennych: 37 N/mm?

Minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu — 4,5 MPa

Klasa ekspozycji betonu XC4, XD1, XF3

Minimalna zawarto$¢ cementu — 340 kg/m®

Maksymalne w/c — 0,45

Minimalna zawarto$¢ powietrza — 4%

Stopien wodoszczelnosci betonu — W8

Stopien mrozoodpornosci betonu — F150

N
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Wytrzymatos¢é charakterystyczna betonu powinna by¢ réwna lub wieksza niz minimalna
charakterystyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie dla okreslonej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.
Wykonawca w  odpowiednim czasie przed wbudowaniem  powinien  okresli¢
z Inspektorem, nijakich probkach bedzie oznaczana wytrzymatosé na Sciskanie.
Wytrzymatosé ma sciskanie prébek do badania jest oznaczona po 28 dniach.

2.3. Cement

Do betonu podbudowy klasy C8/10 nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM | klasy nie
nizszej niz 32,5 spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2012 [4],

Do betonu ptyty klasy C30/37 nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | o normalnej
wytrzymatosci wczesnej i niskiej zawartosci alkaliow klasy nie nizszej niz 42,5N-NA spetniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1:2012 [4] oraz PN-B-19707:2013 [5]

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowa¢ za zgodg Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego
przydatnosé¢ do robét.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu
i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do wykonania betonu klasy C8/10 i C30/37 nalezy stosowac:
— kruszywo lekkie zgodnie z PN-EN 13055-2:2006 [3],
— kruszywa zwykte i ciezkie zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 [2].

2.5. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy i ptyty
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 [6].
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Woda pochodzaca z
watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania na zgodnosé¢ z wyzej
podang norma.

2.6. Zbrojenie ptyty jezdnej

Plyta zbrojona bedzie makrozbrojeniem w postaci rozproszonych widkien polimerowych
np. witokien polipropylenowych (PP) Ilub réwnowaznych polimeréw o nastepujacych
parametrach:

— ilo$¢ wtékien min. 2,0 kg/m® (mieszanka 0,5/0,5 widkien dtugosci 38 mm i 54 mm),

—  wytrzymato$é widkien przy rozcigganiu min. 800 N/mm?,

— modut sprezystosci 7,1 GPa.

Zastosowane wibkna majg ograniczy¢ powstawanie peknie¢ spowodowanych kurczeniem sie
betonu, zwiekszg wytrzymato$¢ betonu na zginanie, zwiekszajac plastycznosé i odpornosc na
zmeczenie. Zaprojektowane makrozbrojenie ma petni¢ role podstawowego zbrojenia
konstrukcyjnego wzmacniajgcego strukture betonu, zastepujgc tradycyjne zbrojenie siatkowe
i stalowe witbkna zbrojeniowe. Zastosowane witdkna polimerowe muszg spetnia¢é wymagania
normy PN-EN 14889-2:2007 [11].

2.7. Domieszki

Ogolna przydatnos¢ domieszek ustala sie zgodnie z PN-EN 934-2:2002 [1].

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogg by¢ stosowane domieszki napowietrzajace,
posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobate
techniczng, wydane przez odpowiednie placéwki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposéb
oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2:2002 [1].

2.8. Masy zalewowe

Do wypetnienia poziomych szczelin dylatacyjnych (zaréwno skurczowych jak tez
konstrukcyjnych) w ptycie betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, np. na bazie poliuretanu, posiadajgce Aprobate
techniczna.

2.9. Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonu mogg by¢ stosowane:
— preparaty powtokowe posiadajgce Aprobate techniczna,
— warstwy witokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymanej
w stanie wilgotnym przez zraszanie wodg odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym
w pkt. 2.5.
— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek naturalny bez zanieczyszczen organicznych i woda.

2.10. Materiaty do utwardzania i impregnacja ptyty jezdnej

Do utwardzenia wykonanej ptyty jezdnej nalezy uzy¢ suchej posypki cementowej, opartej na
trudno $cieralnych kruszywach kwarcowych do powierzchniowego utwardzania posadzek
betonowych metodg DST. Wykonana w ten sposdb powierzchnia z posypka naturalng
(utwardzaczem) ma zapewni¢ jej cechy niepylnosci, szczelnosci, trudnoscieralnosci oraz
odporno$ci.
Dane techniczne powierzchni ptyty jezdnej z utwardzaczem:

— odpornos¢ na scieranie — klasa A3,

— odpornos¢ na Scieranie w badaniu BCA — klasa AR1,

— twardos¢ wg skali Mohsha najtwardszego kruszywa: = 6 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach min. F5: 5 MPa,

— wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach min. C50: 50 Mpa,

— reakcja na ogien — A1a,
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—  kolor warstwy wierzchniej utwardzonej — do uzgodnienia z Inwestorem.

W celu wzmocnienia powyzszych witasciwosci zatartg ptyte jezdng nalezy zabezpieczy¢
odpowiednim impregnatem tj. bezbarwnym preparatem do pielegnacji oraz utwardzania
powierzchni betonowych, nadajacym ostateczny efekt estetyczny (potysk, lekki potysk lub mat
— do uzgodnienia z Inwestorem) np. wytwarzanym na bazie zywicy akrylowej lub rownowaznym
na bazie innych sktadnikow.

Do wykonania utwardzenia i impregnacji podtoza betonowego zaleca sie stosowac¢ wyroby
stanowigce jeden spojny system.

2.11. Folia budowlana PE

Na wykonanej warstwie podbudowy z chudego betonu klasy C8/10 nalezy wykona¢ warstwe
odcinajacg z dwoéch warstw foli budowlanej PE gr. 0,2 mm tgczonej na zaktad. Zastosowana
folia budowlana ma spetnia¢ wymagania wodoszczelnosci przy 2kPa, posiada¢ wysoka
wytrzymatos¢ na rozcigganie i rozdzieranie oraz wymagania normy PN-EN 14909:2007 [12].

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw sypkich

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajéw
i frakcji. Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce.

2.13. Przechowywanie pozostatych materiatow

Konstrukcyjne makrowtdkna polimerowe do zbrojenia betonu nalezy przechowywac
w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych, przewiewnych
pomieszczeniach.

Utwardzacze i impregnaty do betonu nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
w temperaturze powyzej 5°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do robot betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy i ptyty jezdnej z betonu powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania
mieszanki betonowej.
Wytwoérnia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikéw, gwarantujgce dozowania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN
206+A1:2016-12 [7].
Doktadnos¢ sprzetu wazgcego cement, kruszywo, wode, domieszki i dodatki powinna
spetniaCc wymagania co najmniej klas I, okreslone zgodnie z PN-EN 45501:2015-05 [13]
Dodatkowo Wykonawca powinien dysponowac:

— Dbetoniarkami,

— pompy do betonu,

— przewoznymi zbiornikami na wode (do pielegnacji),

— uktadarkami lub réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznymi listwami wibracyjnymi do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarkami plytowymi oraz matymi walcami wibracyjnymi do zageszczania

w miejscach trudno dostepnych,
— urzadzenia do zacierania betonu metodg DST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
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4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej jako proces powinien by¢ prowadzony tak aby nie doprowadzi¢
do segregacji czy zmiany sktadu mieszanki betonowej i powinien by¢é zgodny z wymaganiami
normy PN-EN 206+A1:2016-12 [7].

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego w
warunkach zabezpieczajgcych go przed wysypaniem oraz zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami a kruszywo drobne przed rozpyleniem. Srodek transportu musi byé
zaakceptowany przez Inspektora.

4.4. Transport cementu

Cement w workach transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatow, samochodami krytymi i innymi Srodkami transportu, w sposéb nie
powodujgcy uszkodzen opakowania. Srodek transportu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

4.5. Transport pozostatych materiatow

Utwardzacze i impregnaty do ptyty betonowej mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badanh
laboratoryjnych poszczegdlnych skitadnikow i prébki materiatbw pobrane w obecnosci
Inspektora do wykonania badan kontrolnych.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody,

— doborze domieszek.
Specyfikacja projektu betonu powinna zawiera¢ wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji:

— wymaganie zgodnosci z PN-EN 206+A1:2016-12 [7] oraz PN-B-06265:2018-10 [8],

— klase wytrzymatosci na sciskanie,

— klasy ekspozycji,

— maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa,

— klase zawartosci chlorkow.
Wykonujac posadzki betonowe ze =zbrojeniem rozproszonym mamy do czynienia ze
zmniejszeniem urabialnosci mieszanki, dlatego moze okaza¢ sie konieczne zastosowanie
specjalistycznych srodkéw zwilzajgcych (plastyfikatorow), ktére poprawig konsystencje betonu
i utatwig prace.
Zaleca sie projektowanie betonu, aby zminimalizowa¢ segregacje i wydzielanie cieczy z
mieszanki betonowej. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu
dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia
wtasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 [7]. Miedzy innymi
nalezy wykonac:

— oznaczenie konsystencji metodg stozka opadowego wg PN-EN 12350-2:2011 [9],

— o0znaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2011 [10].
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

W przypadku betonu ze zbrojeniem rozproszonym bardzo istotne jest, by wtokna byty dobrze
i rownomiernie rozprowadzone w catym betonie. Nie mozna dopusci¢ do sytuacji, ze utworzg
sie fragmenty betonu bez widkien lub z ich bardzo matg iloscig.

Do mieszanki betonowej nie dodawaé popiotéw lotnych, gdyz majg one tendencje do zbierania
sie w gérnej warstwie ptyty, co moze prowadzi¢ do pylenia posadzki lub odspojen utwardzacza.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiekszenia jej
urabialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci betonu oraz wyrazny wzrost skurczu
chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstajg niekontrolowane rysy i spekania.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa i ptyta z betonu nie powinny by¢é wykonywane, gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C.

Betonowanie nie moze by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nizsza od 5°C.
Nie dopuszcza sie uktadania betonu na wilgotnym i oblodzonym podtozu oraz podczas
opaddw atmosferycznych.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z betonu klasy C8/10 powinno byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST-04.00 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”. Podtoze pod ukfadang warstwe podbudowy powinno by¢é wyréwnane
i nawilzone bezposrednio przed uktadaniem mieszanki betonowe;j.

Projektowana ptyta jezdna z betonu klasy C30/37 zostanie wykonana na wybudowanej
wczesniej podbudowie z chudego betonu i podwéjnej warstwie folii budowlanej z PE.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanie skiadnikbw  mieszanki betonowej powinno
odbywac sie wytgcznie mechanicznie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjag i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Technologia wykonania ptyty skateparku

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na
ktérg spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien
specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci: mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami  wgtebnymi do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé¢ jej zageszczanie
ptyta wibracyjng. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczenie powinno byé zakohczone przed rozpoczeciem
czasu wigzania cementu.
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Po wyprowadzeniu spadkéw i zawibrowaniu mieszanki betonowej listwg wibracyjna, gdy
beton osiggnie odpowiednig twardo$¢, nalezy przystgpi¢ do mechanicznego zacierana ptyty
jezdnej na gtadko za pomoca zacieraczek dwuosiowych metodg DST ,suche na mokre”
poprzez zastosowanie tzw. posypki naturalnej (utwardzacza powierzchniowego), ktéra ma
zapewnic cechy niepylnosci, szczelnosci, trudnoscieralnosci oraz odpornosci powierzchni ptyty.
llo$é wysypanego utwardzacza w dwoch zatartych warstwach wynosi razem ok. 4,0 kg/m?.
Nalezy kontrolowac na biezgco jego zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie utwardzacza moze
prowadzi¢ do obnizenia jakosci posadzki. W celu wzmocnienia powyzszych wtasciwosci ptyta
zabezpieczona bedzie nastepnie odpowiednim impregnatem tj. bezbarwnym preparatem do
pielegnacji oraz utwardzania powierzchni betonowych, nadajgcym ostateczny efekt wizualny.
Impregnat nalezy nanosi¢ za pomocg odpowiednich opryskiwaczy, ilo§¢ warstw nanoszonego
impregnatu zgodnie z instrukcjg producenta. Ptyta musi posiadaé spadek jednostronny min.
0,6% (nie powinien przekroczy¢ 2%) w kierunku zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.8. Nacinanie szczelin

Przed uptywem 24 godz. od utozenia mieszanki betonowej zaprojektowanej ptyty jezdnej,
nalezy wykona¢ dylatacje o wymiarach pola dylatacyjnego 4,5 x 4,5 m, naciecia na 1/3
grubosci ptyty, szerokos¢ naciecia nie wieksza niz 5 mm. Po minimum 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne i wypetni¢ trwale dylatacje
masg poliuretanowg zgodng z pkt 2.8.

Powstate szczeliny miedzy obrzezem betonowym a ptytg jezdng nalezy zabezpieczy¢
obwodowa tasmg dylatacyjng ze spienionego polietylenu.

5.9. Pielegnacja podbudowy i ptyty

Podbudowa z chudego betonuiplyta powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie
wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej przez 7 dni. Inne sposoby
pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany
moze odbywaé sie wytgcznie za zgodg Inspektora. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikdbw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed
zima przykryta kolejng warstwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12 [7]. Badania winny obejmowac
sprawdzenie co najmniej:

a) wiasciwosci cementu — zgodnie z PN-EN 197-1:2012 [4],

b) witasciwosci kruszywa — zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 [2],
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c) wiasciwosci wody — zgodnie z PN-EN 1008:2004 [6],

d) uziarnienie mieszanki mineralnej — zgodnie z PN-EN 933-1:2000 [14]

e) oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej — zgodnie z PN-EN 12350-2:2011 [9] lub
wg metody podanej w recepcie,

f) zawartosci powietrza w mieszance betonowej — zgodnie z PN-EN 12350-7:2011 [10],

g) wytrzymatosci betonu na sciskanie:

— Przed oznaczeniem wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzic¢
oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN 12390-7:2019-08 [15]. Gestos¢ nie
powinna mniejsza niz 97% gestosci sSredniej podanej w recepcie
laboratoryjne;.

— Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN 12390-3:2019-07 [16].

h) wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu — zgodnie z PN-EN 12390-5:2019-08
[17],

i) nasigkliwosci betonu — zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 [7],

j)  mrozoodpornosci — zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 [7].

6.3. Pobieranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan Ilaboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12 [7]. i dodatkowymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowigzany
jest opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnymi
normami, niniejszg specyfikacja oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni skateparku.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni skateparku (korytowanie,
podbudowa, ustawienie bet. obrzezy chodnikowych itp.) s ustalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni skateparku obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— zakup i transport materiatdw do miejsca wbudowania,
— dostawa sprzetu,
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opracowanie i zatwierdzenie projektu mieszanki betonowej podbudowy i ptyty,
wyprodukowanie mieszanki betonowej podbudowy i ptyty,

transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania,

przygotowanie podfoza,

roztozenie warstwy odcinajgcej z folii budowlane;,

roztozenie i zageszczenie mieszanki podbudowy i ptyty,

utwardzenie betonu poprzez ptyty metodg DST,

wykonanie szczelin dylatacyjnych w ptycie,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni betonowych,

zabezpieczenie nawierzchni ptyty impregnatem do betonu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

wykonania 1 m? nawierzchni skateparku nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:

korytowanie, podbudowa, ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych itp.), ktére powinny
by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktoérych zakres jest okreslony przez
odpowiednie ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1.

2.
3.

10.

11

12.

13.
14.

15.
16.

17.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie - Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych
utrwalen

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-B-19707:2013 Cement — Cement specjalny — Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-B-06265:2018-10 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ - Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej - Czes$¢ 2: Badanie

konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza - Metody ci$nieniowe

. PN-EN 14889-2:2007 Wtbkna do betonu - Cze$¢ 2: Witdkna polimerowe - Definicje,

wymagania i zgodnos¢

PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 45501:2015-05 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu - Czes$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie
probek do badan

PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu -- Cze$¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek
do badan
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ST-08.00

URZADZENIA SKATEPARKU
| ELEMENTY TOWARZYSZACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét dotyczgcych urzadzen skateparku i elementéw towarzyszgcych ktére
zostang wykonane w ramach budowy elementéw matej architektury w miejscu publicznym
— Skateparku na dziatce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét, ktére obejmujg
wszystkie  czynnosci  umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie urzadzen skateparku
oraz elementow towarzyszacych stanowigcych elementy zagospodarowania terenu
rekreacyjnego skateparku.

W zakres tych rob6t wehodzg:
— dostarczenie i montaz prefabrykowanych urzadzen skateparku,
— dostarczenie i montaz elementow towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Urzadzenia skateparku

Projektowane urzadzenia skateparku zostang przywiezione na plac budowy jako gotowe,
zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu klasy min. C25/30 i zamontowane do wykonanej
wczesniej ptyty skateparku, a w przypadku najwiekszego elementu typu Minirampa (Fun-
Ramp) ustawionego na wczesniej wykonanym fundamencie betonowym. Montaz urzgdzen
wg technologii danego producenta wyspecjalizowanego w produkcji danego typu urzadzen
skatingowych zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 14974:2019-7 [1]. Kazda zamiana
materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
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2.2.1. Zestawienie projektowanych urzgdzen skateparku

1)

Quarter-Pipe

Jest to skrajne urzadzenie stuzagce do rozpedzania sie na $rodkowe przeszkody
skateparku, w tym przypadku typu Fun-Box, oraz do wykonywania réznego rodzaju
ewolucji. Urzgdzenie z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy min. C25/30,
ostona tylna (barierka) wykonana z rury min. ¢48,3x2,9 mm oraz blachy gr. min. 3 mm,
orurowanie boczne wykonane z rury min. ¢35x2 mm, wszystkie elementy stalowe
cynkowane ogniowo. Elementy betonowe wchodzace w sktad zestawu zabezpieczone
przed czynnikami atmosferycznymi preparatami do impregnacji betonu i malowane
farbami wg technologii danego producenta.

Podstawowe wymiary urzgdzenia:

— szerokosé - ~3,06 m

— dtugosc¢ - 3,60 m

— wysokos¢ do podestu - 1,25 m

— wysokos$¢ barierki - min. 1,20 m
Fun-Box

Jest to element gtéwny skateparku, sktada sie z zestawu kilku elementoéw takich jak
box, bank, grind box prosty, grind box skosny oraz porecz, wykonywania réznego
rodzaju ewolucji i trikbw. Urzgdzenie z elementow prefabrykowanych z betonu klasy
min. C25/30, natomiast wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy
betonowe wchodzace w skiad zestawu zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi preparatami do impregnacji betonu i malowane farbami wg technologii
danego producenta.

Podstawowe wymiary urzadzenia:

— szerokos¢ - 3,60 m
— dtugos¢ catkowita - ~8,60 m
—  Wysokos¢ - box - 0,98 m

— wysokos¢ max. — grind box ~1,40 m

Zestaw Box + 2xBank + Corner

Jest to skrajny zestaw trzech, ustawionych obok siebie urzadzehn stuzacych do
rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku, w tym przypadku typu Fun-Box
i poreczy prostej Rail. Urzgdzenia z elementow prefabrykowanych z betonu klasy min.
C25/30, elementy potgczone ze sobg blach tgcznikowych o gr. 5 mm i $rub z tbem
stozkowym, wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy betonowe
wchodzgce w skifad zestawu zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
preparatami do impregnacji betonu i malowane farbami wg technologii danego
producenta.

Podstawowe wymiary urzadzenia typu Box:

— szerokos¢ - 1,20 m

— dlugosé - 1,20 m

—  wysokosc¢ - 0,70 m
Podstawowe wymiary urzgdzenia typu Bank:

— szerokos¢ - 1,20 m

— dlugosé - 1,88 m

—  wysokosc¢ - 0,70 m
Podstawowe wymiary urzadzenia typu Box:

— szerokos¢ - 1,88 m

— dlugosé - 1,88 m

— wysokos¢ - 0,70 m
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4) Fun-Ramp — Minirampa

Najwiekszy gabarytowo element skateparku, zlokalizowany poza ptytg jezdng na
wtasnych fundamentach, ptyta podtogowa minirampy zlicowana z betonowg ptytg
jezdng. Minirampa stuzy do zabawy i nowych trikdw, jej promien nigdy nie dochodzi do
pionu, dlatego tez mogag z niej korzysta¢ poczatkujacy jak i zaawansowani uzytkownicy.
Urzadzenie z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy min. C25/30, fundamenty z
betony klasy min. C16/20, ostona tylna (barierka) wykonana z rury min. $48,3x2,9 mm
oraz blachy gr. min. 3 mm, orurowanie boczne wykonane z rury ¢35x2 mm, wszystkie
elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy betonowe wchodzgce w sktad
zestawu zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi preparatami do impregnacji
betonu i malowane farbami wg technologii danego producenta.

Podstawowe wymiary urzadzenia:

— szerokosc¢ rampy jezdnej - 3,60 m
— szerokosc ptyty podtogowej - 3,60 m
— dtugos¢ czesci jezdnej - 7,50 m
— szerokosc¢ podestu - 1,20 m
— wysokosc¢ do podestu - 1,80 m
— dtugos¢ catkowita - ~10,30 m

5) Rail — Porecz prosta

Jest to obowigzkowy element skateparku, stuzy do slajdowania i grindowania, mozna
uczy¢ sie na nim nowych trikbw. Porecz wykonana z rur o $rednicy ¢60,3x2,9 mm,
dtugosc¢ poreczy ~4,86 m, zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie ogniowe. Porecz
wymaga zakotwienia w ptycie jezdnej oraz w blokach zalanych betonem klasy
min. C16/20.

2.2.2. Powierzchnie jezdne urzgdzen

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych powinna by¢ réwna i bez szczelin.
Wazne jest, aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢ Sliska. Dla osoby
poruszajagcej sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o $rednicy w przedziale 44-59 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej. Krawedzie dolne
przeszkéd muszg rowno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych nieréwnosci lub
wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

W przypadku zastosowania elementow posrednich (np. blachy najazdowe) muszg one
przylegac idealnie do nawierzchni ptyty jezdnej, miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane
umozliwiajgc bezpieczny i swobodny przejazd, tak aby nie byto zadnej wyczuwalnej rdznicy
w przyczepno$ci w trakcie przejazdu pomiedzy powierzchniami ptyty i urzadzenia
skatingowego.

2.2.3. Elementy stalowe urzgdzen

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw stalowych tj. ksztattownikdéw, rur musi by¢ rowna,
nie moze mie¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Wszystkie elementy metalowe skateparku
takie jak blachy, rury, porecze, barierki, copingi i krawedzie przeszk6d wykonac¢ ze stali
cynkowanej ogniowo.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce musza by¢ zaokraglone. Stosowane rury muszg sktada¢ sie z jednej czesci,
niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub nieréwnosci. Zadna z krawedzi rury nie
moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie moga mie¢ zadnych wystajgcych
ani wklestych nieréwnosci.

Krawedzie elementow musza by¢ twarde - w zadnym wypadku nie moga sie znieksztatca¢ przy
punktowych uderzeniach sprzetem typu deskorolki, tyzworolki itp.
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2.2.4. Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1,0 m muszg miec barierki ochronne wzdtuz tytu
i bokow. Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby uniemozliwi¢ wspinanie sie na
barierki. Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2 m.

2.2.5. Impregnacja urzgdzen

Wszystkie powierzchnie betonowe urzgdzen powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
czynnikami atmosferycznymi odpowiednimi preparatami do impregnacji betonu. Dobér
preparatu do impregnacji i jej wykonanie lezy po stronie producenta urzgdzenia. Malowanie
elementéw betonowych wg producenta urzadzenia, kolorystyka po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.2.6. Oznaczenie i bezpieczenstwo urzadzen

Na kazdej przeszkodzie musi znajdowac sie tabliczka znamionowa, na ktérej znajdujg
sie informacje o urzadzeniu, takie jak: nazwa producenta i elementu, rok produkcji, model,
wymiary oraz oznaczenie normy i certyfikatu, ktérej standardom odpowiada dane
urzgdzenie. Aby tabliczka znamionowa cechowata sie odpowiednig trwatoscig i stuzyta
odpowiednio dtugo, musi by¢ wykonana w HPL-u grawerskim lub metodg rownowaznie trwatg.
Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania
(nalezy zwrécic uwage miodziezy na koniecznosé jezdzenia w kaskach i ochraniaczach).

2.2.7. Wymagania dotyczgce jakosci i certyfikatéw

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane Atesty, Aprobaty techniczne,
Deklaracje zgodno$ci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe i rekreacyjne zainstalowane na terenie objetym niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 14974:2019-07 [1].

Wykonawca dotgczy przed dostawg urzadzen certyfikaty na urzadzania oznaczone znakiem
zgodnosci z normg PN-EN 14974:2019-07 [1]. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce
musi  byé potwierdzeniem  kontroli  bezpieczenstwa  produkiu, oraz obejmowaé
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Certyfikaty
muszg by¢ wydane przez jednostki posiadajgce akredytacie PCA (Polskiego Centrum
Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg
one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatébw potwierdzajgcych
zgodnos$¢ wyrobu z norma.

2.3. Elementy towarzyszace

Na terenie skateparku zaprojektowano dodatkowe elementy matej architektury towarzyszacej
takie jak tawki parkowe, kosz na odpadki oraz tablica informacyjna. Elementy towarzyszace
majg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-7:2009 [2].

2.3.1. Lawki parkowe

Zaprojektowano trzy tawki betonowe wkopane, bez oparcia, siedzisko z listew drewnianych,
o szerokosci 2,0 m kazde. tawki systemowe, wyposazone w prefabrykaty fundamentowe
umozliwiajgce montaz w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3.2. Kosz na odpadki

Zaprojektowano montaz jednego kosza na smieci o pojemnosci 35 litréw ze stali ocynkowana
i lakierowanej proszkowo, z daszkiem. Montaz poprzez osadzenie elementéw kotwigcych
W gruncie, a nastepnie przytwierdzenie wyposazenia, zgodnie z instrukcjg producenta.
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2.3.3. Tablica informacyjna

Zaprojektowano montaz jednej tablicy informacyjnej z regulaminem i instrukcjg uzytkowania
skateparku na stupie, noga stupa z rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i lakierowanej,
tablica informacyjna z ptyty laminowanej HPL. Przygotowanie tresci instrukcji uzytkowania
przewidziano po stronie producenta wyposazenia skateparku. Montaz poprzez osadzenie
elementow kotwigcych w gruncie, a nastepnie przytwierdzenie wyposazenia, zgodnie
z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do montazu urzadzen i elementoéw towarzyszacych

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu do montazu urzgdzen skateparku i elementéw
towarzyszacych, ktéry bedzie zgodny z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow
i urzadzen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport urzadzen skateparku i elementéw towarzyszacych

Elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Montaz urzadzen skateparku

Projektowane przeszkody zostang przywiezione na plac budowy oraz jako gotowe elementy
prefabrykowane i zostang zamontowane do wykonanej wczesniej ptyty jezdnej skateparku.
Montaz odbywac sie bedzie zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen w taki sposéb by
gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Urzadzenia, ktére wymaga¢ bedg indywidualnego posadowienia nalezy montowaé na
wczesniej przygotowanych fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta danego
urzadzenia.

5.3. Montaz elementéw towarzyszacych

Elementy towarzyszace nalezy montowac¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta w taki
sposéb by gwarantowaty stabilnosc¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Zakres kontroli

Kontrola robo6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji technicznej, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentéw materiatow.
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Elementy skateparku powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
z zachowaniem stref bezpieczenstwa i wytycznych danego producenta. Nalezy sprawdzi¢
pionowos¢ elementdw, jakos¢ wykonczenia (zadziory i uszkodzenia), skontrolowac potaczenia
elementéw prefabrykowanych i elementéw stalowych wyposazenia, sprawdzi¢ mocowania
i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych

Po zamontowaniu elementéw matej architektury towarzyszacej nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
ich funkcjonowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. lub kpl (sztuka lub komplet) dostarczonego i zamontowanego
urzgdzenia skateparku lub elementu towarzyszacego.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) elementu towarzyszacego (tawki parkowej)
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania urzgdzen skateparku i elementéw towarzyszacych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— zakup i transport urzgdzen oraz elementéw towarzyszacych do miejsca wbudowania,
— przygotowanie podtoza (fundamentéw) dla urzadzen, ktére tego wymagaja,
— montaz urzadzen i elementéw towarzyszacych,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
1. PN-EN 14974:2019-07 Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
2. PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatac;ji
3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Inne:

1. Instrukcje montazu producenta elementéw skateparku
2. Atesty, certyfikaty elementow skateparku



77

ST-09.00

HUMUSOWANIE WRAZ
Z OBSIANIEM MIESZANKA TRAW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t dotyczgcych humusowania wraz obsianiem mieszanka traw, ktére
zostang wykonane w ramach budowy elementoéw matej architektury w miejscu publicznym
— Skateparku na dziatce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét, ktére obejmujg
wszystkie Czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie humusowania wraz
z obsianiem mieszanka traw wokot projektowanej ptyty skateparku i przy chodniku.

W zakres tych rob6t wchodza:
— humusowanie gr. 20 cm,
— Obsianie trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do
obudowy  roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu trawnikéw przy skateparku objetymi niniejszg ST sa:

— mieszanka ziemi urodzajnej i torfu,
— nasiona traw.
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm, nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana oraz posiada¢ zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnikow powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— cysterny z wodg oraz wezy do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.3. Transport humusu

Humus mozna  przewozi¢  dowolnymi srodkami  transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane wokét projektowanej ptyty skateparku i przy chodniku.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 20 cm po moletowaniu
i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni. Utozong warstwe
ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— przy zakfadaniu trawnikOw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3 cm nad terenem,
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— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gfadkim, a potem watem-
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

5.4. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc
okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé
z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci
z ST. Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianego terenu, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
poro$nietych trawg miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m?.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni obsianego trawnika
oraz m® (metr szescienny) wykonanego humusowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni trawnika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robdt,
— zakup i transport materiatdw do miejsca wbudowania,
— dostawa sprzetu,
— rozscielenie ziemi urodzajnej z zageszczeniem i moletowaniem,
— obsianie mieszankg traw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



