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CZESC ,A”

CzESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1.0 CZESC OGOLNA
1.1 ldentyfikacja zamawiajgcego

Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

1.2 Lokalizacja inwestycji

Teren, na ktérym zlokalizowany zostanie skatepark znajduje sie w miejscowosci Nowe
Miasteczko przy ul. 22 lipca w pétnocno-wschodniej czesci dziatki o nr 369/2.

1.3 Podstawa opracowania

= Zlecenie otrzymane od Inwestora wraz z informacjami dotyczgcymi planowanej
zabudowy terenu,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
= wizja lokalna w terenie,
= obowigzujgce normy,

= obowigzujgce przepisy i zarzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4 Opis i lokalizacja dziatki

Dziatka nr 369/2 potozona jest w miejscowosci Nowe Miasteczko, powiat nowosolski,
wojewodztwo lubuskie, dziatka zostata sklasyfikowana jako teren rekreacyjno-
wypoczynkowy i oznaczona jest jako Bz. Dziatka od strony pétnocnej graniczy z dziatkg
drogowg o nr 371 (ul. Szkolna) oraz dziatkg o nr 370 (dziatka na ktérej zlokalizowane sg
obiekty Zespotu Szk6t Nr 1w Nowym Miasteczku), a od strony zachodniej z dziatkg
drogowa o nr 383 (ul. Marcinkowskiego) oraz dziatkg o nr 369/1. Strona potudniowa dziafki
graniczy z dziatkami o nr 345/34 oraz 368/10, natomiast strona wschodnia dziatki graniczy
z dziatkami drogowymi o nr 509/1 oraz 552/2 (ul. 22 lipca).

1.5 Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren rekreacyjno-sportowy, na ktérym powstanie skatepark zlokalizowany jest na potudnie
od centrum Nowego Miasteczka. Gtéwne wejscie na ten teren zlokalizowano od strony
pétnocnej (od ul. Szkolnej).

Dziatka o nr 369/2 jest na dzien sporzgdzania projekiu skateparku zabudowana
nastepujacymi obiektami istniejacego kompleksu sportowo-rekreacyjnego :

e Dboiskiem trawiastym,

e budynkiem administracyjno-sportowym,
e budynkiem administracyjnym,

e budynkiem radiowezia,

e garazami,

e stadionem pitkarskim z bieznig 6-torowa,
e otwartymi trybunami ziemnymi,

e sitownig zewnetrzna,

e boiskiem wielofunkcyjnym (wydzielone boiska do gry w koszykéwke, siatkbwke
i pitke reczng oraz boisko do pitki noznej typu ,Orlik”),



e |odowiskiem zewnetrznym.

Projektowany utwardzony plac rekreacyjny z elementami matej architektury skateparku
zlokalizowany bedzie na istniejgcym placu w pétnocno-wschodniej czesci dziatki w poblizu
sitowni zewnetrznej. Jest to teren ptaski o nawierzchni asfaltowej czesciowo porosniety
niskimi trawami, od strony zachodniej ograniczony skarpg trybun boiska trawiastego,
natomiast od strony wschodniej ograniczony ogrodzeniem z prefabrykatéw betonowych.

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego skateparku, pod projektowanym ciggiem
pieszym, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa ¢32, natomiast po stronie wschodniej wzdtuz
granicy dziatki przebiega linia napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz ze stupami
os$wietleniowymi.

1.7 Cel i zakres opracowania

Inwestor na przedmiotowej dziatce nr 369/2 w m. Nowe Miasteczko zamierza
zagospodarowac istniejgcy teren podnoszac walory uzytkowe oraz rekreacyjne miejskiego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zapewnic¢ relaks miodziezy i podniesc ich sprawnosé
fizyczng. Skatepark przeznaczony bedzie szczegdlnie dla oséb poruszajacych sie na
deskorolkach i tyzworolkach, uzywajgcych standardowych desek i rolek, zakupionych od
profesjonalnego producenta tego typu sprzetu.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej
budowy skateparku, ktéry sktada¢ sie bedzie z utwardzonego placu rekreacyjnego (ptyta
betonowa), ciggu komunikacyjnego (chodnik) oraz z elementéw matej architektury
(urzadzenia skateparku i elementéw towarzyszacych takie jak tawki i kosz). Dokumentacja
ta zostanie przediozona organowi administracji architektoniczno-budowlanej w celu
zgtoszenia budowy/robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje krétkg charakterystyke planowanych robé6t budowlanych
dot. skateparku wraz z czescig rysunkowg w postaci projektu zagospodarowania terenu,
rozmieszczenia urzgdzen oraz rysunkami pogladowymi urzgdzen skateparku.

2.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Z powodu braku doktadnych badan geologicznych wykonano odkrywke na terenie
istniejgcego placu przeznaczonego pod inwestycje i stwierdzono wystepowanie nawierzchni
spekanego asfaltu gr. ok 45 cm na warstwie gruntu nasypowego w postaci gruzu
budowlanego wymieszanego z piaskiem i zwirem.

W zwigzku z powyzszym przewidziano wymiane uszkodzonej nawierzchni wraz z istniejagca
podbudowg z gruzu do gtebokosci ok. 0,45 m az do wystgpienia warstwy gruntu rodzimego.

Woda gruntowa nie wystepuje na gtebokosci projektowanej konstrukcji ptyty betonowe;j.
UWAGA

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych warunkéw gruntowych znacznie
odbiegajacych od wyzej wymienionych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

3.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na usunieciu istniejgcej nawierzchni z betonowych ptyt
chodnikowych, kraweznikdw i obrzezy betonowych oraz zniszczonej nawierzchni asfaltowej
placu. Na istniejgcym placu przewidziano korytowanie pod przysztg konstrukcje ptyty,
polegajgce na wybraniu warstwy gruntu nasypowego w postaci gruzu budowlanego
wymieszanego z piaskiem i zwirem gr ok. 0,45 m.

UWAGA

Ze wzgledu na uksztaltowanie istniejgcego terenu ze spadkiem w kierunku
poéinocnym, nalezy podczas korytowania w warstwie gruntu nasypowego skorygowac
glebokos¢ wybierania tej warstwy w zaleznosci od poziomu zalegania warstwy gruntu
rodzimego. W razie potrzeby wybrany grunt pod warstwa kruszywa lamanego
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nalezy uzupetni¢ warstwa podsypki piaskowej zageszczonej do 1s=0,98, gr. zmienna
10-35 cm.

4.0 PROJEKTOWANE ELEMENTY SKATEPARKU
4.1 Nawierzchnia skateparku
Konstrukcija ptyty

Zaprojektowano ptyte betonowg gr. 15 cm, jako posadzke przemystowa, o ksztaicie
prostokata z prostokgtnym ,wycieciem” w pétnocno-wschodnim narozniku. Ptyta z betonu
klasy C30/37, wodoszczelnos¢é W8, mrozoodpornosé F150, klasa odpornosci na Scieranie
A3, zbrojona rozproszonymi wioknami polipropylenowych (PP) w ilosci 1,5 kg/m®
(mieszanka 0,5/0,5 witokien dtugosci 38 mm i 54 mm). Plyta zacierana na gtadko
maszynowo za pomocg zacieraczek dwuosiowych utwardzona powierzchniowo metodg
DST poprzez zastosowanie tzw. posypki naturalnej (utwardzacza), ktéra ma zapewnic
cechy niepylnosci, szczelnosci, trudnoscieralnosci oraz odpornosci powierzchni ptyty, np.
sucha posypka cementowa, oparta na trudno $cieralnych kruszywach kwarcowych lub
rownowazna. W celu wzmocnienia tych witasciwosci ptyta zabezpieczona odpowiednim
impregnatem tj. bezbarwnym preparatem do pielegnacji oraz utwardzania powierzchni
betonowych, nadajgcym ostateczny efekt estetyczny (potysk, lekki potysk lub mat)
np. wytwarzanym na bazie zywicy akrylowej lub rbwnowaznym na bazie innych sktadnikéw.
Uzyskana nawierzchnia betonowa powinna by¢ réwna i gtadka, dla oséb poruszajacych sie
na deskorolce lub rolkach z kétkami o Srednicy w przedziale 44-59 mm nie moze byc¢
zadnych odczuwalnych nierownosci w nawierzchni jezdnej, nawierzchnia ma by¢ odporna
na punktowe uderzenia. Nalezy wykonac jednostronny spadek ptyty w przedziale min. 0,6%
w kierunku poprzecznym.

Dylatacja

Przed uptywem 24 godz. od utozenia mieszanki betonowej zaprojektowanej ptyty, nalezy
wykona¢ dylatacje o wymiarach pola dylatacyjnego 4,5 x 4,5 m, naciecia na 1/3 grubosci
ptyty, szeroko$¢ naciecia nie wieksza niz 5 mm. Po minimum 30 dniach nalezy wykonaé
fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne i wypetni¢ trwale dylatacje masg
poliuretanowa.

Konstrukcja krawedzi ptyty

Krawedz ptyty zabezpieczona obwodowo obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na
tawie z betonu klasy C12/15. W miejscu ,wycietej” ptyty o wymiarach 10,38 x 4,38 m nie
przewidziano obrzeza, a zaprojektowane w tym miejscu urzadzenie typu ,Fun-Ramp”
nalezy ustawi¢ tuz przy krawedzi ptyty umozliwiajgc bezposredni wjazd z ptyty na to
urzadzenie. Gérng krawedz obrzeza nalezy zlicowa¢ z gorng krawedzig ptyty, obrzeza
uktadane fazowaniem na zewnatrz, dodatkowo szczeling miedzy obrzezem a ptytg nalezy
zabezpieczy¢ obwodowg tasma dylatacyjng ze spienionego polietylenu.

Podbudowa

Projektowana ptyta betonowa powinna by¢ wykonana na nastepujgcych warstwach,
odpowiednio od géry :

= warstwa chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm,

= warstwa odcinajgca z dwoch warstw foli budowlanej PE gr. 0,2 mm taczonej
na zaktad,

= warstwa kruszywa ftamanego o frakcji 0-32,5 mm gr. 25 cm, zageszczonego
warstwami do 1s=0,97,

= warstwa podsypki piaskowej zageszczona do 1s=0,98, gr. zmienna 10-35 cm.

Warstwa chudego betonu oraz kruszywa tamanego uktadana ze spadkiem min. 0,6% jak
ptyta betonowa.



Parametry techniczno-uzytkowe ptyty

wymiary zewnetrzne ptyty - 29,80 m x 13,00 m
29,96 mx 13,16 m
10,38 m x 4,08 m
powierzchnia ptyty - 346,20 m?

wymiary zewn. ptyty wraz z obrzezami

wymiary ,wyciecia” w ptn.-wsch. narozniku

powierzchnia zabudowy (ptyta + obrzeza) - 351,92 m?

4.2 Urzgdzenia skateparku

Projektowane urzadzenia skateparku zostang przywiezione na plac budowy jako gotowe
elementy prefabrykowane z betonu klasy min. C25/30 i zamontowane do wykonanej
wczesniej ptyty skateparku, a w przypadku najwiekszego elementu typu Minirampa (Fun-
Ramp) ustawionego na wczesniej wykonanym fundamencie betonowym. Montaz urzgdzeh
wg technologii danego producenta wyspecjalizowanego w produkcji danego typu urzgdzen
skatingowych zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974:2019 ,Urzadzenia dla
uzytkownikéw sprzetu rolkowego — wymagania bezpieczenstwa i metody badan.”

Nalezy wykonac¢ nastepujgce urzadzenia :

1)

Quarter-Pipe

Jest to skrajne urzadzenie stuzgce do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody
skateparku, w tym przypadku typu Fun-Box, oraz do wykonywania réznego rodzaju
ewolucji. Urzgdzenie z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy min. C25/30,
ostona tylna (barierka) wykonana z rury ¢48,3x2,9 mm oraz blachy gr. 3 mm,
orurowanie boczne wykonane z rury ¢35x2 mm, wszystkie elementy stalowe
cynkowane ogniowo. Elementy betonowe wchodzace w skfad zestawu
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi preparatami do impregnaciji
betonu i malowane farbami akrylowymi.

Podstawowe wymiary urzgdzenia :

e szerokosé - ~3,06 m

e dlugosé - 3,60 m

e wysokos¢ do podestu - 1,25 m

e wysokosc barierki - min. 1,20 m
Fun-Box

Jest to element gtéwny skateparku, sktada sie z zestawu kilku elementdw takich jak
box, bank, grind box prosty, grind box skosny oraz porecz, wykonywania réznego
rodzaju ewolucji i trikéw. Urzgdzenie z elementdéw prefabrykowanych z betonu klasy
min. C25/30, natomiast wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy
betonowe wchodzgce w sktad zestawu zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi preparatami do impregnacji betonu i malowane farbami
akrylowymi.

Podstawowe wymiary urzadzenia :

e szerokos¢ - 3,60 m
e dlugos¢ catkowita - ~8,60 m
e Wwysokos¢ - box - 0,98 m
e wysokos¢ max. — grind box - ~1,40 m

Zestaw Box + 2xBank + Corner

Jest to skrajny zestaw trzech, ustawionych obok siebie urzgdzen stuzgcych do
rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku, w tym przypadku typu
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Fun-Box i poreczy prostej Rail. Urzgdzenia z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy min. C25/30, elementy potgczone ze sobg blach tgcznikowych
o gr. 5 mm i srub z tbem stozkowym, wszystkie elementy stalowe cynkowane
ogniowo. Elementy betonowe wchodzace w sktad zestawu zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi preparatami do impregnacji betonu i malowane
farbami akrylowymi.

Podstawowe wymiary urzgdzenia typu Box :

e szerokosé - 1,20 m
e dlugosc - 1,20 m
e wysokosc¢ - 0,70 m

Podstawowe wymiary urzgdzenia typu Bank :

e szerokosé - 1,20 m
e dlugosc - 1,88 m
e wysokosc¢ - 0,70 m

Podstawowe wymiary urzgdzenia typu Box :

e szerokosé - 1,88 m
e dlugosé - 1,88 m
e wysokosc¢ - 0,70 m

4) Fun-Ramp — Minirampa

Najwiekszy gabarytowo element skateparku, zlokalizowany poza ptytg jezdng na
wtasnych fundamentach, ptyta podtogowa minirampy zlicowana z betonowg ptyta
jezdng. Minirampa stuzy do zabawy i nowych trikdw, jej promien nigdy nie dochodzi
do pionu, dlatego tez mogg z niej korzystaé poczatkujgcy jak i zaawansowani
uzytkownicy. Urzadzenie z elementow prefabrykowanych z betonu klasy min.
C25/30, fundamenty z betony klasy min. C16/20, ostona tylna (barierka) wykonana
z rury 048,3x2,9 mm oraz blachy gr. 3 mm, orurowanie boczne wykonane z rury
035x2 mm, wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy betonowe
wchodzgce w sktad zestawu zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
preparatami do impregnacji betonu i malowane farbami akrylowymi.

Podstawowe wymiary urzadzenia :

e szerokos¢ rampy jezdnej - 3,60 m
e szerokosc ptyty podtogowej - 3,60 m
e dlugos¢ czesci jezdnej - 7,50 m
e szerokos¢ podestu - 1,20 m
e wysokos¢ do podestu - 1,80 m
e dlugos¢ catkowita - ~10,30 m

5) Rail — Porecz prosta

Jest to obowigzkowy element skateparku, stuzy do slajdowania i grindowania,
mozna uczy¢ sie na nim nowych trikbw. Porecz wykonana z rur o $rednicy
060,3x2,9 mm, dtugos¢ poreczy ~4,86 m, zabezpieczenie antykorozyjne
cynkowanie ogniowe. Porecz zakotwiona w ptycie i wykopie zalanym betonem klasy
min. C16/20.

W zatgcznikach do dokumentacji przedstawiono przyktadowe rysunki urzgdzen skateparku
0 zadanych powyzej wymiarach gabarytowych.



4.3 Elementy towarzyszgce

Na projektowanym terenie rekreacyjnym nalezy wykona¢ dodatkowe elementy
towarzyszgce takie jak :

e tawka betonowa wkopana, bez oparcia, siedzisko z listew drewnianych,
szerokos¢ 2,0 m — 3 szt.,

e Kkosz na $mieci, pojemnos¢ 35 litréw, stal ocynkowana i lakierowana proszkowo, z
daszkiem — 1 szt.,

e regulamin uzytkowania skateparku na stupie, noga stupa z rury stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie [ lakierowanej, tablica informacyjna
z ptyty laminowanej HPL — 1 szt.

4.4 Cigg pieszy

Zaprojektowano cigg pieszy w postaci chodnika prowadzgcego od istniejgcego terenu
utwardzonego do projektowanej ptyty skateparku. W tym celu nalezy wykona¢ korytowanie
odcinka poczatkowego prowadzacego przez teren zielony, a nastepnie wykonaé prace
rozbiérkowe istniejgcych, uszkodzonych ptyt chodnikowych oraz kraweznika na odcinku
wzdtuz projektowanej betonowej ptyty skateparku.

Zaprojektowany chodnik bedzie miat szeroko$¢ 1,50 m, nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki cem.-piask. gr. 5 cm, chodnik ograniczony
obustronnie obrzezem 6x20 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (odcinek
poczatkowy) oraz obrzezem 6x20 cm na podsypce jw. z jednej strony oraz obrzezem
8x30 cm na tawie betonowej z drugiej strony (odcinek wzdtuz projektowanej ptyty). Chodnik
o spadku poprzecznym w kierunku terenéw zielonych min. 0,5%.

Projektowane odcinki chodnika nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych ciggow
pieszych.

Projektowana nawierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej - 69,90 m?
4.5 Odwodnienie terenu

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadzane bedg
powierzchniowo za pomocg nadanych spadkéw w kierunku istniejgcych terendw zielonych.

4.6 Uzbrojenie terenu

Na terenie projektowanego skateparku nie przewiduje sie zadnych nowych elementow
uzbrojenia terenu.

5.0 OCHRONA SRODOWISKA

Zaprojektowany skatepark w Nowym Miasteczku nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska,
nie wymaga wycinki oraz nie spowoduje zagrozen w kategoriach :

e zanieczyszczenia wéd gruntowych — nie instaluje sie urzadzen, ktére mogag
stanowi¢ zrédto zanieczyszczenia wod gruntowych,

e emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych — nie instaluje sie urzgdzen, ktére
moga stanowi¢ zrédito zanieczyszczen gazowych i pytowych,

e wytwarzania odpadéw statych — nie przewiduje sie powstania dodatkowych ilosci
odpaddw bytowych, a te ktére powstang bedg gromadzone w istniejgcych i nowych
pojemnikach i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych,

e emisji hatasu oraz wibracji — w projektowanych obiektach nie wystepujg zrédta
emisji hatasu i wibracji.
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6.0 INFORMACJE UZUPELNIAJACE
6.1 Ochrona terenu

Teren, na ktérym zlokalizowany zostat skatepark nie jest wpisany do rejestru zabytkdw,
natomiast znajduje sie w otoczeniu zespotu urbanistyczno-architektonicznego Nowego
Miasteczka, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 87 i 3032, dlatego nalezy uzyskaé
w trybie decyzji administracyjnej pozwolenie na roboty budowlane Powiatowego
Konserwatora Zabytkow.

6.2 Eksploatacja gornicza

Teren, na ktérym zaprojektowano skatepark nie jest narazony na wszelkiego typu
zagrozenia zwigzane z eksploatacja gérnicza.

7.0 BILANS TERENU

powierzchnia dziatki nr ewid. 369/2

6,1311 ha=61 311 m?

powierzchnia rekreacyjna skateparku (ptyta + obrzeza + urzgdzenia)
394,27 m® = 0,64% pow. dziatki

powierzchnia utwardzona — ciagg pieszy (kostka + obrzeza)

73,31 m® = 0,12% pow. dziaki

8.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia skateparku muszg spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-EN
14974:2019 ,Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego — wymagania
bezpieczehstwa i metody badan” oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty
bezpieczehstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie i posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Strefy bezpieczenstwa poszczegélnych urzadzen skateparku nie mogg na siebie
nachodzi¢, w strefach tych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow
takich jak drzewa, krzewy, tawki, kosze itp.

Przed wejsciem na plac rekreacyjny skateparku, w widocznym miejscu, nalezy
umiesci¢ tablice z regulaminem na stupie. Regulamin sporzgdza administrator
obiektu, okresla w nim zasady korzystania z obiektu, umieszcza telefony alarmowe
i ewentualnie kontaktowe itp.

Nalezy na jednym z urzadzen skateparku umiesci¢ instrukcje dostarczong przez
producenta okreslajacg opisujgcg zasady zwigzane z bezpieczenstwem
i uzytkowaniem wszystkich urzgdzen na placu.

W czasie robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed wodami
opadowymi.

W przypadku zalania dna wykopu pod warstwy konstrukcyjne ptyty nalezy je osuszyé
a w razie potrzeby wymieni¢ uplastyczniong warstwe.

W czasie betonowania ptyty przemystowej wykonaé¢ prawidtowg pielegnacje betonu.

Po zakonhczeniu prac budowlanych, przystgpi¢ do uformowania i uzupetnienia terenu
wokét powstatej ptyty i chodnika z powodu powstatych rézni¢ pozioméw pomiedzy
istniejgcym terenem a nowymi elementami, humusowanie warstwg ziemi urodzajne;.

Powierzchnie terenu bezposrednio przy ptycie skateparku na odcinku min. 1,0 m
uksztattowac ze spadkiem od ptyty.

Zastosowane podczas prac budowlanych materiaty i elementy powinny posiadaé
Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.
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Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatow.

Przy wykonywaniu prac budowlanych konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie
przepiséw bhp.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobéw budowlanych dowolnego
producenta spetniajacych tag sama funkcje uzytkowa, ktora zostata okreslona
w niniejszej dokumentacji, a ich zastosowanie pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego
w projekcie i specyfikacji. Wszelkich zmian mozna dokonaé¢ po uprzedniej
zgodzie Inwestora.

9.0 INFORMACJA BIOZ
9.1 Do zakresu robét catego zamierzenia budowlanego wchodzi :

roboty rozbidrkowe istniejacych warstw konstrukcji chodnika i placu,
wykonanie ptyty przemystowej pod urzgdzenia skateparku,

montaz prefabrykowanych urzadzen skateparku,

montaz elementow matej architektury towarzyszacej,

wykonanie ciggu pieszego,

prace porzadkowe i zagospodarowanie terenu budowy po zakonczeniu wszystkich
prac inwestycyjnych.

9.2 Dziatka zabudowana istniejacymi obiektami kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
nawierzchnia asfaltowa, betonowa i trawiasta. Teren ptaski.

9.3 Na terenie objetym inwestycjg brak jest jakichkolwiek elementéw zagospodarowania terenu
mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy jednak zachowaé¢ ostroznos¢ przy wykonywaniu robét ziemnych z powodu
mozliwosci wystgpienia niezinwentaryzowanych kabli lub urzadzen elektroenergetycznych,
ktore w przypadku odkrycia nalezy traktowaé jako czynne.

9.4 Przewiduje sie nastepujgce trudnosci podczas realizacji rob6t budowlanych :

Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy transporcie i montazu urzgdzen oraz
podczas wykonania robét ziemnych i utwardzenia terenu.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mogace stworzy¢ zagrozenia i wymagajgce
zwiekszenia stopnia ostroznosci przy ich wykonywaniu to :

» w trakcie realizacji robo6t nalezy zwr6cié uwage na przemieszczenie materiatow
w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnose¢, cisnienie i temperature,

9.5 Zaleca sie przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikdéw na stanowisku pracy. Wykazac¢ nalezy
jakie uzywac srodki i sprzet ochrony osobistej, narzedzia oraz zabezpieczenia podczas
wykonywanych robot.
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9.6 Do robét budowlanych stosowa¢ sprawne i bezpieczne narzedzia Na terenie budowy

zachowac tad i porzgdek, a roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢
wjazd na dziatke ekip ratunkowych w razie pozaru, wypadku itp.

Projektant

mgr inz. Janusz Laskowski



CZESC ,,B”

CZESC RYSUNKOWA
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CZESC ,,C”
ZALACZNIKI

Przyktadowe elementy skateparku
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3) Zestaw Box + 2xBank + Corner
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4) Fun-Ramp — Minirampa
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5) Rail — Porecz prosta
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6) Lawka betonowa bez oparcia

7) Kosz na smieci

8) Requlamin uzytkowania skateparku - stup stalowy
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OSWIADCZENIE
z dnia 02.12.2020 .

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dot. budowy elementéw matej
architektury w miejscu publicznym - Skateparku zlokalizowanym w Nowym Miasteczku na
dziatce nr 369/2, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Janusz Laskowski
upr. proj. nr 1/2003/2G
specj. konstr.-bud.



