GMINA NOWE MIASTECZKO 67-124 NOWE MIASTECZKO UL.RYNEK 2

KOSZTORYS OFERTOWY - DO WYPELNIENIA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkéw zabaw
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zostat sporzagdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys sporzgdzono metoda kalkulacji szczegétowej, przy zastosowaniu cen jed-
nostkowych przyjetych w/g wydawnictwa "SEKOCENBUD" - IV kw. 2020r.

Kosztorys zostat opracowany na podstawie projektu budowlanego "BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIESCU
PUBLICZNYM - SKATEPARKU W NOWYM MIASTECZKU UL. 22 LIPCA DZ. NR 369/2", wykonanego przez biuro projektowe, projek-
tant mgr inz. Janusz Laskowski, 65-213 Zielona Goéra ul. Podgérna 31A/41, grudzien 2020 roku. Przedmiary prac zostaty przygotowane
przez autoréw projektu.

Zadanie inwestycyjne:
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe elementéw matej architektury w miejscu publicznym - skateparku w Nowym Miasteczku ul. 22
Lipca , dz. nr ewid. 369/2.
Parametry techniczno-uzytkowe obiektu:
powierzchnia zabudowy - 351,92 m2
powierzchnia uzytkowa - 346,20 m2
chodnik z polbruku - 69,80 m2

Kosztorys niniejszy jest wyceng szacunkowa, okreslong przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i rozwigzan technolo-
gicznych. Wielkosci obmiarowe sa ilosciami przyblizonymi i urednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych.
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NM Skatepark @2

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-26 Budowa elementéw matej architektury -
skateparku w Nowym Miasteczku dz. nr
369/2 przy ul. 22 Lipca. CPV 45100000-
8; 45230000-8; 45450000-6; 45223000-6;
37500000-3
1.1 1-6 Roboty rozbiérkowe
1.2 7-12 Budowa chodnika
1.3 13-26 Budowa ptyty
2 27 - 37 Wyposazenie placu - skateparku, dosta-
wa i montaz CPV 37500000-3
2.1 27-31 Elementy skateparku
2.2 32-37 Elementy towarzyszace

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem warto §¢€ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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NM Skatepark @2

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto ¢
1/45100000-8 Budowa elementéw matej architektury - skateparku w Nowym Miasteczku dz. nr 369/2 przy ul. 22 Lipca.
CPV 45100000-8; 45230000-8; 45450000-6; 45223000-6; 37500000-3
1.1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- |m2 54.000
d.1.|06 nowych
1
2|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy chodnikowych m 34.000
d.1.|02
1
3|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych m 30.000
d.1.|03
1
4/KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 431.000
d.1.|01 0803-02 bitumicznych o grubosci 4 cm
1
5/KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 431.000
d.1.|03 0802-04 wanego o grubosci 41 cm
1
6/ KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 193.950
d.1./0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km wraz z utylizacjg
1112
1.2/45230000-8 Budowa chodnika
7|/KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 76.000
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
2
8|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 76.000
d.1.|02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.ll1-1V
2
9|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce |m 60.000
d.1.|01 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowa
2
10/ KNR 2-31 0105-|Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2 69.800
d.1.|05 cm grub.warstwy po zageszcz.
2
11|KNR 2-31 0105-|Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - | m?2 69.800
d.1.|06 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 2
12|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm / |m?2 69.800
d.1./03 dopasowac do istniejgcej hawierzchni chodnika ulicy/ na
2 podsypce cementowo-piaskowej
1.3|45223000-6 Budowa piyty
13/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 408.000
d.1.|07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
3 ne 1s=0,98 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
14/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - warst- |m?2 424.000
d.1./01 0114-02 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 1s=0,97 do 25 cm
3
15|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szero- |m?2 424.000
d.1.|0606-01 kiej PE gr.0,2mm
3 Krotnosé = 2
16 KNR 2-02 0281-|Chudy beton C8/10 o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 |m2 346.200
d.1./03 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
3|analogia
17/KNR AT-03 Ptyta z betonu B-30/37 gr. 22 cm, z warstwa poslizgowa |m2 346.200
d.1.|0303-01 dylatowana, z nacieciem szczelin i zalaniem masg zale-
3 wowa - grubos$¢ piyty w/g projektu 15 cm
18/KNR AT-03 Ptyta z betonu B-30/37 z warstwa poslizgowa dylatowa- |m2 -346.200
d.1./0303-02 na, z nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewows - za
3 kazdy 1 cm réznicy grubosci od 22 cm, potracenie
Krotnos¢ = 7
19/KNR AT-41 Utwardzenie powierzchniowe ptyty metodg DST poprzez |[m?2 346.200
d.1.|0404-01 zastosowanie tzw.posypki naturalnej (utwardzacza)
3|analogia
20|KNR AT-41 Zabezpieczenie powierzchni plyty impregnatem do beto- |m2 346.200
d.1.|0502-03 nu
3|analogia
21|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki o wym. 20x20 cm w gruncie m 71.800
d.1.|02 kat.Ill-1V
3
22|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C12/15 |m3 2.872
d.1.|03
3
23|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 71.800
d.1.|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3
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NM Skatepark @2

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto §¢
24/KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 22.000
d.1.|01 terenie ptaskim
3
25|KNR 2-21 0109- | Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi |m3 22.000
d.1.|03 urodzajnej oraz torfu
3
26|KNR 2-21 0702- |\Wykonanie i pielegnacja trawnikow dywanowych na te- |m?2 110.000
d.1.|01 renie ptaskim wykonywanych siewem
3

Razem dziat: Budowa

elementéw matej architektury - skateparku w Nowym Miasteczku dz. nr 369/2 przy ul. 22 Lipca.

CPV 45100000-8; 45230000-8; 45450000-6; 45223000-6; 37500000-3
2/37500000-3 Wyposa zenie placu - skateparku, dostawa i monta 2z CPV 37500000-3
2.1/37500000-3 Elementy skateparku
27|KNR 2-23 0307-|Urzadzenie "Quarter Pipe" - dostawa i montaz szt. 1.000
d.2.|01 + KNR 2-23
1/0307-02
wycena indywi-
dualna
28|KNR 2-23 0307- | Zestaw urzadzen "Box + 2xBank + Corner" - dostawa i |szt. 1.000
d.2.|01 + KNR 2-23 |montaz
1/0307-02
wycena indywi-
dualna
29|KNR 2-23 0307-|Urzadzenie "Fun-Box" - dostawa i montaz szt. 1.000
d.2.|01 + KNR 2-23
1/0307-02
wycena indywi-
dualna
30|KNR 2-23 0307-|Urzadzenie "Rail-Porecz prosta" - dostawa i montaz szt. 1.000
d.2.|01 + KNR 2-23
1/0307-02
wycena indywi-
dualna
31|KNR 2-23 0307-|Urzadzenie "Fun-Ramp-Minirampa" na wkasnym funda- |szt. 1.000
d.2.|01 + KNR 2-23 |mencie - dostawa i montaz
1/0307-02
wycena indywi-
dualna
2.2/45450000-6 Elementy towarzysz ace
32|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych bez oparcia|m 6.000
d.2.|01 - podpory zelbetowe
2
33|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa |m 6.000
d.2.|02 drewniana siedzeniowa
2
34|KNR 2-21 0607- | Dostawa i montaz koszow z daszkiem na odpadki, po- |szt 3.000
d.2.|01 jemnos¢ 35 litréw, stal ocynkowana i lakierowana prosz-
2|analogia kowo
35|KNR 2-21 0604- | Tablica informacyjna - regulamin uzytkownikéw skate-  |kpl 1.000
d.2.|01 parku na stupie, nogi stupéw z rur stalowch zabezpie-
2|analogia czonychj antykorozyjnie i lakierowo, ptyta informacyjna z
piyty laminowanej HPL
36|KNNR 5 1002- |Montaz do o$wietlenia wysiegnikdw rurowych o masie  |szt. 3.000
d.2.|01 do 15 kg na stupie istniejagcym
2
37|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku -|szt. 3.000
d.2.|02 ulicznych
2

Razem dziat: Wyposazenie placu - skateparku, dostawa i montaz CPV 37500000-3

Warto §€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa matej architektury w miejscu publicznym - sk

atepark, Nowe Miasteczko ul. 22 Lipca dz. nr 369/2

1/45100000-8 |Budowa elementéw matej architektury - skateparku w Nowym Miasteczku dz. nr 369/2 przy ul. 22 Lipca.
CPV 45100000-8; 45230000-8; 45450000-6; 45223000-6; 37500000-3
1.1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, przejsé dla pieszych z plyt betonowych m2
d.1.|0815-06
1
54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy chodnikowych m
d.1.|0814-02
1
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych m
d.1.|0813-03
1
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1.|0803-01 bosci 4 cm
1/0803-02
431.00 m?2 431.000
RAZEM 431.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 41  |m?2
d.1.|0802-03 cm
1/0802-04
431.00 m?2 431.000
RAZEM 431.000
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0109-11 legto$¢ 7 km wraz z utylizacjg
1/0109-12
431.00*0.45 m3 193.950
RAZEM 193.950
1.2|45230000-8 |Budowa chodnika
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1./0101-07 I1I-IV gtebokosci 20 cm
2
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
8/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
2
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
10/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1.|0105-05 zageszcz.
2
69.80 m?2 69.800
RAZEM 69.800
11/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 2
69.80 m?2 69.800
RAZEM 69.800
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm /dopasowac do istniejg- |m?2
d.1.|0511-03 cej nawierzchni chodnika ulicy/ na podsypce cementowo-piaskowej
2
69.80 m?2 69.800
RAZEM 69.800
1.3]45223000-6 |Budowa piyty
13|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne 1s=0,98 - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
3/0104-08 niu 25 cm
408.00 m?2 408.000
RAZEM 408.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1./0114-01 zageszczeniu 1s=0,97 do 25 cm
3/0114-02
424.00 m?2 424.000
RAZEM 424.000
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30818

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej PE gr.0,2mm m2
d.1.|0606-01 Krotnosé = 2
3
424.00 m?2 424.000
RAZEM 424.000
16|KNR 2-02 Chudy beton C8/10 o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem |m2
d.1./0281-03 pompy do betonu
3|analogia
346.20 m?2 346.200
RAZEM 346.200
17/KNR AT-03 |Plyta z betonu B-30/37 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowa dylatowana, z nacie- |m2
d.1.|0303-01 ciem szczelin i zalaniem masg zalewowsa - grubos$c¢ ptyty w/g projektu 15 cm
3
346.20 m?2 346.200
RAZEM 346.200
18/KNR AT-03 |Plyta z betonu B-30/37 z warstwg poslizgowg dylatowana, z nacieciem szcze- |m2
d.1.|0303-02 lin i zalaniem masg zalewowsg - za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci od 22 cm, po-
3 tracenie
Krotnos¢ = 7
-346.20 m?2 -346.200
RAZEM -346.200
19/KNR AT-41 |Utwardzenie powierzchniowe ptyty metodg DST poprzez zastosowanie tzw.po- |m?2
d.1.|0404-01 sypki naturalnej (utwardzacza)
3|analogia
346.20 m?2 346.200
RAZEM 346.200
20|KNR AT-41 |Zabezpieczenie powierzchni ptyty impregnatem do betonu m2
d.1.|0502-03
3|analogia
346.20 m?2 346.200
RAZEM 346.200
21|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1.|0401-02
3
71.80 m 71.800
RAZEM 71.800
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.|0402-03
3
71.80*0.20*0.20 m3 2.872
RAZEM 2.872
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1./0407-04 prawg cem.
3
71.80 m 71.800
RAZEM 71.800
24/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
3
110.00*0.20 m3 22.000
RAZEM 22.000
25|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.1./0109-03
3
110.00*0.20 m3 22.000
RAZEM 22.000
26|KNR 2-21 Wykonanie i pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wykony- |m?2
d.1.|0702-01 wanych siewem
3
110.00 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2|37500000-3 |Wyposa zenie placu - skateparku, dostawa i monta  z CPV 37500000-3
2.1/37500000-3 |Elementy skateparku
27|KNR 2-23 Urzadzenie "Quarter Pipe" - dostawa i montaz szt.
d.2./0307-01 +
1/KNR 2-23
0307-02
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-23 Zestaw urzadzen "Box + 2xBank + Corner" - dostawa i montaz szt.
d.2./0307-01 +
1/KNR 2-23
0307-02
wycena indy-
widualna




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-23 Urzgdzenie "Fun-Box" - dostawa i montaz szt.
d.2./0307-01 +
1/KNR 2-23
0307-02
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-23 Urzadzenie "Rail-Porecz prosta” - dostawa i montaz szt.
d.2./0307-01 +
1/KNR 2-23
0307-02
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-23 Urzgdzenie "Fun-Ramp-Minirampa" na wlasnym fundamencie - dostawa i mon-|szt.
d.2./0307-01 + |taz
1/KNR 2-23
0307-02
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45450000-6 |Elementy towarzysz ace
32|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych bez oparcia - podpory zelbetowe |m
d.2.|0607-01
2
3*2.00 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
d.2.|0607-02 wa
2
3*2.00 m 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-21 Dostawa i montaz koszéw z daszkiem na odpadki, pojemnos$¢ 35 litréw, stal  |szt
d.2./0607-01 ocynkowana i lakierowana proszkowo
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-21 Tablica informacyjna - regulamin uzytkownikéw skateparku na stupie, nogi stu- | kpl
d.2.|0604-01 péw z rur stalowch zabezpieczonychj antykorozyjnie i lakierowo, ptyta informa-
2|analogia cyjna z plyty laminowanej HPL
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 5 Montaz do o$wietlenia wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie ist-  |szt.
d.2./1002-01 niejacym
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - ulicznych szt.
d.2.|1004-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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