KOMUNIKACJA DLA OSOBY NIEPEENOSPRAWNEJ

CHODNIK (zachdd, wschod)
(zachod, wschod)

trawa gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

trawa gr. 10cm

trawa gr. 10cm
| grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

obrzeze betonowe 30x8cm
lawa betonowa z oporem C12/15 kostka betonowa typu prostokat gr. 8cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) mial kgm\enny 0/5mm gr. Sem
kamier tamany 0/31,5mm gr. 10cm obrzeze betonowe 30x8cm trawa gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) tawa betonowa z oporem C12/15 grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

kostka betonowa typu prostokat gr. 8cm
miat kamienny 0/5mm gr. 5cm

kamien tamany 0/31,5mm gr. 10cm

grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

MIEJSCE DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ

TEREN UTWARDZONY
(zachod, wschod)

trawa gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
palisada betonowa 10x10cm
tawa betonowa z oporem C12/15
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

|

\

| trawa_gr. 10cm nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa)
\

\qrunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
+96.24

i

30cm
o 50cm

500 (szeroko$¢ zmienna) I\
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. obrzeze betonowe 30x8cm } L‘ o L‘ ‘ a‘ L‘ ‘ o
obrzeze betonowe 30x8cm tawa betonowa z oporem C12/15 g - V/ W N W Wy [ W
fawa betonowa z oporem C12/15 grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) -
grunt rodzimy kostka betonowa typu prostokat gr. 8cm i
(max. zageszczony; Is=1,00) miat kamienny 0/5mm gr. 5cm 4 qt 300
kamien tamany 0/31,5mm gr. 10cm £
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) obrzeze betonowe 30x8cm
tawa betonowa z oporem C12/15 kostka betonowa typu prostokat gr. 8cm trawa _gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) miat kamienny 0/5mm gr. 5cm grunt rodzimy (max. zageszczony:; Is=1,00)
kamien tamany 0/31,5mm gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

UWAGA :
1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych przebudowywang
nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie do rzeczywistych rzednych wysokosciowych

CHODNIK (dojscie dla pitkarzy) e

2. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na roboczo uzgodni¢ przebieg istniejgcego

uzbrojenia z Zamawiajgcym,
3. Wykona¢ przekopy kontrolne reczne miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym

trawa gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

|

|

‘ . .
| +/96.24 uzbrojeniem terenu,

4. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzgdcom sieci zamiar rozpoczecia robot.
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240 (szeroko$¢ zmienna)

obrzeze betonowe 30x8cm " " . .
fawa betonowa z oporem G12/15 kostka betonowa typu prostokat gr. 8em TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Glogow: tel.: 795-422-411
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) miat kém\enny 0/5mm gr. 5cm

kamien tamany 0/31,5mm gr. 10cm zadanie: architekt: . . ANNA MICHNO temat rysunku:

grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) mgr inz. arch.

o . upr nr 284/00/DUW w specialnosci PRZEKROJE
Kompleksowa modernizacja stadionu architektonicznej bez ograniczer KONSTRUKCYJNE

miejskiego w Nowym Miasteczku

branza: faza:

inwestor: konstruktor: PROJEKT
GMINA NOWE MIASTECZKO mgr inz. TOMASZ JAREMKIEWIGZ KONSTRUKGYJNA | g/\5oWLANY

ul- Rynek 2; 67-124 Nowe Miasteczko upr nr DOS/0006/PBKb/18; 279/DOS/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
- m i drogowej bez ograniczen
adres inwestycji: data edycji: skala rysunku: nr rysunku:
ul. 22 Lipca 18; (dz. nr 369/2); 25 MAJA
67-124 Nowe Miasteczko 2021 1:50 1 1
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