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SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych wykonaniem zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja stadionu miej-
skiego w Nowym Miasteczku (dz. nr 369/2)”
1.2. Zakres opracowania

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.1. zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja stadionu
miejskiego w Nowym Miasteczku (dz. nr 369/2)”
1.3. Specyfikacje techniczne

Nr Tytut specyfikacji Strona
1 ROBOTY ZIEMNE 9-11
2 ROBOTY ROZBIORKOWE 12-14
3 OBRZEZA BETONOWE 15-20
4 WARSTWA ODSACZAJACA (piasek) 21-23
5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 24.30

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 33-39
7 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (EPDM) 40-45
8 | WYKONANIE | MONTAZ OGRODZENIA WRAZ Z BRAMA | FURTKAMI 46-49
9 TERENY ZIELONE 50-52

Niniejsze opracowanie zawiera:

2. USTALENIA OGOLNE

* Okreslenia podstawowe.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys Slepy.
Kosztorys $lepy — niewyceniony kompletny kosztorys.
Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatko-
wych zatgcznikbédw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

* Ogdblne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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» Przekazanie placu budowy.
Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Projekt Budowlany
i ST. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy.

o Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych polegajacych
na wykonaniu kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego w m. Nowe Miasteczko (dz. nr 369/2).

* Utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywacé teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzy-
manie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie te-
renu budowy lub jego otoczenia w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

» Zasady kontroli i odbioru robot.

* Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, roz-
rzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z prze-
sztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wtgczajgc wszel-
kie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wy-
tyczne panstwowe. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszyst-
kich materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produk-
cje materiatéw. Inspektor odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakoscio-
wych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

» Projekt Budowlany.

Niniejsze materiaty kontraktowe sg opracowane w oparciu o Projekt Budowlany. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Projektu Budowlanego. Wszelkie zmiany w Projekcie Budowlanym
powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany w Pro-
jekcie Budowlanym powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.

» Zgodnosc¢ robot z Projektem Budowlanym i ST.

Projekt Budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy sta-
nowig czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wy-
konawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji Techniczne;.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolej-
nos¢ ich waznosci:

a) Projekt Budowlany,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) Przedmiar robét i kosztorys ofertowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Budowlanym i ST.
Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub Spe-
cyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

» Teren budowy i dokumenty budowy.

* Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne elementy zgodnie z warunkami
realizacyjnymi i harmonogramem prac. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego koncowego odbioru robo6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu bu-
dowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

» Zabezpieczenie terenu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy Wyko-
nawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzgdzen zabezpie-
czajgcych.

* Ksiega obmiaru.
Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi ob-
miaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 8. Specyfikaciji.

» Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje budowy,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robot.

* Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

» Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

* Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, in-
strukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg rob6t lub mogg wptyna¢ na
sposOb przeprowadzenia robdét. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé
i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust.1.

» Ochrona wtasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz prawnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecz-
nych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prawnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub napra-
wionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

» Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. MATERIALY.

Zrbdta uzyskania materiatow.

Zr6dta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie prze-
wartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktdrych znajdujg sie nie zbadane i niezaakcepto-
wane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptace-
niem.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosc
do robét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca sktadowania czasowego
materiatdw bedg po zakonczeniu robét odprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Projekt Budowlany lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materia-
téw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatow. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze byc¢
pbzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W przypadku braku ustalen
sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. TRANSPORT MATERIALOW
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robét. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania doty-
czace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
tréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontrakiem oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych robét za ich zgodnos¢ z Projekt Budowlany, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jakosé robot. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymia-

rami i rzednymi okreslonymi w Projekcie Budowlanym lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
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Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu rob6t zo-
stang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg w Projekcie Budowlanym i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kon-
traktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bez-
stronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Projekcie Budowlanym i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli mate-
riatbw dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w Projekcie Budowlanym i ST. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlanego i ST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robo6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonaw-
cow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wy-
eliminowac ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na
koszt Zamawiajgcego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢é materiatow. Wyko-
nawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie Budowlanym i ST.

Badania.
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. In-
spektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce be-
dzie oceniat zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Atesty.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia dostar-
czona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
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w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek-
tora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych
w sSlepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle
do podstawy. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Projekcie Budowla-
nym i ST.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposoOb zrozumialy i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawko-
wych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci
robét.

Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem na-
leznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét.

Odbicdr korncowy robdt.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byc¢ stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kon-
traktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz pra-
widtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zama-
wiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Projektem Budowlanym i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokdt odbioru konco-
wego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a)
b)

c)
d)

dokumentacje projektowg powykonawcza,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogdine.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.10 ST i w Projekcie Budowlanym.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki do-
tyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy do-
tyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentaciji,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omowionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych
nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkciel.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem robét ziemnych pod warstwy konstrukcyjne.

Zakres wykonania obejmuije:
a) wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone,

) wykonanie koryta pod bieznie poliuretanows,
) wykonanie koryta pod trybuny,
) wykonanie rowkéw pod obrzeza,
) profilowanie i zageszczenie podfoza,
) wywiezienie nadmiaru ziemi.

> ® O O T

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych i profilowania podfoza powinien wykazacé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na drzewa i wtasciwosci przylegtych
obiektéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania wykopu bezposrednio przed rozpoczeciem roboét fun-
damentowych obrzezy betonowych, trybun, biezni poliuretanowej i zwigzanych z tym wykonaniem
warstw konstrukcyjnych.
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5.3. Wykonanie wykopow
Paliki lub szpilki do prawidtowego usytuowania w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane. Roz-
mieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét ziemnych. Roboty ziemne wykonaé mechanicznie lub recznie z duzg ostroznoscia, z uwagi na
ochrone korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopu lub koryta powinien by¢ zto-
zony na odktadzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta

Podtoze (koryto) pod warstwy konstrukcyjne po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem poditoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpie-
czy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nad-
miernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego natural-
nym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wyko-
nanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to na-
prawe wykona on na wtasny koszt.

5.4. Wywdz nadmiaru ziemi.
Wywoz ziemi z wykopdw - nadmiar ziemi wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
przez przedstawiciela Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tata. Nieréwnosci nie moga prze-
kracza¢ 20 mm.

6.3. Rzedne wysokosciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projek-
towanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwna-
nie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczania ls wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz m® wykopu
lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. W cenie uwzgledni¢ koszt utylizaciji
ziemi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
* PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. OKRESLENIA,
e PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE,
» PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW,

* PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA
| BADANIA PRZY ODBIORZE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw nawierzchni, trybun w zwigzku z komplek-
sowg modernizacjag stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem rob6t rozbiérkowych:

a) chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5¢cm na podsypce piaskowej,

b) nawierzchni z elementéw betonowych istniejgcych trybun,

c) kabin dla pitkarzy,

d) ogrodzenia,
a ponadto zatadunek, wywiezienie na plac sktadowy Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez In-
spektora Nadzoru (lub przedstawiciela Inwestora) gruzu i pozostatych materiatéw z rozbiérki oraz ich
roztadunek wraz z kosztami utylizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe oraz wymagania dotyczgce robo6t ST
Stosowne okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi ST ,Ustalenia og6ine” pkt 2.

2. MATERIAL

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowano podano w ST.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:
- tadowarek, koparek, samochoddw cigzarowych, ptotéw pneumatycznych, frezarek.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na drzewa i wtasciwosci przylegtych
obiektéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1

. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

6.
6.1

6.2.

7.

7.1.

7.2.

Roboty rozbiérkowe elementédw betonowych (trybuny), chodnikéw, kabin dla pitkarzy obejmujg usu-
niecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3., zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa lub wskazaniem przez Inspektora Nadzoru (lub przedstawiciela Inwestora).

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane, przewozone i roz-
tadowywane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasno-
$cig Wykonawcy lub nie zostaty przewidziane do ponownego wbudowania, powinien on przewiez¢ je
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (lub przedstawiciela Inwestora), roztadowac i utozy¢
w sposéb uporzadkowany zgodnie z asortymentem. Prefabrykaty betonowe powinny zosta¢ umiesz-
czone na zakupionych przez Wykonawce paletach. Palety stajg sie wtasnoscig Inwestora.

Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania w ramach realizowanej inwestycji mogg pozo-
sta¢ w obrebie placu budowy, po ich uprzednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, o ile nie beda
powodowaty utrudnien w prowadzeniu robét, transporcie technologicznym lub komunikacji pieszej
badz samochodowej, o ile taka zostata dopuszczona w obrebie placu budowy. O ile nie ma mozliwosci
przechowywania materiatdw przeznaczonych do ponownego wbudowania z zachowaniem wyzej wy-
mienionych zasad, za zgodg Inspektora Nadzoru mogg one zostac przewiezione tymczasowo na plac
sktadowy Wykonawcy.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow betonowych, obiektow, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, obiek-
tach, ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania dot. profilowania i zageszczenia podtoza.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika
zageszczania ls wg normy BN - 77/ 8931-12.

OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw jest:
- dla podbudowy, nawierzchni m? (metr kwadratowy)
- dla faw betonowych, elementéw betonowych m? (metr szescienny),
- dla obrzezy betonowych m (metr),
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Jednostkg obmiarowg zwigzanych z zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem materiatow pocho-
dzacych z rozbidrki jest m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. W cenie uwzgledni¢ koszt utylizaciji
gruzu budowlanego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt w zakresie rozbiorek obejmuije:
a) dla rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej, ptyt betonowych chodnikowych, ptyt drogowych be-
tonowych:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
reczne lub mechaniczne wyjecie elementéw nawierzchni,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

b) dla rozbiérki podbudowy z ttucznia:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

c) dla rozbiérki obrzezy betonowych:

odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

d) dla rozbiérki elementow betonowych i taw betonowych:

wyznaczenie elementéw betonowych i taw betonowych przeznaczonych do rozbidrki,
rozkucie elementéw betonowych i faw betonowych,

zasypanie (wyréwnanie) dotdw po robotach rozbiérkowych wraz z zageszczeniem,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Cena wykonania robét w zakresie zatadunku, odwozu i roztadunku materiatéw pochodzacych z roz-

biorek

obejmuije:

zakup i dostarczenie palet,

zatadunek na palety materiatow starouzytecznych zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru,
zatadunek materiatbw niewymagajgcych umieszczenia na paletach,

odwiezienie materiatdw na plac sktadowy Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru,

roztadunek materiatow,
koszty utylizacji materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbiér obrzezy betonowych. W zakres robét wchodzi ustawienie obrzezy pro-
stokgtnych, wystajgcych na tawie betonowej C12/15 z oporem i wtopionych na tawie betonowej z be-
tonu C12/15 bez oporu.
Szczegotowa lokalizacja obrzezy betonowych wg Projektu Budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace droge od terenéw zielonych
lub stanowigcych oporniki dla nawierzchni zjazdéw, skarp.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzezy oraz przenoszgca obcigzenie obrzeza na
grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczagce materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wyko-
nawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 2 tygodnie. Do kazdej ilosci jedno-
razowo wysytanego materiatu (obrzezy, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dota-
czony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sg wybory posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe prostokatne, jednowarstwowe, gatunku I. Obrzeza
powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:
a) klasa betonu nie nizsza niz C25/30,
b) nasigkliwo$¢ < 4%,
c) mrozoodporno$c¢ nie nizsza niz F 150,
d) $cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3 mm,
€) nos$nos¢ minimum 31,6 KN.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw po-
winny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
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struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

dla wysokosci + 3mm,

dla szerokosci i dtugosci + 8mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy sprawdzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po-
miar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-100211.
W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub po-
szerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowa¢ mieszanka cementowo-piaskowa:
a) 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku natural-
nego wg PN-B-06712,
b) 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-B-06711.
2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy obrzezami nalezy stosowac bitumiczng mase
zalewowg wg BN-74/6761-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D70/100 lub mieszanke
asfaltow drogowych tak dobrang, aby jej penetracja okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120
w temperaturze 25° C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng ga-
tunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wtasciwosci asfaltu, np. paki ttusz-
czowe, zywice syntetyczne.
Wiasciwosci masy zalewowej:

a) temperatura migeknienia PiK - 54+65° C,

b) ptynnos¢ osiggalna w temp. nie wyzszej jak 180° C,

c) sptywnosé mierzona na blasze falistej w temp. 45° C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

d) zdolnos¢ wypetniania szczelin w temp. 180+200° C bez utraty wtasciwosci,

e) odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

2.5. Materiaty do posadowienia obrzezy
Obrzeza posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Projekcie Budowlanym. tawa
wykonana z betonu klasy C12/15 wedtug PN-B-06250. Do wykonania betonu nalezy uzy¢:

a) cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-
EN 197-1,

b) kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodza-
cego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazy-
wata maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

c) wody wg PN-B-32250,

d) mozna uzy¢ dodatkédw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250
i posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wy-
rownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transporto-
wych. Cement mozna przechowywacé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport ce-
mentu wg BN-88/6731-08. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym
placu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
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roznych rodzajow i frakciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.
* Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
a) betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
b) wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

* Do wytwarzania betonu na tawy:

a) wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,

b) samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzy-
matosci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpie-
czone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektad-
kach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku
na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co
najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytworni,

- date produkcji.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczaja-
cych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.

5.1. Lawa betonowa
tawe betonowg z oporem nalezy wykonywaé w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powi-
nien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251
z betonu C15/20 i C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg 2.4. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2° C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadow deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Ope-
racja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mie-
szanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Pie-
legnacje nalezy rozpoczac¢ przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia
w czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie obrzezy
Ustawienie obrzezy na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gru-
bosci 3 cm po zageszczeniu. Obrzeza nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum,
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co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy ukta-
daniu obrzezy na tukach nalezy stosowaé obrzeza o dtugosci 50 cm. Swiatto obrzezy od strony jezdni
powinno wynosi¢ 5 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysokosciowe powinny byé
zgodne z Projektem Budowlanym.

5.3. Wypetnianie spoin
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg wg pkt 2.4. po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokosc¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.
Nalezy sprawdzi¢:

obrzeza betonowe,

wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

ksztatt i wymiary na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

aprobaty techniczne,

w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowa-
dzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow,

materiaty do posadowienia obrzezy, podsypek i wypetnienia spoin:

* wytrzymatos$¢ na sciskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-B-06250 — $rednio co drugg par-
tie betonu rozumiang jako ilos¢ betonu zuzytg w ciggu jednej dziatki dziennej
i w przypadkach watpliwych,

» konsystencje betonu przy kazdym zatadunku,

» wilasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

* mase zalewowg — godnos¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami wg pkt 2.4,

» piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartos¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych (PN-EN 1744) — 1 raz przed przystgpieniem do rob6t dla partii nie wiekszej
niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,

* wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3
dla R28) — 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢ powinna wy-
nosi¢ min. R7>10 MPa, R28>14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola wykonywania tawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy z Projektem Budowlanym; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy + 1cm na kazde 100 mb,
odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:

; dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

; dla szerokosci = 20% szerokosci projektowane;,
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; rbwnos¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m — nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb.
6.2.2. Kontrola utozenia obrzezy
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
» zgodnosc¢ niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy z Projektem Budowlanym, dopuszczalne od-
chyiki niwelety + 1 cm na kazde 100 mb,
» usytuowanie w planie — odchytki nie mogg przekraczac¢ = 1 cm na kazde 100 mb,
» réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy mierzona tatg 3 m — nierébwnosci nie moga przekraczac
0,5 cm na kazde 100 mb.
6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonaniu roboét
i w przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz
30 MPa. Szerokos¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach
ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szero-
ko$¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a) wykonanie koryta pod tawe,
b) wykonanie tawy,
c) wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza uwzglednia:

. prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

. zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

. wykonanie wykopu pod tawe,

. wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

. wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15

. przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 co
po zageszczeniu,

. ustawienie obrzezy w pionie,

. przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

. zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

. zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i ubicie,

. wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejszg SST.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
PN-B-06250 — Beton zwykly,

PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betondw i zapraw,

PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych,

PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ptynéw mineral-
nych,

PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych,
PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte,

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probeki,

PN-EN 197-1 — Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw po-
wszechnego uzytku,

PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarno-
wego. Metoda przesiewania,

PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznaczanie penetraciji igta,

PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula,

PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych wiasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna,
BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg,
BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa,

BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza,

BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspélne wymagania i badania,

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
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1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4
WARSTWA ODSACZAJACA

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajace;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej dotyczg robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajacej grubosci 10 cm.

MATERIALY

Materiaty do warstwy odsgczajgcej to:
- piaski,
- Zzwir i mieszanka

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku i spetnia¢ nast. warunki:
- szczelno$ci, okreslony zaleznoscia:

D 15
dss
gdzie: D1s- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

<5

- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

_ deo
U= dio <5

gdzie: U - wskaznik roznoziarnistosci

5.

5.1.

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 19% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca

- oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (ls) warstwy odsgczajgcej rownego 1,00
wg. normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il [2], badanego zgodnie z normg
BN-77-8931-12 [17]

- wodoprzepuszczalnosci: wartos¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinien by¢ wiek-
sza 0od 8 "/gobe

SPRZET

Do wykonania warstwy odsgczajgcej z kruszywa nalezy stosowac ubijaki mechaniczne i zageszczarki
ptytowe, zapewniajgce uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

TRANSPORT
Do transportu piasku i posp6tki uzy¢ samochody samowytadowcze o tad. 5 - 10 Mg

WYKONANIE ROBOT
Profilowanie i zageszczenie podtoza
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Zageszczenie gruntéw w podiozu powinno wynosi¢ dla zjazddw i poszerzen - 1,0. Przed wykonaniem war-
stwy odsaczajgcej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysoko-
sciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo osuszenia
poprzez mieszanie i zageszczanie.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci.
Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubosc¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osig-
gniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest segrega-
cja kruszywa nalezy przez zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujgc je materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Za-
geszczanie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadaja-
cymi sie w kierunku jej gornej krawedzi. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg. normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie
wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu nie powinna sie rozni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20%.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej

6.
6.1.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w do-
brym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek od-
dziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, $niegu, mréz. Koszty tych napraw, wy-
nikajgcych z niewtasciwego utrzymania warstwy odsgczajgcej obcigzajg Wykonawce robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi wg. zasad okreslonych w pkt. 2.1. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ badania zageszczenia podfoza gruntowego. Wskaznik za-
geszczenia dla jezdni, parkingéw i placu manewrowego - 1,0.

6.2. Badania w czasie robo6t

Szerokos¢ warstwy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Czestos¢ badan - 2 x na 100 m2. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nie powinny przekraczaé 2 cm.
Czestos¢ badan - 2 x na 100 m2. Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 5%. Czesto$¢ badan - 2 x na 100 m2. Grubo$¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Czestos¢
badan - co najmniej 2 x na 100 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg. BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 w obrebie zjazdéw. Badanie w dwdch punktach, lecz nie
rzadziej niz 2 x na 100 m2,

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg. metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutoéw odksztatcenia. Wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-46-8921-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajacej.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymogami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m? wykonanej warstwy odsgczajgcej obejmuije:

prace pomiarowe,

profilowanie i zageszczenie podtoza,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku o grubosci

i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy z kruszywa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
a. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
b. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci,
c. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka,
d. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
e. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podat-

nych i pod foza przez obcigzenie ptyta,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1.2.

1.3.

2.2.

2.3.
2.3.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne doty-
czace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.i 1.3.

Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakresem robét jest objete:

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

Zakres wystepowania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie
z Projektem Budowlanym. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wy-
konuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w Projekcie Budowlanym, jako podbudowe pomocni-
czg i podbudowe zasadniczg wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6t-
sztywnych”.

Okreslenia podstawowe

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw za-

geszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu op-

tymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w ST.

Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie po-
winno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
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granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1.
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;.
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Bok oczka sita, mm

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3  kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0od2do 10 | PN-EN 933-1
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz_ | 1 PN-88/B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il
wg PN-88/B-04481, % od 30 do 70 | BN-EN 933-8
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku

do straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30 PN-EN 1097-2
7 Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m),

nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 Zawartos¢ zwigzkoéw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), |1 PN-EN 1744-1

nie wiecej niz
10 [ Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS = 1,00 80

b) przy zageszczeniu IS = 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wedtug PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.
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3.2.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego me-

chanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4.2.

5.2.

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki po-
winny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie to jest
zbedne, jezeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgoda Inspektora Nadzoru do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.

Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
<5 (1)
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub od-
powiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drob-
nych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

<12 (2)

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymu-
jaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygoto-
wane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wigkszych, niz
co 10 m. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Projektem Budowlanym lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w
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niniejszej SST. Jezeli poditoze ulepszone, wykonane z materiatdbw zwigzanych spoiwami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac

w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszcze-
gélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
byc¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokoscio-
wych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa po-
winna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wyso-
kosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzed-
niej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mie-
szanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu pozio-
mowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5.  Odcinek prébny
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem robét,

Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wia-
Sciwy,
— okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m2. Odcinek prébny powinien
byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wyko-
nywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbu-
dowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbu-
dowy obcigza Wykonawce robot.
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6.
6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.

Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba ba- | Maksymalna powierzchnia
Lp. [Wyszczegolnienie badan dan na dziennej|podbudowy przy-padajgca
dzialce roboczej na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kru-
2.3.2 szywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dzien-
nej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozto-
zonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaga-
niami podanymi w pkt 2.3. Wyniki badah powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalezy pobierac 2 prébki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda ), z tolerancjg +10% -20%.
Zageszczenie podbudowy
Kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé
nie rzadziej niz 1 raz na 500 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przy-
padku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02. Za-
geszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E
Ero<oop
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
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Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Lp. |[Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
> RowNos¢ podiuzna w sposéb ciggly pllanografe.m albo co 20 m fatg
na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos$¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie™) co100m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
s rzadziej niz raz na 400 m2
7 Grubosé podbudowy Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
Nosnos¢ podbudowy: Lo ) . .
8 - modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przmekrOJach na kazde 1000
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokos$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez obrzezy szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej, 0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Projekcie Budowlanym.

Rownos¢ podbudowy
Kontrola réwnosci podtuznej podbudowy powinna by¢ mierzona 4-metrowg tatg lub planografem,

zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomicg, co 100 m. Spadki po-

przeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym (uprosz-
czonym), z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego. R6znice pomiedzy

rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +
1cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie powinna by¢ sprawdzana, co 100 m oraz dodat-

kowo w punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
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- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4
Tablica 4.
Wymagane cechy podbudowy

Podbu- Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste |Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o

dowa zageszcze- |pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

z kruszywa | nia IS nie

0 wskaz- [ mniejszy niz

niku wno$

nie mniej-

szym

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego ob-|od drugiego ob-

cigzenia E1 cigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.
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Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wyko-
nanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie ro-

boty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no-
$nosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

10.1.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robdét,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,

wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Projekcie Budow-
lanym,

odwiezienie sprzetu,

uporzgdkowanie terenu robét; zatadunek i wywo6z odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami uty-

lizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania rob6t budowlanych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziar-

PN-EN 933-1 nowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czyn-
nikow atmosferycznych. Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

PN-EN 1744-1 organicznych

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie

PN-EN 1008 i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyska-
nej z proceséw produkcji betonu

PN-S-06102 r[1)i;c;g?]iiesamochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-

BN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawar-

tosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belko-
wym

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty:
+ ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM - Warszawa
1997r.,
» ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatgcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.,
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm:
— jezdni z kostki betonowej koloru szarego

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy war-
stwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebar-
wionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Obrzeze - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od pobocza umocnionego,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi mate-
riatami wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatébw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach

drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szerokosc Ro6znica pomie-
zadeklarowanych wymiarow Grubos¢ dzy dwoma po-
kostki, miarami grubo-
grubosci <100mm Sci, tej samej
> 100mm 2 2 13 | kostki, powinna
13 3 4 by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
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> 300 mm), przy dtugosci pomia-

mrazanie z udziatem soli odladza-
jacych (wg klasy 3, zat. D)

rowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/roz- D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia

<1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu

F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6

MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i

nie powinien wykazywac obcigzenia nisz-

czgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugo-
$ci roztupania

3 oznaczenia H normy)

2.3 Trwatosé (ze wzgledu na wytrzy- F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzy-
matosc) matos$¢) jesli spetnione sg wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej | Bohmego, wg zat. H normy -

Sciernej, badanie alternatywne
wg zat. G
normy -ba-
danie pod-
stawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnie- I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
cie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornosg,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnie-

cie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (waha-

dtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 spekty wizualne
3.1 Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwu-
warstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - pro-
ducent powinien opisaé rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ po-

warstwa sScieralna lub caty ele- réwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez od-
ment) biorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub za-

barwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

we wiasciwosciach surowcéw i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypet-
nieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicz-
nych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ sie na powierzchni
kostek w poczagtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizyko-
chemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek
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Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej prze-
strzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

— miat kamienny (granitowy lub bazaltowy) o frakcji 0/5mm,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie
z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wy-
korzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (pty-
towe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. Transport moze by¢ wykonany dowolnym
Srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST.

Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie po-
winno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami
ST.

Obramowanie nawierzchni

Ustawianie Obrzezy, ew. wykonanie sciekéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
odnosnych ST. Obrzeza betonowe zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania na-
wierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w
celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdéw na pod-
sypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz
R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby
po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej po-
winno wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna
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5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zagesz-
czarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy tem-
peraturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, pap3 itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowa-
nych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
réznych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér,
bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze prze-
sypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i obrzezy.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpo-
wiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinar-
kami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworze-
nia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni na-
lezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecz-
nym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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5.5.5.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi po
winna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wy-
konaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otocze-
nia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z pia-
sku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

a)

b)

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskacé:

w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez In-
spektora Nadzoru, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw pre-
fabrykowanych (obrzezy), ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone
w normach, ktére budza watpliwosci Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢€ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podioza lub koryta Wg ST

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST

Biezaca kontrola j:
grubosci, spadkow i

Sprawdzenie podsypki (przymiarem linio-
wym lub metodg niwelacji)

cech konstrukcyjnych

w poréwnaniu z doku-

mentacjg projektowg i
specyfikacjg

Wg pktu 5.6; odchytki od
projektowanej grubosci +1
cm

Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacija projektowg

Sukcesywnie na kaz-
dej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszyst-
kich punktach charak-
terystycznych

Przesuniecie od osi projek-
towanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-
68/8931-04 - tatg czterometrowa)

Jw.

Nieréwnosci do 8 mm

e) rownosé w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie me-

todg niwelaciji)

Jw.

Przeswity miedzy tatg a po-

wierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone

Jw.

Odchytki od dokumentacji

Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

str. 37



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Mtyriska 170712, 67-200 Glogdw, tel. 795-422-41), NIP : 693-178-89-67

metodg niwelaciji) projektowej do 0,3%
g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw Odchyiki od szerokosci pro-
przymiarem liniowym) ) jektowanej do 5 cm
h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia W 20 punktach cha-
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przy- rakterystycznych Wa okt-u 5.6.5
miarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10| dziennej dziatki robo- 9p e
Cm) czej
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia K L ngdokumentgcu projekto-
. I ontrola biezgca wej lub decyzji Inspektora
ich utozenia Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiardow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego| wygladu, prawidtowosci desenia, ko-
nawierzchni, obrzezy, sciekéw loréw kostek, spekan, plam, defor-
macji, wykruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia
> Badanie potozenia osi nawierzchni | osi co 25 m i w punktach charaktery-
w planie stycznych (dopuszczalne przesunie-
cia wg tab. 2, Ip. 5b)
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ po-
3 dtuzna i poprzeczna, spadki po-
przeczne i szerokosc

Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i

4 szczelin w nawierzchni, pomiedzy

obrzezami, sciekami oraz wypetnie-
nie spoin i szczelin

Wg pkt. 5.5

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej. Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.
Odbiorowi rob6t podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Roboty uznaje sie za wy-
konane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymogami Inspektora Nadzoru, jezeli pomiary
i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— Ufozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzysza-
cych jak: podbudowa, obramowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentu powszechnego uzytku,
- PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,
- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betonu,
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (typ EPDM)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej biezni sportowej oraz skoczni do
skoku w dal.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST obejmuje czynnosci i roboty wykonania nawierzchni poliure-

tanowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem

Budowlanym, poleceniami Inspektora Nadzoru, pozostatymi ST oraz sztukg budowlang. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdbw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.
2.2. Ogolne wymagania szczegoétowe dotyczgce materiatow
WYKONANIE NAWIERZCHNI BIEZNIA OKOLNA | PROSTA ORAZ ROZBIEG DO SKOKU W DAL

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 14mm, nieprzepusz-
czalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy
na podbudowie elastycznej (mineralnej). Sktada sie z dwoch warstw: elastycznego podktadu i war-
stwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdéw
konkurencji technicznych zawodow lekkoatletycznych na obiektach lekkoatletycznych.
Nawierzchnia dostarczana jest w postaci komponentéw poliuretanowych, przechowywanych w
beczkach oraz gumowego granulatu pakowanego w worki. Uktadanie warstwy elastycznej odbywa
sie poprzez natozenie przygotowanej na terenie budowy mieszanki granulatu gumowego o granu-
lacji 1-4mm, zmieszanego z lepiszczem poliuretanowym. Proces przygotowania mieszanki powi-
nien odbywac sie w okreslonych przez producenta nawierzchni proporcjach. Grubo$é maty z gra-
nulatu gumowego powinna wynosi¢ ok. 10mm. Po wykonaniu warstwy z granulatu gumowego
nalezy jg zaszpachlowac przy pomocy recznych pac stalowych. Po zakonczeniu procesu wigzania
masy szpachlowej przystepuje sie do wykonania ostatniej warstwy nawierzchni: wylewki poliure-
tanowej z granulatem EPDM, o granulacji 1-4mm, kt6ry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie.
Po utwardzeniu systemu, nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Masa poliuretanowa stosowana do
wykonania wylewki posiada barwe zgodng z docelowym kolorem nawierzchni. Po recznym roz-
prowadzeniu masy poliuretanowej nastepuje rozsypanie granulatu gumowego EPDM w kolorze
zgodnym z kolorem docelowym nawierzchni.
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W przypadku wykonania nawierzchni na podbudowie mineralnej wymagane jest utozenie warstwy
stabilizujgcej — typu ET sktadajacej sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR, kruszywa mine-
ralnego oraz spoiwa poliuretanowego. Grubos¢ warstwy ET: 30-35mm.

W ostatnim etapie nastepuje malowanie linii przy uzyciu specjalistycznej maszyny badz sprezarki.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli:

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie

0,80 - 0,85 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu 75+5 %
Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie) < 1,9

- utrata masy po 1 000 cyklach badawczych

Twardos$¢ nawierzchni wg Shore” a 66 +2 Sh.A
Redukcja sity w przedziale od 0 - 50°C >35%

Odpornos¢ na obuwie z kolcami:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie

0,75 - 0,85 N/mm?

- wydtuzenie przy zerwaniu 60 - 65%
Poslizg

- nawierzchnia sucha =74

- nawierzchnia mokra =59
Przepuszczalnosé¢ dla wody TAK
Odksztatcenie pionowe < 1,7mm
Odpornos¢ na sScieranie (w aparacie Stuttgart) <0,11mm

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydroter-

bez $ladow uszkodzen i

micznych: zmian wygladu zewnetrz-
- makroskopowa ocena wygladu powierzchni: nego

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie: 0

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu: <10 %

Odpornos¢ na zamrazanie:

- makroskopowa ocena wygladu powierzchni:

bez $Sladéw uszkodzen i
zmian wygladu zewnetrz-

nego
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie:

. . 0
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu:

0

Pierwiastki $ladowe
Otéw (Pb) <0,005
Kadm (Cd) <0,0005
Chrom ogdlny (Cr) <0,005
Chrom VI (Cr VI) <0,005
Rtec (Hg) <0,0003
Cynk (Zn) 0,89
Cyna (Sn) 0,0008
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Parametry techniczne ET mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli:

Wytrzymatos¢ na rozciaganie ~ 0,25 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu ~ 18%

Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert, dotyczace nawierzchni:

1. Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowazny,

2. Badania potwierdzajagce parametry warstwy ET,

3. Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne (badania pierwiastkéw sladowych),

4. Kompletny raport badan wydany przez jednostke akredytowang potwierdzajgcy zgodno$¢ pro-
ponowanej nawierzchni z wymogami PN EN 14877:2014 i potwierdzajgcy wszystkie wyma-
gane przez Inwestora parametry nawierzchni,

5. Karta techniczna oferowanej nawierzchni — POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA,

6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja musi by¢ zatgczona
w oryginale,

Aktualny certyfikat dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie,

Aktualne badania na norme PN EN 13501 okreslajgce wymagang klasyfikacje ogniowa,

9. Probka oferowanej nawierzchni min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.

o N

UWAGA:

1. Nawierzchnia moze byc instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifika-
cjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczgcym zadania,

2. Nawierzchnia powinna byc¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicz-
nym opracowanym dla okreslonego zastosowania,

3. Powyzsze dokumenty nalezy przedfozy¢ wraz z ofertg, a brak ktoregokolwiek dokumentu lub
zatgcznika bedzie powodem uznania oferty jako niewaznej. Dokumenty te powinny potwier-
dzac¢ zgodno$¢ oferty z wymogami Zamawiajgcego dotyczgcych parametrow nawierzchni
przewidywanej do realizacji zamowienia,

4. Ze wzgledu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych
w udziatem publicznosci w obrebie biezni, nawierzchnia powinna posiadac¢ klasyfikacje
ogniowg min. Cy-s2

3. SPRZET
W)I/ikonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kon-
traktem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jezeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
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Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jaki-
kolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére bedg okre-

Slone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transpor-
towanych materiatow. Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfi-
kacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdéw konstrukcyjnych lub urzadzeh wyposazenia
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci roboty moga by¢ wykonywane tylko przez

autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifi-
kacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien do-
taczy¢ stosowny dokument dotyczgcy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami po$wiadczajgcymi wy-
konanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez pro-
ducenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie parametry techniczne oraz
dokumenty zaswiadczajgce mozliwosc¢ ich wykorzystania. Wykonawca jest odpowiedzialny za pro-
wadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych ro-
bét, ich zgodnosé z Projektem Budowlanym, Specyfikacjg Techniczng, harmonogramem robdét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i ele-
mentow rob6t muszg by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, PB, ST. Nastepstwa ja-
kiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Przed montazem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenie ptaszczyzny,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

— nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunggé),

— prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrz oscyluja-

cej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w
tym miejscu temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

WYKONANIE NAWIERZCHNI BIEZNIA OKOLNA | PROSTA ORAZ ROZBIEG DO SKOKU W DAL

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecz-
nymi. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku, itp. Nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungé¢). Podbudowa mineralna (kruszywo tamaneQ powinna
by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie wystepowato wykruszenie warstwy goérnej, rowniez wymaga
impregnaciji.

Impregnacja podtoza
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej i zwigzanie luznych czgsteczek podfoza. Wykonuje
sie jg recznie — za pomocg watka; lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
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produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy nosnej — ,,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem poliuretano-
wym. Ukftadana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak
wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowac systemem poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuije sie
recznie lub mechanicznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.
UWAGA: Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24h. Po przekroczeniu tego
terminu lub opadach deszczu, warstwe te nalezy pokry¢ specjalnym impregnatem do poliuretanu.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie ja w nastepujacy sposéb. System poliuretanowy, dwusktadnikowy jest mieszany w
proporcji wagowej sktadnikoéw A i B. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu, a obroty mieszalnika
nie mogag przekracza¢ 300 obr./min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang
i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-
10min warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4mm, kt6ry pod wpty-
wem swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po utwardzeniu
systemu (ok. 16h) nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 14mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylo-
wata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury puntu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogoinej ST. W czasie kontroli szczego6lna uwaga

bedzie zwracana na:

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ a tam, gdzie bedzie uzywana w obuwiu z kol-
cami powinna wynosi¢ min. 14mm,

— powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna,

- posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu,

- nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢é
zebrany,

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrud-
niajgcych pézniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw) lub innych przepisow.

6.2. Kontrola podbudowy
Powierzchnia podktadu kamiennego winna by¢ wykonana z dopuszczalnym odchyleniem ptasz-
czyzny zgodnie z opisem dokumentacji projektowej dla poszczegélnych dyscyplin.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robot
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ogélnej ST. Podstawa dokonywania ob-
miarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zatgczona
do dokumentacji przetargowej w formie przedmiaru robét.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegoinych rob6t w przedmiarze i kosz-
torysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisa-
nych w niniejszej ST, tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. 7. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wy-
konanych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8
WYKONANIE | MONTAZ OGRODZENIA WRAZ Z BRAMA | FURTKAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia wraz z bramg i furtkami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z mon-
tazem ogrodzenia panelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem
Budowlanym, poleceniami Inspektora Nadzoru, pozostatymi ST oraz sztukg budowlang. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatbw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Ogrodzenie
Budowa ogrodzenia panelowego 2D w kolorze grafitowym RAL7024 (wys. panela 1,03m, stupki
60x40 mm). Catos¢ zakonczona profilem ogrodzeniowym 40x60mm. Przesta zamocowane na
$ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z
betonu klasy C20/25 o wymiarach 25x25 cm na gtebokosci min. 50cm, posadowienie ogrodzenia
ponizej strefy przemarzania — 0,85m p.p.t.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu pa-
nela ocynkowanego ogniowo: 8/6/8 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 8/6/8 [mm]. Dzieki przegieciom zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.
Parametry charakterystyczne:
- wymiar oczek prostych: 50 x 200mm,
- zakonczenie od dotu drutami pionowymi o dtugosci 30mm,
- wysokos$¢ panela 1030mm,
- przekroj stupa 60 x 40mm.

UWAGA: bezwzglednie usung¢ ostre elementy z gérnej czesci panela

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca srub hakowych i nakre-
tek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepoza-
dane). taczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do
montazu (ze stali nierdzewnej): Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.
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Fundament z betonu C20/25 o wym. 25x25 cm gtebokos$¢ posadowienia 0,85m p.p.t.
Zagtebienie stupa w fundamencie min. 50 cm
Furtka szer. 1,00m — 2 szt.,

Furtka szer. 1,20m — 3 szt.,
Furtka szer. 2,00m — 1 szt.,
Brama szer. 6,50m — 1 szt.,

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i ich rodzaju podano w ST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu i ich rodzaju podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 40x40cm i gtebokos¢ 90cm.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci.

5.2. Ustawianie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogro-
dzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obe-
tonowac do poziomu terenu betonem C20/25.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady jakosci robét podano w ST.

6.2. Ogrodzenie
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadec-
two dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé¢:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
- prawidtowos¢ wykonania dotoéw pod stupki,
- poprawnos$c¢ ustawienia stupkow,
- prawidtowos¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia,
- rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robo6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lIne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaga-
niami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych doku-
mentéw odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopusz-
czajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) certyfikat CE,
c) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bez-
pieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opa-
kowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

8.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)
— odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac
Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:
a) prawidtowosci osadzenia i obetonowania stupkéw,
b) sprawdzenie poprawnosci zamontowania przesta (panela) ogrodzeniowego.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy obejmuije:

a) sprawdzenie z dokumentacja projektowg, umowa, niniejszg specyfikacja itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

c) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych i wilgotnoscio-
wych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia paneli powinno by¢ dokonane po uzy-
skaniu przez panele petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzro-

kowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w stopie betonowej,
Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakry-
ciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokédt, ktory jest ewidencjonowany i prze-
chowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Wytyczne producentdw, instrukcje montazu,
b) Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 9
TERENY ZIELONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- humusowaniem terendw ptaskich i skarp,
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
- odtworzeniem uszkodzonych w trakcie rob6t terenéw zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym, poleceniami Inspektora Nadzoru, pozostatymi ST oraz sztukg budowlang. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charaktery-
styki:
- ziemia przeznaczona do zaktadania trawnikow, pozyskanie z terenu robot w trakcie usuwania
humusu

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.4. Nasiona traw
Na tereny zielone stosowa¢ mieszanki nasion traw zg z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie
stosowanie innej mieszanki traw w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Mieszanka powinna byc¢ z
przeznaczeniem na boiska sportowe.

3. SPRZET
3.1. Og6Ilne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu i ich rodzaju podano w ST.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwos$cig korzystania z na-
stepujgcego sprzetu:
- bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu i ich rodzaju podano w ST.

4.2. Transport materiatdw do wykonywania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie po-
gorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2. Roztozenie humusu
Caly humus zdjety z obszaréw przeznaczonych pod urzgdzenia terenowe nalezy roztozyé na catg
powierzchnie przeznaczong pod zagospodarowanie w formie trawnikdéw. Ziemie nalezy roztozy¢ réw-
nomierng warstwg na catej powierzchni. Roztozony humus zbronowaé. Catos¢ zagesci¢ poprzez wa-
towanie.

5.3. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineral-
nymi oraz starannie wyréwnana. Zasilanie nawozem w ilosci 1kg na 20m?,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg
lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy pazdziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sag w ilosci 4kg na 100m?2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane w ilosci 5kg na 100m?2,

— przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréw-
nania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito
przez watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w doku-
mentacji projektowej,

- po wysiewie catos¢ terenu podla¢ wodg min. 101/m?

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Badania i pomiary przed rozpoczeciem robot
Przygotowanie podifoza pod zatozenie trawnikéw:
- podtoze winno by¢ réwne,
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- grubos¢ warstwy humusu jednakowa na catej powierzchni.

6.3. Badania i pomiary w czasie rob6t
Badanie wykonania watowania:
- nalezy sprawdzi¢ kompleksowos¢ wykonania oraz zgodnosc¢ parametru sprzetu z wymaganiami
specyfikacji,
Badanie wysiewu traw (nalezy sprawdzic):
- zgodnos¢ ilosci wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikacji i dokumentaciji projektowej,
- réwnomiernos¢ wysiewu poprzez poréwnanie optyczne roztozenia nasion,
- stopien przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostac przykryte ziemia.
6.4. Badania i pomiary koncowe
Po wykonaniu rob6t nalezy dokonac:
- sprawdzenia kompleksowosci wykonania watowania,
- sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni (rzedne powierzchni sprawdzone przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projek-
towych wiekszych niz £5cm. Nieréwnosci mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ £5¢cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a. PN-G-98011 Torf rolniczy

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

opracowat:
mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
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