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trawa gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
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obrzeze betonowe 30x8cm
tawa betonowa z oporem C12/15
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

obrzeze betonowe 30x8cm

kostka betonowa typu prostokat gr. 8cm tawa betonowa z oporem C12/15

miat kamienny 0/5mm gr. 5cm grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
kamien tamany 0/31,5mm gr. 10cm

grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
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deska kompozytowa 11,0x3,5cm
stopa betonowa 65,0x8,0cm ‘
tawa betonowa z oporem C12/15

grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

ogrodzenie panelowe wys. 120cm ‘

kostka betonowa typu prostokat gr. 6cm
miat kamienny 0/5mm gr. 5cm

kamien tamany 0/31,5mm gr. 10cm

grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
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miat kamienny 0/5mm gr. 5cm
kamien tamany 0/31,5mm gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)
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T kostka betonowa typu prostokat gr. 6cm
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| lobrzeze betonowe [deska kompozytowa obrzeze betonowe obrzeze betonowe)

30x8om | 11.0x35cm 30x8cm deska kompozytowa  30x8cm
Stopa betonowa 65,0x8,0cm 11,043,50m

[stopa betonowa 65,0x8,0cm
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| 1468 L 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
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2. Rysunek rozpatrywaé z opisem technicznym,
3. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tagcznie,

4. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na

rysunkach, a nie ujete w opisie, nalezy traktowa¢ jakby byty ujete w obu.

BALUSTRADA U-11a W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentagciji problem

PARAMETRY: nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie problem,
1. Dtugos¢ catkowita: 2000 mm,

2. Wysokos¢ catkowita 1500 mm, 5. Zmiany wynikte w trakcie trwania robét ustali¢ z projektantem,

3. Srednica rur pochwytu i stupkow fi 60,3 mm. DESKA KOMPOZYTOWA (WPC) 6. Zabrania sie wykonywania elementéw (elementy prefabrykowane, deska kompozytowa, itp.) bez
4. Poprzeczka zamykajgca wypetnienie z rury fi 48,3
5. Szczeblinki z rury fi 20 mm PARAMETRY:

1. Dlugos¢ catkowita: 1,20 do 5,80m,

MATERIALY: stal ) ) ) ) 2. Grubosé catkowita: 35mm,
ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe, lakier proszkowy grafit RAL 7024 3. Szerokos¢: 110mm

MONTAZ: zabetonowanie w podtozu 4. Zuzycie (minimalne): 9,0mb/1m?

wczesniejszego sprawdzenia rzeczywistych wymiaréw dziatki objetej opracowaniem,

7. Granice dziatki powinny zosta¢ wskazane przez uprawnionego geodete.

MATERIALY: kompozyt (WPC)

SCHEMAT: WIDOK: KOLOR: WPC11 - ciemny braz
’ ’ MONTAZ: montaz do stdp betonowych zg z technologig producenta
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