
Sektor rzutów z nawierzchni z trawy naturalnej

białe linie 
malowane

       próg 
(patrz szczegół nr 1)

linie wyznaczające sektor 
rzutów z taśmy parcianej 
 gr. 5cm koloru białego

pierścień stalowy Ø213,5cm   
   z płaskownika 80x8mm

trwale oznakować
    środek koła

   koło Ø213,5 ±0,5cm 
z nawierzchni betonowej   
    zatartej na gładko

obwódka z nawierzchni   
   betonowej zatartej 
       na gładko
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linie wyznaczające sektor 
rzutów z taśmy parcianej   
 gr. 5cm koloru białego

AA

0,00± 0,00±

0,02+
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30

11
,2

Próg - element gotowy certyfikowany o wys. 10cm (±0,2cm); 
dł. 121cm (±0,01cm) i z wcięciem o łuku R=106,8cm

SZCZEGÓŁ NR 1     skala 1:50

0,00±

warstwa betonu C20/25 zatarta na gładko gr. 12cm 
zbrojona siatką przeciw skurczową Ø12 (15x15cm)
warstwa przeciwwilgociowa - folia PE

nawierzchnia z trawy naturalnej
grunt rodzimy (max. zagęszczony;  Is=1,00)

nawierzchnia z trawy naturalnej
grunt rodzimy (max. zagęszczony;  Is=1,00)

warstwa betonu C20/25 zatarta  na gładko gr. 14cm 

0,02+

warstwa pospółki gr. 30cm
grunt rodzimy (max. zagęszczony;  Is=1,00)

0,00±

pierścień stalowy Ø213,5cm   
   z płaskownika 80x8mm

       próg 
(patrz szczegół nr 1)

PRZEKRÓJ A-A   skala 1:50

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

2. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną,

3. Montaż okręgu i progu wykonać wg opisu lub zgodnie z zaleceniami producenta,

4. Obiekt wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA.
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75 213,15 75

 skala 1:100

warstwa pospółki gr. 30cm
grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

warstwa przeciwwilgociowa - folia PE

linie wyznaczające sektor 
rzutów z taśmy parcianej   
 gr. 5cm koloru białego

linie wyznaczające sektor 
rzutów z taśmy parcianej 
 gr. 5cm koloru białego

białe linie 
malowane
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