
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA
     KULĄ - rys. nr   05

 BIEŻNIA
- rys. nr  08

BIEŻNIA - rys. nr  09

   BIEŻNIA
 - rys. nr  09

KABINY DLA PIŁKARZY
        - rys. nr  10

OGRODZENIE
 - rys. nr  06

OGRODZENIE 
   - rys. nr  06

TRYBUNY (zachód) 
     - rys. nr  07

TRYBUNY (wschód)
      - rys. nr  08

   PARKING PUBLICZNY DLA 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 (w tym miejsca postojowe dla  
       niepełnosprawnych

CHODNIK  - rys. nr   11
(dojście pilkarzy na boisko)

SCHODY TERENOWE
(do remontu) - zachód

SCHODY TERENOWE
(do remontu) - wschód

MIEJSCE DLA OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
        - rys. nr  11

MIEJSCE DLA OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
         - rys. nr  11

CHODNIK (zachód) 
    - rys. nr  11

CHODNIK (wschód)
    - rys. nr  11

TEREN UTWARDZONY
(po remoncie) - rys. nr   11

          BUDYNKI ZAPECZA SPORTOWEGO
 (w tym szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,   

                       pom. magazynowe)

  BUDYNEK 
   SPIKERA 
SPORTOWEGO

NAWIERZCHNIA (kostka betonowa)

TERENY ZIELONE - do wykonania

TRYBUNY + BALUSTRADA U-11a

BIEŻNIA (nawierzchnia EPDM)

BOISKO TRAWIASTE

OGRODZENIE

LEGENDA :

1
1

1
1

1

1

1
1

1 KOSZ NA ŚMIECI (zg z opisem technicznym)

2 2 2

2

2 MASZT FLAGOWY (zg z opisem technicznym)

3

3

3 STOJAK NA ROWERY (zg z opisem technicznym)

KOMUNIKACJA  DLA OSOBY  
    NIEPEŁNOSPRAWNEJ
           - rys. nr   11

03

KONSTRUKCYJNA

faza:

nr rysunku:skala rysunku:data edycji:

branża:

temat rysunku:

adres inwestycji:

zadanie:

inwestor: PROJEKT 
BUDOWLANY

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411

1:1000

PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

ul. 22 Lipca 18; (dz. nr 369/2);
 67-124 Nowe Miasteczko

GMINA NOWE MIASTECZKO
ul. Rynek 2; 67-124 Nowe Miasteczko

Kompleksowa modernizacja stadionu 
miejskiego w Nowym Miasteczku

PRAWA  AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP1 Wersja profesjonalna, nr licencji FC3BF5DF

25 MAJA
 2021

architekt:
mgr inż. arch. ANNA MICHNO
upr nr 284/00/DUW  w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń

konstruktor:
mgr inż. TOMASZ  JAREMKIEWICZ
upr nr DOŚ/0006/PBkb/18; 279/DOŚ/10 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
i drogowej bez ograniczeń

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
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TEREN ZIELONY (trawa)
       (do wykonania)

TEREN ZIELONY (trawa)
       (do wykonania)

TEREN ZIELONY (trawa)
       (do wykonania)

TEREN ZIELONY (trawa)
       (do wykonania)

TEREN ZIELONY (trawa)
       (do wykonania)

TEREN ZIELONY (trawa)
       (do wykonania)

99.14+

99.14+ 96.92+

96.92+

99.32+

96.76+

96.24+

96.60+

96.24+

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,

2. Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywaną  nawierzchnię  

    bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastanych na 

    inwestycji,

3. Rysunek rozpatrywać z opisem technicznym,

4. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie,

5. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach,  

    a nie ujęte w opisie, należy traktować jakby były ujęte w obu.  W  przypadku  rozbieżności 

    w jakimkolwiek z elementów dokumentacji problem  należy zgłosić  projektantowi, który  

    rozstrzygnie problem,

6. Zmiany wynikłe w trakcie trwania robót ustalić z projektantem,

7. Granice działki powinny zostać wskazane przez uprawnionego geodetę.

97.25+

97.25+

97.25+

97.25+

97.25+

96.60+
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M2

BOISKO TRAWIASTE DO PIŁKI NOŻNEJ 
            - do renowacji i pięlęgnacji

KOMUNIKACJA  DLA OSOBY  
    NIEPEŁNOSPRAWNEJ
           - rys. nr   11

  PALISADA
 BETONOWA

  PALISADA
 BETONOWA

PIŁKOCHWYTY - dł. 41,0m (2x); wys.: 6,0m

PIŁKOCHWYTY - dł.: 41,0m 
            - rys. nr  12

SKOCZNIA DO SKOKU 
W DAL - rys. nr  04
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PIŁKOCHWYTY - dł.: 41,0m 
            - rys. nr  12
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