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obrzeże betonowe 30x8cm z nakładką z tworzywa sztucznego

obrzeże betonowe 30x8cm z nakładką z tworzywa sztucznego
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LINIE TORU BIEŻNI (kolor: biały) gr. 5 cm

projektowana nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej POLIURETAN 
             - kolor ceglany RAL 2004 lub CLASSIC 3000
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trawa  gr. 10cm 
grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

PRZEKRÓJ A-A   skala 1:50

obrzeże betonowe 30x8cm z nakładką 
z tworzywa sztucznego

ława betonowa z oporem  C12/15
grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa elastyczna 
SBR min. 7mm i użytkowa EPDM min 7mm 

warstwa odcinająca z piasku 0/2mm gr. 10cm

warstwa nośna ET gr. min. 30mm

grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

kamień łamany 0/31,5mm gr. 5cm
kamień łamany 4/31,5mm gr. 15cm
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KONSTRUKCYJNA

faza:

nr rysunku:skala rysunku:data edycji:

branża:

temat rysunku:

adres inwestycji:

zadanie:

inwestor: PROJEKT 
BUDOWLANY

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411

1:100

BIEŻNIA POLIURETANOWA

ul. 22 Lipca 18; (dz. nr 369/2);
 67-124 Nowe Miasteczko

GMINA NOWE MIASTECZKO
ul. Rynek 2; 67-124 Nowe Miasteczko

Kompleksowa modernizacja stadionu 
miejskiego w Nowym Miasteczku

PRAWA  AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP1 Wersja profesjonalna, nr licencji FC3BF5DF

25 MAJA
 2021

architekt:
mgr inż. arch. ANNA MICHNO
upr nr 284/00/DUW  w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń

konstruktor:
mgr inż. TOMASZ  JAREMKIEWICZ
upr nr DOŚ/0006/PBkb/18; 279/DOŚ/10 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
i drogowej bez ograniczeń

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

2. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną,

3. Nawierzhnię poliuretanową wykonać wg opisu lub zgodnie z technologią producenta,

4. Linie toru bieżni gr. 5 cm w kolorze białym,

5. Obiekt wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA.
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