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5. Zmiany wynikte w trakcie trwania robét ustali¢ z projektantem,
PANELE OGRODZENIOWE 2D:

6. Zabrania sie wykonywania elementéw (bramy, furtki, przesta) bez
- zgrzewane z drutéw fi 8/6/8 mm, o oczkach 50x200mm,
- zamontowac ostrym zakoriczeniem skierowanym w dot,

wczesniejszego sprawdzenia rzeczywistych wymiardw dziatki objetej opracowaniem,
- ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7024 (grafit)
(lub ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem).

7. Granice dziatki powinny zosta¢ wskazane przez uprawnionego geodete.
StUPKI OGRODZENIOWE:

- ksztattowniki prostokatne 60x40x2,0mm, zamykane od géry daszkami FUNDAMENT
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, - stopy fundamentowe Zelbetowe 25x25x80(75)cm z betonu C20/25, " _ " P ) ) o

- zabetonowaé w stopach fundamentowych, zbrojone pretami 4#12 (stal: 34GS), i6 co 20cm (stal: St0S) TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. MiyAska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411
- ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7024 (grafit) zadanie: amhilekt:mgr 3. arch. ANNA MIGHNO temat rysunku:

(lub ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem). FURTKA, BRAMA WJAZDOWA o ) upr nr 284/00/DUW w specjalnosci

- furtka systemowa z profili stalowych wypelniona panelem przetiaczanym Kompleksowa modernizacja stadionu architektonicznej bez ograniczer OGRODZENIE
) w kolorze RAL7024 (grafit), druty fi 8/6/8, oczko 50x20mm; (lub ewentualnie miejskiego w Nowym Miasteczku

OBEJMY MONTAZOWE w uzgodnieniu z Inwestorem),
- stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi, — p—— branza: faza:
- stosowac odpowiednio obejmy poczatkowe, przelotowe i narozne, fnwestor: GMINA NOWE MIASTECZKO o gr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ KONSTRUKCYINA | 5 PROJEKT
- skrecane srubami ocynkowanymi M8, ul- Rynek 2; 67-124 Nowe Miasteczko upr nr DOS/0006/PBKb/18; 279/DOS/0
- ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7024 (grafit) _\l\:jspecjalpgéci konstrukcyjno-budowlanej

(lub ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem). adres inwestycji: 1 crogowe)bez ograniezen data edycji: skala rysunku: | nr rysunku:

ul. 22 Lipca 18; (dz. nr 369/2); 25 MAJA
67-124 Nowe Miasteczko 2021 1:100 06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP1 Wersja profesjonalna, nr licencji FC3BF5DF str. 48




