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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Nowym
Miasteczku zlokalizowanego na dz. nr 369/2, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubu-

skie.

1.2. Zagospodarowanie terenu

a. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych jest
projektowana inwestycja, tj. na dziatce nr ewidencyjny: 369/2, w obrebie ewidencyjnym 1 Nowe
Miasteczko, jednostka ewidencyjna Nowe Miasteczko,

b. Teren objety inwestycja zg z Uchwatg nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Nowe Miasteczko (pkt 8.2. Ochrona kulturowa) jest w strefie
.B” ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazowej,

ZASWIADCZENIE z dnia 24.05.2021 (znak: KZ.4123.8.27.2021) o uzgodnieniu pro-
jektu budowlanego z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Nowej Soli.

c. Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wptywem eksploatacji gdrniczej oraz nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego,

d. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U z 2019r poz. 1879)
projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie stadionu nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust.
1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2021r. poz. 247) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowana przebudowa nie wptynie niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektéw,

e. Projektowany obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie potgczenia poszcze-
golnych rodzajéw nawierzchni w tym z parkingu publicznego dla samochodéw osobowych zlo-
kalizowanego w czesci pétnocno-wschodniej na ktéorym to wydzielone sg dwa miejsca dla oséb
niepetnosprawnych nalezy wykonac ptynnie, bez wystepow i nieréwnosci. Nie projektuje sie

uskokdéw oraz ponadnormatywnych pochylen nawierzchni.

1.3. Stan istniejacy
Teren inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci miasta Nowe Miasteczko, ktéry stanowi wia-
sno$¢ Inwestora. Dziatka nr 369/2 zabudowana jest boiskiem pitkarskim o nawierzchni z trawy
naturalnej, bieznig szutrowa, elementami rzutni pchniecia kula, oszczepem, skoku w dal, kabi-
nami dla pitkarzy rezerwowych, nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej (ciagi komunika-
cyjne), budynkami bezposredniego zaplecza sportowego, budynkiem spikera, sitownig zewnetrzng

oraz trybunami na nasypie ziemi (piasku). Dziatka uzbrojona jest we wtasne ujecie wody,
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przytgcze energetyczne oraz lokalng kanalizacje sanitarng i deszczowga. Teren dziatki ogrodzony,
poro$niety trawq, drzewami i krzewami. Uksztattowanie terenu jest niejednorodne z duzymi spad-

kami i skarpami.

1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Obecnie obiekt jest w ztym stanie technicznym. Planowany remont boiska do pitki noznej, rzutni
do pchniecia kulg, skoczni do skoku w dal, trybun, kabin dla pitkarzy, ogrodzenia i nawierzchni
utwardzonych ma na celu poprawe warunkdw jego uzytkowania oraz podniesienie walorow uzyt-
kowych. Obiekt stanowit bedzie uzupetnienie istniejgcego kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w ktérym to znajdujq sie szatnie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Planowane roboty
maja na celu podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Nowego Miasteczka oraz poprawe warun-
kéw zycia mieszkancéw poprzez rozszerzenie funkcjonalnosci istniejacego zaplecza sportowo-re-

kreacyjnego.

1.5. Zakres robot objetych projektem
a. roboty ziemne i rozbiérkowe,
b. wykonanie renowacji i pielegnacji boiska do pitki noznej z ptytag o wym. 105,0m x 68,0m
0 nawierzchni z trawy naturalnej,
c. wykonanie podbudowy pod:
- bieznie czterotorowg okrezng dtugosci 400m z czterotorowg prostg o dtugosci 100m o sze-
rokosci 1,20m kazdy,
- rozbieg do skoku w dal,
- rzutnia do pchniecia kula,
- trybuny posadowione na elementach prefabrykowanych wykonczonych siedziskami w po-
staci desek kompozytowych,
- kabiny dla pitkarzy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej,
d. wykonanie nawierzchni syntetycznej typu EPDM na:
- bieznie czterotorowg okrezng dtugosci 400m z czterotorowa prostg o dtugosci 100m o sze-
rokosci 1,20m kazdy,

- rozbieg do skoku w dal,

f. skocznia w dal,

g. rzutnia do pchniecia kulg,

h. nawierzchnie utwardzone z koski betonowej,
i. kabiny dla pitkarzy

j. trybuny,

k. ogrodzenie, pitkochwyty,
I. elementy wyposazenia (mata architektura),

m. zagospodarowanie terenow zielonych

Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w m. Nowe Miasteczko (dz. nr 369/2) str. 5



? TSJ-BUD” Tomasz Jaremkiewicz; ul. Miynska 17a/12; 67-200 Gtogow
tel.: 795-422-411; e-mail: thaa@wp.pl

1.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjq przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz opinig geotechniczng wykonang przez PW
MONOLIT Laboratorium Drogowe Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkdéw-Rajska 5; 66-004 Zielona
Géra posadowienie projektowanych obiektéw nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w pro-
stych warunkach gruntowo-wodnych.

Podtoze budowlane jest jednorodne, stanowig go grunty rodzime (piaski Srednie, stan gruntu
14=0,52), zalegajace od gtebokosci 0,15 do 1,10m. Wody gruntowej do gtebokosci badan nie
stwierdzono. Wody opadowe z przedmiotowych obiektdw zostang rozprowadzone po powierzchni
dziatki.

1.7. Bilans terenu
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- powierzchnia boiska pitkarskiego z wybiegami: 7 150,00m?,
- powierzchnia terendw zielonych: 6 095,94m?,
- powierzchnia biezni i pozostatych elementdw lekkoatletycznych: 2 278,76m?
- powierzchnia nawierzchni utwardzonej NOWA (kostka betonowa gr. 6 i 8cm): 963,89m?,
- powierzchnia nawierzchni utwardzonej SCHODY (kostka betonowa gr. 8cm): 127,74m?,

- dlugosc ogrodzenia: 455,00mb

2. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy urzadzen sportowych (bieznia poliuretanowa,
skocznia do skoku w dal, rzut pchniecia kulg), nawierzchni utwardzonych oraz trybun nalezy wy-
konywac¢ za pomocg sprzetu mechanicznego (spycharka, koparko-tadowarka) lub recznie w za-
leznosci od warunkdéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu po uprzednim wytyczeniu
obiektow przez stuzby geodezyjne. Wykonane roboty ziemne muszg uwzglednia¢ uksztattowanie
spadkow gruntu rodzimego. Przy wykonywaniu podtoza, na ktérym powstang poszczegdlne
obiekty nalezy zachowac nastepujgce warunki:
- odpowiednia stabilizacja gruntu,
- zachowanie twardosci (przy prébie jezdzenia sprzetem budowlanym gtebokos$¢ pozosta-
wionych $ladow byta nie gtebsza niz 3cm),
- spadek plantu nie powinien przekraczac¢ 1%,
- odchylenie profilowania od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3cm ponizej 4 metrowej
faty,
- przy budowie wczesniejszych warstw nie powinien zosta¢ naruszony wykonany profil, tak
aby grubos$¢ poszczegolnych warstw utrzymacd na jednakowym poziomie,

- w celu uzyskania doktadnego poziomu uzywac doktadnych urzadzen pomiarowych.
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3. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWO-MONTAZOWE

3.1. Boisko do pitki noznej z trawy naturalnej

Boisko pitkarskie z trawy naturalnej przeznaczone bedzie do prowadzenia treningu i rozgrywek

ligowych.

Nawierzchnia boiska winna:

posiadac¢ dobrg przepuszczalnos$¢ warstwy nosnej trawy,

warstwy nosnej trawy (mieszanki) nalezy kazdorazowo dobra¢ indywidualnie (zaleznie od
jakosci gleby powierzchniowej),

w sktad warstw nosnej trawy wchodza réwniez substancje do akumulacji wody (np.
torf/kompost/materiat organiczny), do magazynowania substancji odzywczych (gliny/ma-
teriaty organiczne) oraz nawozy,

pomiedzy mieszankami traw wchodzacymi w rachube przy odpowiednim doborze wska-
zane jest zastosowac takie rodzaje traw jak: lolium perenne, poa pratensis, festuca rubra,
czy tez festuca arundinacea,

stan uprawniajacy do odbioru i uzytkowania boiska to zadarnienie w 90% zaplanowanego
pokrycia powierzchni,

przy zasiewie trawy stosowac urzadzenia specjalne do siewu rzedowego i powierzchnio-

wego.

3.1.1. Wykonanie nawierzchni trawiastej (trawa wykonana siewem)

Technologia wykonania robot:

a.

S

oo oa 0

wykonanie robot pomiarowych powierzchniowych,

odchwaszczanie selektywne,

wertykulacja podtoza,

spulchnienie nawierzchni (gtebokie),

napowietrzenie (aeracja),

wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez wa-
towanie walcem kolczatka,

piaskowanie i wtdkowanie boiska,

deszczowanie wykonanej nawierzchni,

dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawozenie wykonanej jak i pozostatej nawierzchni

trawistej.

3.1.2. Wyposazenie boiska

Boisko wyposazone zostanie w dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44m, rama

bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki siatki majg by¢ wykonane z owalnych profili malowane

metodg proszkowg, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Bramki przystosowane maja

by¢ do rozgrywek na obiektach otwartych i winny spetnia¢ wymogi normy EN 749 oraz posiadac

certyfikat bezpieczenstwa ,B”.
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3.2. Bieznia lekkoatletyczna
Projektuje sie bieznie okrezna o dystansie 400m z czteroma torami i z czteroma torami prostymi
dtugosci 100m o szerokosci 1,20m z odchytkg do *1cm, tory oddzielone liniami szerokosci 5cm
wraz z czteroma torami prostymi do biegow sprinterskich o dystansie 60m i 100m oraz biegu przez
ptotki kobiet i mezczyzn (110m). Na biezni projektuje sie nawierzchnie typu EPDM. Promien wirazu
R=36,50m, promien pomiarowy R=36,80m, dtugosci prostych (odlegto$¢ miedzy punktami M1-M2
wynosi 102,25m), dtugos¢ wirazu 104,50m. Nachylenie poprzeczne (w kierunku ptyty boiska)
biezni projektuje sie 1%, a catkowite nachylenie podiuzne do 0,1% (na odcinku 50m), ale suma
na catej dtugosci prostej winna wynies¢ 0,0%. Nawierzchnia poliuretanowa bedzie oddzielona
obrzezem betonowym 8x30x100cm utozonym na tawie betonowej C12/15 z oporem warstwg po-
liuretanowg lub naktadka z tworzywa sztucznego.
W odlegtoéci 1m od krawedzi biezni nie mozna
umieszczac zadnych statych elementéw typu ogro-
dzenia, stupki, itp. Linie oraz znaczniki biezni wy-
kona¢ w kolorze biatym. Dodatkowo nalezy ozna-
kowa¢ bieznie dla linii startu do biegu na 60 i
150m.

Oznakowanie biezni wykona¢ wg. Aktualnych prze-
piséw PZLA.

3.2.1. Konstrukcja biezni oraz pozostatych elementéow stadionu (skocznia do skoku w dal)
Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania przez co podbudowa musi by¢ wyko-
nana w sposoéb doktadny z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, nachylenie
poprzeczne nie moze by¢ wieksze niz 0,8% w kierunku boiska, a nachylenie podtuzne nie moze
by¢ wieksze niz 0,1% w kierunku biegu zawodnika.

Podtoze pod warstwy nawierzchni EPDM musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku oraz jakichkolwiek plam olejowych.
Uktad warstw konstrukcyjnych:
- warstwa wyréownawcza z miatu kamiennego 0/4mm gr. 5cm po zageszczeniu (ewentualnie),
- warstwa nosna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr.
5cm,
- warstwa nosna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4/31,5mm gr.
15cm,
- warstwa odcinajaca z piasku 0/2mm gr. 10cm, po zageszczeniu min Is>1,0,

- grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego zageszczone do wskaznika 1.00.

3.2.2. Nawierzchnia biezni oraz pozostatlych elementow stadionu (skocznia do skoku w dal)
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo o grubosci min. 14mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami. Jej gtdwnymi zaletami sq: wysoka odpornos¢ na zuzy-
cie, odpornos$c¢ na promienie UV, tatwosc¢ eksploatacji i konserwacji, komfort i bezpieczenstwo
uprawiania sportow, wyjatkowa wytrzymatos$¢ - renowacja nie wczesniej jak po 5-6 latach eks-

ploatacji. Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu (warstwa gumowa SBR gr. min. 7mm)
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i warstwy uzytkowej (EPDM barwiony w masie gr. min. 7mm). Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéow konkurencji technicznych zawoddw na obiektach
lekkoatletycznych.

W przypadku wykonania nawierzchni na podbudowie mineralnej wymagane jest utozenie warstwy
stabilizujacej - typu ET skfadajacej sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR, kruszywa mine-

ralnego oraz spoiwa poliuretanowego. Grubos¢ warstwy ET: 30-35mm.

Nawierzchnia powinna miec¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

0,80 - 0,85 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu 75+5 %
Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie) < 1,9

- utrata masy po 1 000 cyklach badawczych

Twardos¢ nawierzchni wg Shore™ a 66 +2 Sh.A
Redukcja sity w przedziale od 0 - 50°C >35%

Odpornos¢ na obuwie z kolcami:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie

0,75 - 0,85 N/mm?

- wydiuzenie przy zerwaniu 60 - 65%
Poslizg

- nawierzchnia sucha =74

- nawierzchnia mokra =59
Przepuszczalnos¢ dla wody TAK
Odksztatcenie pionowe <1,7mm
Odpornos¢ na Scieranie (w aparacie Stuttgart) <0,11mm

Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydroter-

micznych:

bez $Sladéw uszkodzen i
zmian wygladu zewnetrz-

- makroskopowa ocena wygladu powierzchni: nego
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie: 0
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu: <1.0%

Odpornos$¢ na zamrazanie:

- makroskopowa ocena wygladu powierzchni:

bez Sladéw uszkodzen i
zmian wygladu zewnetrz-

nego
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie:
- . 0
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu:
0
Pierwiastki sladowe
Otéw (Pb) <0,005
Kadm (Cd) <0,0005
Chrom ogdlny (Cr) <0,005
Chrom VI (Cr VI) <0,005
Rtec (Hg) <0,0003
Cynk (2Zn) 0,89
Cyna (Sn) 0,0008
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Parametry techniczne ET mieszczgce sie w przedziatach opisanych w tabeli:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ~ 0,25 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu ~ 18%
UWAGA:
1. Nawierzchnia moze byc¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifika-

cjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni
i dotyczacym zadania,

Nawierzchnia powinna by¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicz-
nym opracowanym dla okreslonego zastosowania,

Ze wzgledu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych w udziatem
publicznosci w obrebie biezni, nawierzchnia powinna posiadaé klasyfikacje ogniowg

min. Cu-s2.

Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert, dotyczace nawierzchni:

1.

2
3.
4

Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowazny,

Badania potwierdzajace parametry warstwy ET,

Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne (badania pierwiastkow Sladowych),
Kompletny raport badan wydany przez jednostke akredytowang potwierdzajacy zgodnos¢ pro-
ponowanej nawierzchni z wymogami PN EN 14877:2014 i potwierdzajacy wszystkie wyma-
gane przez Inwestora parametry nawierzchni,

Karta techniczna oferowanej nawierzchni - POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA,
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja musi by¢ zataczona
w oryginale,

Aktualny certyfikat dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie,

Aktualne badania na norme PN EN 13501 okreslajgce wymagang klasyfikacje ogniowa,

Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu EPDM

Podbudowa:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecz-

nymi, odchytki mierzone tata o dtugosci 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podtoze powinno

by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku oraz nie moze byc zaolejone

(plamy nalezy przed utozeniem nawierzchni usungg).

Wykonanie warstwy nosnej, gumowej (elastycznej) i uzytkowej:

- wykonanie warstwy nosnej typu ET o grubosci min. 30mm,

- wykonanie warstwy gumowej - sktadajaca sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR

o granulacji 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego; uktadana bezspoinowa przy pomocy roz-

ktadarki mas poliuretanowych,
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- wykonanie warstwy uzytkowej, ktora stanowi mieszanine lepiszcza poliuretanowego z gra-
nulatem EPDM barwionego w masie o frakcji 1-4mm. Warstwe te wykonuje sie bezspoinowo

przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnosc otoczenia oscylowata

w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 3°C od panujacej

w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
Nawierzchnia SBR EPDM powinna mie¢ jednakowg grubos¢ i powinna wynosi¢ min. 14mm. Powinna

posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢
zwigzana trwale z warstwa elastyczng (gumowgq), a warstwa gumowa z warstwag ET. Powstajace
taczenia (wynikajace z technologii) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajacych
pézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpo-

wiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny

by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia na-
wierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi $srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszczac¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach itp. Przejazd samochodami uprzywilejo-
wanych takimi jak policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne powinien by¢ kon-
trolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Bezwzglednie zalecane jest aby zawodnicy do pitki noznej przemieszczali sie na boisko trawiaste

przez bieznie po roztozonej grubej macie, ktéra zneutralizuje wszelkie naciski na nawierzchnie
EPDM.

Uwagi ogdine:
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sq podawane w dobrej wierze i maja charakter

ogolny. Jako, ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznico-
wany i jest poza naszg kontrolg. Nasze sugestie bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie,
na pi$mie nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITP., atestow higie-
nicznych, wymogdw p.poz, warunkow technicznych stosowania i PN.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace swia-
dectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem PN zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i obo-

wigzujgcymi normami.
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3.3. Rzutnia do pchniecia kula

Projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg koto o $rednicy 2,135m £ 0,5cm z zamontowanym syste-
mowym progiem (majacym ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie
z wewnetrzng krawedzig obreczy) nalezy zapewnic¢ sektor rzutéw o minimalnej dtugosci 25,0m.
Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 2cm = 0,6cm ponizej
poziomu gornej krawedzi obreczy stalowej wykonanej z ptaskownika 80x8mm. Nawierzchnie kota
do pchniecia kulg wykonana z betonu C20/25 gr. 12cm, zatarta na gtadko, zabezpieczona przeciw-
wilgociowo, zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 15x15cm, stal A-III (34GS).
Po obwodzie kota do pchniecia kulg o szerokosci 75cm wykonac¢ obwddke o nawierzchni betonowej
(C20/25) gr. 14cm, zatarta na gtadko, zabezpieczonej przeciwwilgociowo.

Poziom obreczy kota powinien by¢ na réwni z otaczajacym koto poziomem sektora rzutéw.
Prég pchniecia kulg w ksztatcie tuku, pomalowany na biato. Prog powinien mie¢ wymiary: szerokos¢
od 11,2cm do 30cm, z cieciwg o0 rozmiarze 1,21m, o promieniu fuku takim samym jak koto i wy-
soko$¢ 10cm £ 2mm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Wewnetrzna krawedz
powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prog nalezy przytwierdzi¢ do podtoza
i umiesci¢ centrycznie wzgledem linii sektoréw rzutéw. Prég i koto muszg osiadac certyfikat PZLA.
Sektor rzutdw o nawierzchni z trawy naturalnej w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami szerokosci
5cm wykonanymi z tasmy parcianej w kolorze biatym, tworzacymi kat 34,920, wyprowadzonymi
ze $rodka kota symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10m od s$rodka kota odlegtos¢ miedzy
wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutéw powinna wynosi¢ 6m, a w odlegtosci 20m od srodka
kota odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 12m). Nachylenie sektora rzutéw tzw. nachylenie podtuzne,

mierzone w kierunku pchniecia, nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1%).

3.4. Skocznia do skoku w dal
Zaprojektowano jednostronng skocznie do skoku w dal. Dtugos¢ rozbiegu wynosi 24,10m i szero-
kos¢ 1,65m zakonczony skocznig w dal o wymiarach 3,10x7,20m. W odlegtosci 2m od krawedzi
skrzyni zeskoku w dal zamontowac belke do skoku w dal.
Rozbieg nalezy wykona¢ na warstwach:
- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 14mm (1,4cm),
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. min. 5cm,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. min. 15cm,
- warstwa odsaczajaca (zageszczona)z piasku 0/2mm gr. 10cm,

- grunt rodzimy (maksymalnie zageszczony).

Rozbieg zwienczy¢ obrzezem trawnikowym 6x20x100cm z naktadka bezpieczng (guma, tworzywo
sztuczne) utozonymi na tawie betonowej C12/15 z oporem. Zeskok zwienczy¢ nalezy belkg drew-
niang krawedziowg lub obrzezem trawnikowym z naktadkg bezpieczng. Wypetnienie skrzyni ze-

skoku w dal stanowi piasek 0/2mm o gr. 30cm.
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Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal:

Wymiary skrzynki to: 122,5x35x10cm.

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikow
metalowych, cynkowanych ogniowo o grubosci $cianki 2mm.
Betonowana na podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia
belki do skoku w dal.

Belka do skoku w dal:
Wymiary: 122x34x10cm.

Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana.

Belka wkfadana do skrzynki montowanej na state w
podtozu. Belka demontowalna w prosty sposdb,
dzieki czemu jest odporna na dziatanie warunkow

atmosferycznych. Do gornej czesci belki monto-

wany jest prég do odbicia z plastelina.

Prég do odbicia:

Wymiary progu: 120x19x1,8cm,

Wymiary naktadki: 120x10x1,8cm.

Na srodku naktadki znajduje sie dodatkowe pod-
wyzszenie o wysokosci 0,5cm i szerokosci 8cm.
Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej.

Sktada sie z dwoch elementéw: deska biatg (wy-

bicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona).

3.5. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
3.5.1. Wejscie na trybuny (zachéd i wschod)
Projektuje sie rozebranie istniejgcych schoddw z kostki betonowej gr. 8cm obramowanej obrzezami
betonowymi 8x30cm wraz podbudowgq. Po oczyszczeniu i przygotowaniu materiatdw z rozbidrki
nalezy schody odbudowa¢ w tym samym ksztatcie z nawigzaniem do rzednych terenowych.
Konstrukcja schodow:
- kostka betonowa gr. 8cm (z rozbidrki),
- miat kamienny 0/5mm gr. 5cm,
- kamien tamany 0/31,5cm gr. do 10cm,
- warstwa odsgczajqca z piasku gr. 10cm,
- grunt rodzimy (maksymalnie zageszczony)
Cato$¢ obramowana obrzezami 8x30cm z rozbidrki utozonymi na tawie betonowej C12/15 z opo-

rem.
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3.5.2. Chodnik przy ogrodzeniu wraz miejscem docelowym (zachéd i wschod) - komunikacja
dla os6b niepelnosprawnych.

Projektuje sie rozebranie istniejacego chodnika z ptyt betonowych obramowanego obrzezami be-
tonowymi 8x30cm wraz podbudowag. W tych miejscach przy zachowaniu minimalnej szerokosci
1,50m wybudowac chodniki z kostki betonowej gr. 6cm z bezposrednim bez progowym nawigza-
niem do istniejgcych rzednych terenowych i projektowych. Na koncu chodnikéw w bezposrednim
sgsiedztwie trybun wykonac place utwardzone 3,0x3,0m.
Konstrukcja chodnikéw oraz placéw dla oséb niepetnosprawnych:

- kostka betonowa gr. 6¢cm,

- miat kamienny 0/5mm gr. 5cm,

- kamien tamany 0/31,5cm gr. 10cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. do 10cm,

- grunt rodzimy (maksymalnie zageszczony)
Catos¢ obramowana obrzezami 8x30cm utozonymi na tawie betonowej C12/15 z oporem. W linii
skarpy z watem ziemnym obrzeze wynie$¢ do goéry 20cm wzgledem projektowanego chodnika.
Za obrzezem wykona¢ odsadzke w poziomie o szerokosci min. 0,50m, pozostaty grunt nawigzac
naturalnie do istniejgcego watu ziemnego. W obrebie placow utwardzonych od strony skarpy i cze-
$ciowo trybun wykona¢ palisade betonowg o wysokosci 70cm.

Po zakonczeniu robdét w celu wzmocnienia watu ziemnego obsiac trawa.

3.5.3. Chodnik na wale ziemnym (zachéd i wschéd) - dojscie do trybun.

Projektuje sie rozebranie istniejacych chodnikow z ptyt betonowych na wale ziemnym obramowa-
nych obrzezami betonowymi 8x30cm wraz podbudowa. W tych miejscach przy zachowaniu mini-
malnej szerokosci 2,0m oraz ptynnym potgczeniu na dtugosci 5,0m ze schodami na wat ziemny
wybudowac¢ chodniki z kostki betonowej gr. 8cm do obstugi nowo projektowanych trybun. Pozo-
statosci po rozebranym chodniku na koronie nasypu watu ziemnego w czesci potudniowej wyprofi-
lowac¢, uzupetni¢ ziemig (humusem) i obsia¢ trawa.
Konstrukcja chodnikéw do obstugi nowo projektowanych trybun:

- kostka betonowa gr. 8cm,

- miat kamienny 0/5mm gr. 5cm,

- kamien tamany 0/31,5cm gr. 10cm,

- warstwa odsaczajqca z piasku gr. do 10cm,

- grunt rodzimy (maksymalnie zageszczony)
Catos¢ obramowana obrzezami 8x30cm utozonymi na tawie betonowej C12/15 z oporem. Za obrze-
zem po rozebranym chodniku teren wyprofilowa¢, uzupetni¢ ziemig (humusem). Po zakonczeniu

robot w celu wzmocnienia watu ziemnego obsiac trawa.

3.6. Kabiny dla pitkarzy
Zaprojektowano kabine dla zawodnikéw rezerwowych dla 8-o0séb, dtugosci 4,07m, wyposazong
w siedzisko wykonane z listew drewnianych z oparciem, w wybranym kolorze przez Inwestora.

Kabina zostata osadzona w solidnej ramie stalowej (ocynkowanej) lub aluminiowej
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(malowana w wybranym kolorze po uzgodnieniu z Inwestorem). Kabine nalezy zamontowac
w przeséle istniejagcego ogrodzenia. Z ogrodzenia nalezy wycigé¢ fragment panela i w to miejsce
wmontowac wiate na uprzednio wyréwnanym podtozu (nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm).
Kabina przeznaczona do instalacji na state. Montaz wiaty bezposrednio do podtoza (nawierzchnia

z kostki betonowej) lub przy pomocy prefabrykowanych fundamentéw punktowych.

Parametry kabin dla zawodnikow:

Wysokos¢ catkowita: 208cm,

Szerokos¢ catkowita: 137cm,

Dtugos¢ catkowita: 407cm,

Konstrukcja: profile stalowe lub aluminiowe,
Tylna Sciana z blachy trapezowej,

Boczne $ciany z poliweglanu litego przezroczystego,

tawka drewniana z oparciem dla 8 oséb

3.7. Trybuny (na skarpie ziemnej ze schodami i balustradami U-11a)

3.7.1. Opis ogolny
Wykonanie trybun betonowych (czes¢ zachodnia i wschodnia) na skarpie ziemnej.
Trybuna wykonana z elementow prefabrykowanych betonowych jako siedziska wykonczone de-
skami kompozytowymi z réznicg poziomow co 45,0cm. Glebokos$¢ rzedu wynosi 121,0cm. W jed-
nym rzedzie trybuny pomiedzy schodami znajduje sie 8 miejsc siedzacych na 6 poziomach (czesé
zachodnia) i 7 poziomach (cze$¢ wschodnia).
Trybuny sktadajq sie:

- czes$¢ zachodnia z 6 sektoréw na 288 osob,

- czes$¢ wschodnia z 2 sektorédw na 112 oséb.

3.7.2. Roboty rozbiérkowe
Rozbidrka istniejgcych rzeddéw trybun (czes$¢ zachodnia i wschodnia), sktadajacych sie z tawek
na nogach betonowych z siedziskami z desek kompozytowych oraz rozbidrka istniejgcych schodow
widowni z obrzezy betonowych, elementéw betonowych wyznaczajacych rzedy na petng szerokos¢
trybun. Catos$¢ gruzu betonowego z robdt rozbidérkowych wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac

na sktadowisku odpaddw.

3.7.3. Roboty budowlane
Przygotowanie powierzchni skarpy ziemnej poprzez uformowanie i zageszczenie nasypow z istnie-
jacego oraz uzupetnionego piasku sredniego 0/2mm. Montaz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Zabetonowanie prefabrykowanych stop betonowych 65,0cm x 8,0cm
za pomoca betonu C12/15. Rozstaw stop betonowych co 146,0cm (3 sztuki na jeden rzad trybun).
Wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kamienia tamanego 0/31,5mm gr. 10cm wraz z wytoze-
niem nawierzchni kostkg betonowg gr. 6 cm utozong na miale kamiennym 0/5mm w obrebie try-

bun.
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Montaz desek kompozytowych (WPC) 11,0x3,5cm do zamontowanych stop betonowych zg z tech-
nologig producenta (po 3 deski kompozytowe na jeden rzad trybun). Kolor: WPC11 - ciemny braz.
Wykonanie barierki gornej trybun oddzielajacej (zabezpieczajacej) ostatni rzad od przejscia gor-
nego wykonanego z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie kamiennej 0/31,5mm gr. 10cm.
Zwienczonego obrzezami betonowymi 8x30cm utozonymi na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Barierki (balustrady) zakupi¢ jako systemowe - typ U-11a o diugosci catkowitej jednej sztuki 2,0m
i wysokosci catkowitej 1,5m. Montaz poprzez zabetonowanie. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem
nr 07 i 08.
Parametry techniczne:

- dtugosc¢ catkowita: 2,0m,

- wysokos¢ catkowita: 1,5m, T T 0T hnnnd | i

- $rednica rur pochwytu i stupkéw: fi 60,3mm, | |‘ ‘I

- poprzeczka zamykajaca wypetnienie z rury fi 48,3mm, L | ‘ |

- szczeblinki z rury fi 20mm | |

Materiat: stal, = e e
Zabezpieczenie: ocynkowanie ogniowe, lakier proszkowy,
Kolor: RAL 7024 (grafit),

Montaz: zabetonowanie w podtozu

3.8. Pitkochwyty
Za bramkami boiska do pitki noznej w odlegtosci 5,0m projektuje sie wykonanie pitkochwytéw
z profilu aluminiowego 80x80 w odstepach osiowych 3,50 m. Pomiedzy profilami naciggnieta bedzie
siatka polipropylenowa gr. 5mm w kolorze zielonym odporna na warunki atmosferyczne. Siatka
posiadac bedzie otwory o wymiarach 12 x 12 cm.
Wysokos¢ pitkochwytéw: 6m,
Dtugos¢ pitkochwytow: 2x 41,0m

Wykonanie fundamentdéw pod pitkochwyty:

a. wykopanie dotéw pod fundamenty o wymiarach jak na rys. 03 i 12 dla zakotwienia stupow
pitkochwytow,

b. odwdz urobku taczkami poza teren boiska rekreacyjnego,

c. wykonanie fundamentéw z betonu C20/25.

Wykonanie montazu pitkochwytow:

a. ustawienie stupdw i zabetonowanie tulei montazowych zgodnie z rys. 12,
b. montaz zastrzatdw wzmacniajacych,

C. rozciggniecie siatki tworzywowej (stalowej),

d

zamontowanie linek napinajacych dla siatki stalowej

3.9. Ogrodzenie
Boisko sportowe ogrodzone bedzie jako cato$¢ projektowanym ogrodzeniem panelowym (nalezy

bezwzglednie usung¢ ostre elementy z gérnej czesci panela) na stupach stalowych ocynkowanych
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o wysokoséci h=1,7m i rozstawie stupéw b=2,6m. Stupki podporowe, posrednie i narozne
- 60,0x40,0x 2,0mm. Miedzy stupami zamocowane beda siatki panelowe ocynkowane o wym.:
103x250cm o oczkach 50 x 200mm z pretéw 8/6/8mm. Catos¢ od goéry zwienczona profilem ogro-
dzeniowym 40x60x2,0mm. Kolor RAL 7024 (lub ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem).
Fundamenty betonowe o wym.: 25x25x80cm nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25. Zbrojenie
konstrukcyjne 4#12 (34GS), strzemiona o $rednicy 6mm co 20cm (St0S). Poziom posadowienia
fundamentéw 0,85m ponizej poziomu gruntu.
W ogrodzeniu zaprojektowano:
- furtke wejsciowg (2x) 100 x 120 cm, wyposazona w zamek, okucie, ograniczniki zamkniecia,
- furtke wejsciowg (3x) 120 x 120 cm, wyposazona w zamek, okucie, ograniczniki zamkniecia,
- furtke wejsciowg (1x) 200 x 120 cm, wyposazona w zamek, okucie, ograniczniki zamkniecia,
- brame wjazdowa (1x) 650 x 120 cm, wyposazona w zamek, okucie, ograniczniki zamkniecia,
Ogrodzenie oraz furtki i brame nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu poprzez
uskoki na przestach.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia: 455,0mb

UWAGA:

- wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie, nalezy traktowac jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakim-
kolwiek z elementow dokumentacji problem nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie
problem,

- zabrania sie wykonywania elementow (bramy, furtki, przesta) bez wczesniejszego sprawdze-

nia rzeczywistych wymiardw dziatki objetej opracowaniem.

3.10. Elementy wyposazenia (kosze na $mieci, maszty, itp.)
3.10.1. Kosze na $mieci - 8 szt.
Dane techniczne:
a. pojemnosc¢: 35 litrow,
b. oprdéznianie: poprzez obrét pojemnikiem,
popielniczka: jest,
materiat: wykonany z blachy ocynkowanej, stupek metalowy,

kolorystyka: czarny,

™o oa o

wymiary':

- wysokos¢ catkowita: 100 cm,

- szerokosc¢: 42 cm

g. sposOb montazu: do zabetonowania w gruncie

3.10.2. Maszt flagowy aluminiowy segmentowy srebrny - 4 szt.
Dane techniczne:
a. stabilny, skladany z 5 aluminiowych, mocnych rur o $rednicy 50mm,
b. grubosc¢ scianki 0,1cm,

c. ozdobna nasadka zakanczajgca maszt,
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d. gtadka, nierdzewiejgqca powierzchnia zapobiegajaca zabrudzeniom, P

e. warstwa lakieru zabezpieczona przed uszkodzeniami,

f. 2x karabinczyki do flag, ~
g. knaga do mocowania linki,

h. linka 11 m i 5 mm grubosci, ‘

tuleja montazowa PCV do gruntu lub zabetonowania,

j.  wymiary:

- $rednica zewnetrzna elementéw aluminiowych 50 mm,
- $rednica zewnetrzna rurki do zabetonowania: 56 mm,

- wysokos¢ catkowita: 650 cm (tacznie z 30 cm rurkg do wkopania)

- podczas silnych wiatréw nalezy sciagnac flage,

- nie zaleca sie uzywania wiekszych flag jak 2,25 m? powierzchni materiatu

3.10.3. Stojak na rowery z piecioma stanowiskami - 2 szt.
Dane techniczne:
a. regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni,
b. materiat: stal ocynkowana,
c. montaz przy pomocy s$rub,
d. wymiary:
- szerokos$c¢ stojaka: 180cm,

- wysokos$¢: 45cm,

- gtebokos¢: 53cm,

- szerokos¢ stanowiska: 6,5cm,
- odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 42cm,
- przekroj rurki: 18mm,

- grubos¢ rurki: 2mm,

- profil stojaka: 30x30x1,5mm

3.11. Zagospodarowanie terenow zielonych

3.11.1. Opis ogdiny
Projekt przewiduje zaktadanie i odtworzenie trawnikow dywanowych z siewu na terenie ptaskim
(korona nasypu) oraz na skarpach (w otoczeniu nowo powstatych trybun). Nalezy zastosowac go-
towe mieszanki traw odpornych na susze, w tym przypadku nalezy zastosowac¢ gotowg mieszanke
stosowang na pobocza drdg.
Mieszanka charakteryzuje sie zwiekszong odpornoscig na gorsze warunki $rodowiskowe, m.in.
mocno nastonecznione, przesuszane. Darn tworzona przez te mieszanki jest odporna na stres i jest
w stanie zadarni¢ trwale podtoze nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych.
Ponadto mieszanka posiada zwiekszong wytrzymatos¢ na sol drogowa i wysokg tolerancje na prze-
marzanie. Poprzez zastosowanie niskich gatunkéw traw wykluczone jest, aby odrost mogt ograni-

cza¢ widoczno$¢. W sktad mieszanek, oprocz podstawowych gatunkéw takich jak zycice
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i kostrzewy, wchodzg gatunki szczegolnie odporne i mato wymagajace, m.in. kostrzewa owcza,

wiechlina tgkowa, mietlica pospolita.

Nalezy zastosowac mieszanke traw o nastepujgcym sktadzie (przy tolerancji +5% udziatu danego

gatunku):

zycica trwata (Lolium perenne) — 25%,

kostrzewa czerwona (roztogowa i potroztogowa) (Festuca rubra) — 45%,
wiechlina tagkowa (Poa pratensis) — 15%,

kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 10%,

mietlica pospolita (Agrostis capilaris) — 5%

3.11.2. Zasada wykonania

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

trawniki nalezy zatozy¢ zgodnie z rysunkiem projektu zieleni oraz wytycznymi zawartymi
w opisie technicznym,

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przed przystgpieniem do wykonania robdt ogrodniczych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania badan sktadu i jakosci gleby dla danego obiektu oraz ustalenia zalecen nawozo-
wych dla upraw w celu zapewnienia najwyzszej jakosci wykonania robdt,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w sto-
sunku do obrzezy, kraweznikdw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm)
i kompost (ok. 2 do 3cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym obrzeze, kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, na-
wozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabig,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewac w iloéci min. 3kg na 100m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane powinny by¢ w ilosci 4kg na 100m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wy-
rownania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion na-

stapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

3.11.3. Pielegnacja trawnikow

Niniejsze wymagania dotyczg utrzymania nalezytego stanu (pielegnacji) w okresie od wykonania

do odbioru robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10cm,
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- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprze-
dzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkdéw klimatycznych Polski mozna przy-
jac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od ga-
tunku wysianej trawy miejsca, w ktoérym rosnie, rodzaju gleby, nastonecznienia, tempera-
tury, wiatru, wilgotnosci powietrza, czestotliwosci opaddéwo atmosferycznych, rodzaju mie-
szanki uzytej do siewu o kondycji trawnika,

- nalezy przyja¢ krotnos¢ koszenia 10x w pierwszym roku po wysiewie, przy zachowaniu wy-
magan opisanych powyzej. W okresie wiosennym kosi¢ nalezy min. 1 raz na dwa tygodnie.
W okresie suszy, letnim oraz jesiennym dopuszcza sie koszenie co 3 tygodnie,

- wszystkie pozostatosci po koszeniu winny zosta¢ wygrabione i usuniete z trawnika.

3.11.4. Uwagi
- nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ w miejsce zwatki,
- nie nalezy zaktadac¢ trawnikoéw pod krzewami i zywoptotami,
- materiat nie moze byc¢ przechowywany dtuzszy czas w chiodni,

- mieszanka nasion trawnikowych musi pochodzi¢ z polskiej produkcji

4. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BU-

DOWLANEGO:
Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 148)
wraz z pozniejszymi zmianami dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opraco-

wanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

5. UWAGI KONCOWE:
Przedstawiony Projekt Budowlany jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej opra-
cowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu Budowlanego, przed
przystgpieniem do robot. O terminie przystgpienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomié wta-

écicieli uzbrojenia podziemnego (nadziemnego) znajdujacego sie na terenie objetym opracowa-

niem.
OPRACOWAL:
wgr inz. greh. Auna Jichno
Uprawnienia buo.
W specjainosci architekionicznaj
bez ograniczen
mgr inz. arch. Anna Michno .....Nrewid: 284/00 DUW mgr inz. Tomasz JaremMKIEWICZ ..........cccocevvevreeenerennns
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PW MONOLIT

Laboratorium Drogowe
Jarostaw Szymafski egz. 1
ul. Drzonkéw-Rajska 5
66-004 Zielona Gora

NIP 924-14-25-875 REGON 081117779 Tel. 668 494 007

Wykonanie otworéw geologicznych na stadionie miejskim w Nowym

f] NAZWA ZLECENIA Miasteczku

67- 124 Nowe Miastecko ul. 22 lipca 18, dziatka o nr 369/2

Geotechnika

Czes¢ opisowa

Czeé¢ graficzna

Funkcja Imie i nazwisko

OPRACOWAL: |mgr inz. Jarostaw Szymanski

Zielona Gora, 02.03.2021
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Spis tresci

1. Opis techniczny.

2. Dziennik wiercen geologicznych
3. Orzeczenie o jakoSci gruntu

4. Plan sytuacyjny

5. Uprawnienia

6. Aktualna zaswiadczenia z PIIB.
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Opis techniczny

1. Lokalizacja:
Badania wykonano w m. Nowe Miasteczko przy ul. 22 lipca 18 na dzialce ewidencyjnej o
nr 369/2 powiat nowosolski. Szczegdlowa lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym.

2. Stan istniejgcy
Teren polozony w miejscowoéci Nowe Miasteczko ul. 22 lipca 18 na dzialce nr 369/2,

stadion miejski w Nowym Miasteczku

3. Wykonane badania

W zwigzku z rozpoznaniem stanu podtoza biezni wokét boiska pitkarskiego wykonano cztery
odwierty geologiczne:

Odwiert nr 1 — dziatka nr 369/2

Odwiert nr 2 — dziatka nr 369/2

Odwiert nr 3 — dziatka nr 369/2

Odwiert nr 4 — dziatka nr 369/2

Otwory wywiercono na glebokosc do 1,1 m

4. Stosunki hydr logic
W czasie przeprowadzonych wiercen do glgbokosci 1,1 m, nie stwierdzono wystgpowanie
wody gruntowe;.

5. Warunki geotechniczne.
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,

badan laboratoryjnych. Wiasciwosci rodzimych gruntéw wystepujacych w podiozu pokazano
w dzienniku wiertniczym.
5. Wnioski.
Jak wynika z przeprowadzonych badan w podiozu gruntowym znajdujg sie grunty naturaine.
We wszystkich otworach stwierdzono wystepowanie w warstwie gomej (biezni) kruszywa
naturainego o grubosci 15 cm. Glebsze podioza stanowig piaski Srednie. W podiozu nie
wystepuja grunty zmieniajgce samoistnie wiasciwosci.
Podioze budowlane  jest  jednorodne, stanowiy go  grunty  rodzime,
zalegajgce od glebokosci 0,15 do 1,1 m. Wody gruntowej do gigbokosci badar nie
stwierdzono.

W oparciu o wykonane badania, biorac aktualne warunki gruntowo wodne, brak
wystepowania wody gruntowej, obiekt moZna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

e
e |
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tel. 668 494 007 Dziennik wiertniczy otworu nr 1
Miejsce wiercr Data wiercenie  Nawiercony poziom wody brak
dziatka nr 369/2 pkt. 1 01.03.2021
Glebokosé
Lp. Przelo;::(am) e pobrania |Rodzaj gruntu Barwa Stan gruntu Obecnosé wody
probki (m)
1 2 3 4 5 5 7
0,00
1 0,15 R cama . .
0,15 naturalne
0,15 Ig=0,55
2 0,35 Ps 2otta . brak
0,50 éredniozageszczony
0,50 Iy=0,52
3 0,25 Ps 26hta ! brak
0,75 $redniozageszczony
0,75 4= 0,50
4 0,35 Ps 26fta } brak
1,10 $rednio zageszczony
Dziennik wiertniczy otworu nr 2
Miejsce wiercn Data wiercenie  Nawiercony poziom wody brak
dziatka nr 369/2 pkt. 2 01.03.2021
Giebokodé
Lp. Przelo;:r(arr’:wy - pobrania |Rodzajgruntu Barwa Stan gruntu Obecnos¢ wody
probki
3 2 3 4 5 6 7
0,00 k
1 0,15 Fomp— czarna - -
0,15 naturalne
0,15 lg=0,52
2 0,35 Ps z6ita brak
0,50 $redniozageszczony
0,50 I‘ = 0,56
3 0,25 Ps z6ita brak
0,75 sredniozagegszczony
0,75 lg=0,51
4 0,35 Ps zofta brak
1,10 srednio zageszczony|
oznaczenie H grunt préchniczy
I pospéika gliniasta
Py piasek drobny
P, pospdtka
Ps piasek $redni
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tel. 668 494 007 Dziennik wiertniczy otworu nr 3
Miejsce wiercri Data wiercenie  Nawiercony poziom wody brak
dziatka nr 369/2 pkt. 3 01.03.2021
Gtebokosc
rtswy od
Lp. Przelo;:v(am) pobrania |Rodzaj gruntu Barwa Stan gruntu Obecnos¢ wody
proébki (m) |
1 2 3 4 5 6 7
0,00
1 0,15 awszywo czarna - -
0,15 naturalne
0,15 Ig=0,57
2 0,35 Ps 206hta - brak
0,50 sredniozaggszczony
0,50 14=0,53
3 0,25 Ps 26ita . brak
0,75 sredniozageszczony
0,75 I4=0,51
4 0,35 Ps 26tta - brak
1,10 srednio 2ageszczony
Dziennik wiertniczy otworu nr 4
Miejsce wiercr Data wiercenie Nawiercony poziom wody brak
dziatka nr 369/2 pkt. 4 01.03.2021
Glebokost
Lp- PRRS W oy e pobrania [Rodzajgruntu Barwa Stan gruntu Obecnosc wody
do [(m)
probki
1 2 3 4 5 6 7
0,00
1 0,15 N czarma - -
0,15 naturalne
0, 15 ld = 0,54
2 0,35 Ps z6lta brak
0,50 éredniozageszczony
0,50 lg=0,50
3 0,25 Ps z6ita brak
0,75 éredniozageszczony
0,75 lg=0,50
4 0,35 Ps z6ita brak
1,10 srednio zaggszczony
oznaczenie H grunt prochniczy
P pospalka gliniasta
Py piasek drobny
P pospotka i
Ps plasek sredni
Jug
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Glogow ,

dnia 01/03/2021

’
07
tol. 408 420 ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr 23/2021
dot. gruntu budowlanego

Numer pisma zleceniodawcy:

Zlecenicdawca  TSJ-BUD Tomasz Jaremkiewicz

Miejsce pobrania Stadion Miejski w Nowym Miasteczku - bieznia

Prébka pobrana przez Jarostaw Szymanski

Pochoedzenie gruntu  podioZe pod bieznie

Data Data

Opakowanie 500 gram pobrania 01/03/2021 5, ¢. csenia 01/03/2021
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

’,

1. OPIS MAKROSKOPOWY probki

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe) mmm mmm.
wymiar pozostalosd pozostaje przechodzi > 3, 00 <200 o lnn f s
oczek[mm] | na sicielq) [%) [%] i A T i 99,6 ':. x L c 0 u
63,000 0,000 g,000 100,000 | = : = . :
31,500 0,000 | 100,000 | > 3;.?2':- [EEp £y, Tl |
20,000 0,000 0,000 00,000 [
16,000 0,000 0,000 100,000 ||~ Sa e il :’4’;"""'- -
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PW MONQLIT .
LABORATORIUM DROGOWE

ul. Drzonkdw -Rajska 5

66-004 Zielona Gora

w.ecaa94007  ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr 23/2021

Glogéw , dnia 01/03/2021

dot. gruntu budowlanego
3. Cechy badanego gruntu

- e wrn e
1a Uzismienie frakc)l kamteniste) [9%] PH-0E714:1991 0,0 % .
b Uziamienie frakcji iwirowej [%] PN-06714:1991 0.4 % -
1c Uzlamienie frakc)l plaskowe) [9%] PN-06714:1991 99,6 % R
1d | Urismienie frakeji pykowo-Howe) [%6] P-5-02205:1998 0,0 % ;
2 Wkadnik riznoziaenistodd, U PN-5-02205; 1508 3,15 N
3 Wspdlczynnik filracil, K10 [my24h) . 3,8 m/24h

(wg wzoru amenykaiiskisgo) 0,0044 cm/s -
4 Wikainik plaskowy, WP [%6) PN-5-00205:1908 .
5 Kapilamodd biena, Hy, PRN-60(5-D44 T &
[ Wiskaink wodoprzepusrcraleoga, koo, PN-S5/8-D4432 B
7 VAlgotnadé natusaina, W, P-/8-03681 7,0 % .
& Granlca phynnoscl [9%) PO B8/3- 04481 .
9 | Granica plestycmoddi, Vi, PV-B3/8-DHEL i
10 | Wekaink plastycroic, I Y- 83/3 D341 "
11 | Stopled plestycmodd, § PN-00/8-034351 .
128 mg‘mw speniceyeh P-B8/B-0MEL i
2b _zmm'g‘]‘""‘“‘ ——— PN-T6/B-06714.26 .
13 Zawarosé zanlecryszczed oboych PR-16/8-08714,12 brak =
4 | Wikgotnosé optymaine, W, PN-R-04E1 i
15| Max, gestodd objetedcionn stkielets GRUNMOWNED, furas PN-83/8-0ME1 )
16 | Wekainik nosncdd, CBR [%6] PN-5.06302 i
¥ Wskainik krrywizny, C . 0,86 .

BADANIA i T
WYKONAZ : 4 :’
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Giogéw , dnia 01/03/2021

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr 23/2021
dot. gruntu budowlanego

4. SZCEIEGOLY OPISU MAKROSKOPOWEGO oraz KLASYPIKACJI GRUNTU
Wstepna klasyfikacja gruntu

& gr. naturalny gr. rodsimy gr. mineralmy gr. skalisty or. spoisty

gr. antropogeniczny gr. nasypowy g, erganicany gr. nieskalisty gr. niespoisty
Stan wilgotnodel Stan plastycznosci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
Charakter wystepowania w miejscu wietrzenia skaly
Rodzaj gruntu wg analizy uziarnienia* Grunt drobnoziarnisty
Pelna nazwa i symbol kwalifikowanego gruntu#® Piasek éredni (P,)

* klasyfikacja rodzaju, nazwy | symbaks gruntu wg PN-8-02480:1086

5. OCENA PREYDATNOSCI i wnioski

Wydruk £ programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

T i

PW MONOLIT
LABORATORIUM DROGOWE
ul. Drzonkdw- Rajska 5
66-004 Ziclona Géra
tel. 668 494 007

BADANIA
WYKCNAZL: SPRAWDZIL:
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Powiat nowosolski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1000

Ninlejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa. strona 1
Wydrukowano w serwisle nowosolski.e-mapa.net dnia 2021-03-01 16:37:38
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WOJEWODA DOLNOILATKI Wraataw, dnia 28 arudnia 2000 r.
ABGP.11.LU-1.7131-615/00

DECYZJA

Na peodetawie art. 104 §1i2 Kedehou pesigpowania administravyjnege (tehet jednelity;
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1094 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Annie Irenie Szykman-Prociak

magister inzynier architekt

urodzonej dnia 18 listopada 1971 r. w Jeleniej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 284/00/DUW

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE '

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnos$laskiego Zarzadzeniem nr 46

z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z péén. zm.) stwierdzita ze, Pani Anna Irena
Szykman-Prociak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnoéci i uzyskala pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentengii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem Wojewody Dolno$iaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

' \

1. Pani Anna Irena Szykman-Prociak
ul. Szymrychowska 47
v8-420 Lubawka

2. Giéwny Inspektor
Nadzaru Budawlanaga

3. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Irena Michno
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 284/00/DUW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslgskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: DS-0715.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0715-6351-EE16-FCFA-6AA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r.
OKK.7131-102/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz. 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 maja 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0006/PBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kumisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Inz. Antpni Szydfo

Otrzymuja; prof. dr haby/
1.Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz - K P ;
Ul. Miynska 17A/12
67-200 Glogow
2.0Okrggowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

rrzewodniczacy Of misji Kwalifikacyjnej

oni Szydto

2. mgr inz. Jacek

3. mgr inz. Ma{gorZ}!a Mikotajewska-
Janiaczyk d

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hab. inz, Antoni Szydio
Przewodniczacy Okreqc m&ﬁyﬁ»m acyinej
1. prof. dr hab-inz. /Anfoni Szydto

2. mgr inz. Jacek

‘U
3. mgrinz. Malgorzatay&@a' 2wska-Janiaczyk

strona2z2
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DOLNOSLASKA

\L OKREGOWA

Bz B R A
%T' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-230/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoéZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 maja 1979 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 279/DOS/10

w specjalnosci drogowej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a)droga, w rozumieniu przepisébw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczern w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLAS} SEGOA
1ZBA INZYNIER A
Otrzymuja: - ¥l xi
1. Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz ProldT in4. = /
Ul. Diuga 30a/9 /" Okregower Komi
T200 Gagow 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala

2. inz. Elzbie Jppan

3. mgrinz. M ta Mikotajewska-
Janiaczyk
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-756-DGC-N7T *

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0077/09
adres zamieszkania ul. Miyriska 17a/12, 67-200 Glogow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p cy waznego kwalifiki go certyfikatu s3
o ine pod wzgled kutkow prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu zna sprawdzic za p 3 u weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

=
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| 33 Nowa Sol, dnia 04.06.2021 r.
Znak sprawy: AB.6743.2315.2021.TG

ZASWIADCZENIE nr 1282021

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanego (t.j. Dz. U.

22020 r., poz. 1333 ze zm.) zawiadamiam, ze dzialajac w oparciu o art. 29 ust. 7 pkt 2,
oraz art. 29 ust. | pkt. 21 i 28 Prawa budowlanego

nie wnosze sprzeciwu

w sprawie wykonania robot budowlanych polegajacych na przebudowie boiska, wykonaniu
obicktow matej architektury oraz ogrodzenia na dzialce nr 369/2, obrgb: 0001, jedn. ew.:
080406 _4 Miasto Nowe Miasteczko, objetych zgloszeniem Gminy Nowe Miasteczko, 67-124
Nowe Miasteczko Rynek 2, z dnia 14.05.2021 r.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 1, pkt
20, 21 i 28 Prawa budowlanego), a jedynie zgloszenia wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, co zostato dopetnione.

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy zachowac nastepujace warunki:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami BHP oraz
w taki sposob, aby nie naruszaly interesow o0sob trzecich.

up. STAROSTY

‘ ,J..';:f\‘nn Galus
v SPECJALISTA

wlanej

Zalacznik:

Opieczgtowany i podpisany zatacznik nr 1:
Otrzymujq:

- 1 egz. inwestor.

- | eg=. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
- | egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymuja:
wedlug rozdzielnika dolaczonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawe prowadzi:
Dominik Kwasniak - Podinspektor Wydzialu Administracji Budowlanej, tel. 68 458 68 18
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

TYTUL: Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku
tj. przebudowa boiska, biezni, trybun, ogrodzenia

KATEGORIA OBIEKTU: Vv
ADRES : Nowe Miasteczko; ul. 22 Lipca 18, dz. nr 369/2
67-124 Nowe Miasteczko

Jednostka ewidencyjna 080406_4.0001.369/2;

obreb: 1 Nowe Miasteczko, powiat: nowosolski

INWESTOR: Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2; 67-124 Nowe Miasteczko

Spis zawartosci opracowania:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiek-
tow,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, ich skala i rodzaj
oraz miejsca i czas wystgpienia,

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegol-
nie niebezpiecznych,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywa-
nia robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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OPIS:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow:
- roboty rozbidrkowe istniejgcych obiektow budowlanych i zagospodarowania terenu,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie wykopu pod trybuny, nawierzchnie utwardzone, bieznie,
- wybudowanie podbudowy i nawierzchni sportowych,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (kostka betonowa),
- wykonanie trybun sportowych (elementy betonowe prefabrykowane, deska kompozytowa),
- wykonanie fundamentéw pod stupki do ogrodzenia,
- wykonanie powierzchni trawiastych,
- wykonanie nawierzchni syntetycznych na biezni i rozbiegach dyscyplin lekkoatletycznych,

- prace wykonczeniowe i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatce znajdujg sie obiekty budowlane do rozbiérki takie jak: trybuny, nawierzchnie utwar-
dzone, biezni o nawierzchni z zuzlu, elementy skoczni w dal, rzutu oszczepem i pchniecia kula,
ogrodzenie w ramach stalowych.
Teren zostanie zagospodarowany boiskiem z trawy naturalnej, skocznig w dal, stanowiskiem do
pchniecia kulg oraz bieznig poliuretanowg wraz z infrastrukturg techniczng, trybunami, ogrodze-

niem panelowym, nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
a. roboty rozbiorkowe,
b. roboty ziemne,
c. roboty montazowe,

d. roboty betoniarskie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich skala i
rodzaj oraz miejsca i czas wystapienia:
a. przy robotach ziemnych:
- mozliwo$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu
b. przy robotach montazowych:
- prace na wysokosci — dotycza wszelkich prac wykonanych co najmniej 1m od poziomu ziemi,
- upadki na powierzchnie rusztowan,
- przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej,
- wyfadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na wysokosci
Cc. zagrozenie mechaniczne:
- niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia obrabiane przedmioty mo-

gace powodowac urazy,
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- ostre, wystajace elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i
maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz trans-
portowane materiaty,

- zagrozenia spowodowane przez sktadowanie materiatéw

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych:
Osoby odpowiedzialne za poszczegdlne grupy branzowe pracownikédw w uzgodnieniu z Kierowni-
kiem Budowy prowadzg dla swych pracownikow szkolenia stanowiskowe wynikajace z zakresow
wykonywanych robdt wraz z pouczeniem o sposobie postepowania w razie wypadku oraz informa-

cja o numerach telefonéw alarmowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a. teren budowy zagospodarowac godnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem,

b. zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne,

c. zapewni¢ do realizacji robot:

- sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszcze-
niu do eksploatacji,

- zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczy¢ obstugujacego,

- skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

- instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu,

d. kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

- protokét z pomiarédw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elek-
trycznym,

- pos$wiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen,

- ksigzke przegladdéw i konserwacji urzadzen,

- ksigzke przegladdéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych,

- ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,

- dziennik BHP,

- karty badan okresowych (aktualne),

- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw,

- pos$wiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach,

e. zapewni¢ uprawnionych pracownikow do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen,
Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,

g. zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy, egzekwowac jego uzytkowanie pod-
czas pobytu na budowie,
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h. przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasma ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi stref
zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci i
w wykopach,

i. urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych,

j. przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
i dostepem oséb nieupowaznionych,

k. roboty montazowe konstrukcji i innych elementéw prowadzi¢ zgodnie z projektem i instrukcjg
montazu, uzywac urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej
przed upadkiem z wysokosci,

[.  konstrukcje pomocnicze réznego typu rusztowania wykonywac zgodnie z norma branzowag lub
instrukcja montazu,

m. egzekwowac od podlegtych pracownikow przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP
przy wykonywaniu danego typu robdt,

n. zapewnic¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy,

0. instrukcje BHP zawarte w ksigzce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stano-

wisku roboczym.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla oséb postronnych, posiadac stuzbe kontrolng i srodki p.poz

oraz tacznosci.

Przy wyzej wymienionym zadaniu wymagane jest opracowanie planu BIOZ. Zakres godzin na wy-

konanie zadania przekroczy 500 osobodni przy jednoczesnym zatrudnieniu powyzej 20 pracowni-

kéw, a czas budowy przekroczy 30 dni.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséow okreslonych w:

a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),

b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126).

OPRACOWAL:

wgring. greh. Auna $lichno
Uprawnisnia buo.
w specjainosci architekicnicznej
bez ograniczen
Nr ewid. 284 /00 DUW

mgr inz. arch. Anna Michno ...........ccccevvvevvvveveane..

mgr inz. Tomasz JaremKi€WiCZ ..........c.ccccueeeoeeceeceeeeaeenn.
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