
obrzeża betonowe 20x6cm 
     z nakładką gumową

belka do skoku w dal
        (detal 1)

piasek o granulacji 0-2mm lub piasek płukany
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skrzynia zeskoku w dal
obrzeża betonowe 20x6cm 
     z nakładką gumową
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nawierzchnia poliuretanowa 
dwurawstwowa elastyczna
(kolor ceglany RAL 2004
    lub CLASSIC 3000)

16
5

15
3

2410

A

A

153
165

PRZEKRÓJ A-A   skala 1:50

zieleń zieleń
do 2%do 2%

obrzeże 20x6cm z nakładką gumową
podsypka cem.-piask. 1:4      gr. 3cm
ława betonowa z oporem  C12/15
grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

24

15
10

kruszywo stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm      gr. 15cm
warstwa odsączająca gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm      gr.   5cm
warstwa nośna ET                                              gr. min.   3cm
nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa           gr.   1,4cm

PRZEKRÓJ B-B   skala 1:50

zieleń zieleń
do 2%do 2%

obrzeże 20x6cm z nakładką gumową
podsypka cem.-piask. 1:4      gr. 3cm
ława betonowa z oporem  C12/15
grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

piasek 0/2mm          gr.   30cm

B

B

grunt rodzimy (max. zagęszczony; Is=1,00)

DETAL 1

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

2. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną,

3. Montaż progu wykonać wg opisu lub zgodnie z zaleceniami producenta,

4. Belkę do skoku w dal pokryć warstwą natryskową poliuretanu,

5. Montaż belki do skoku w dal wg. wytyznych producenta,

6. Dopuszczalne jest zamontowanie belki do skoku w dal z drewna klejonego iglastego 

    lub twardego drewna liściastego o wym. 121x34x10cm (posiadające zabezpieczenie wododporne),

6. Obiekt wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA.

 skala 1:100
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