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6x 25x25x80cm / 6x 25x25x80cm 6x 25x25x80cm 6x 25x25x80cm
4#12; @6 co 20cm kostka betonowa typu prostokat gr. 6cm 4#12; @6 co 20cm 4#12; 06 co 20cm kostka betonowa typu prostokat gr. 6cm 4#12; @6 co 20cm
miat kamienny 0/5mm gr. 5cm | 250 Il 125 I|] 250 | miat kamienny 0/5mm gr. 5cm
kamien famany 0/31,5mm gr. 10cm ! 260 e 137 g 260 1 kamien famany 0/31,5mm gr. 10cm
grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00) ! ! ! ! grunt rodzimy (max. zageszczony; Is=1,00)

PARAMETRY TECHNICZNE KABIN DLA ZAWODNIKOW:
1. Wysokos$¢ catkowita: 208cm,
2. Szerokos¢ catkowita: 137cm,

WIDOK: SCHEMAT: 3. Dlugos¢ catkowita: 407cm,

Al D L 4. Konstrukcja: profile stalowe lub aluminiowe,

5. Tylna sciana z blachy trapezowej,

S2 6. Boczne $ciany z poliweglanu litego przezroczystego,

7. Lawka drewniana z oparciem dla 8 oséb.
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