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. — haczyki poliamidowe typu "omega” mocujqce siatki

] — karabifczyki stalowe, ocynkowane mocujgce

SIATKI:

— siatka polipropylenowe, bezwezfowe, oczko 12x12cm
grubosc¢ linki 5mm, kolor zielony, z obszyciem
wzmacniajgcym na brzegach.

StUPRY:

— sfupy nosne aluminiowe 80x80mm, profilowane,
L catkowita=6 /0cm

— sfupy nosne aluminiowe wzmocnione 80x80mm,
profilowane z wewnetrznym uzebrowaniem
wzmacniajgcym, Lecatkowita=06/0cm

— wzdfuz osi jednego boku wyprofilowany rowek
montazowy na haczyki trzymajgce siatki

do stupdw w pionie — 3 szt/mb

siatki gorg 1 dofem do linek — 3 szt/mb
— linki stalowe ocynkowane fi3 mm, gorqg i dofem,

naprezone Srubami rzymskimi M10 — zakres — cynkowane ogniowo | malowane proszkowo na kolor
requlacji 15cm zielony

— przelotka — Sruba M10 z uchem do mocowania
srub rzymskich i linek stalowych UWAGA:

FUNDAMENT:

— stopy zelbetowe: min. 50x50x100cm z betonu
C20/25, zbrojone z 4#12, fi6 co 20cm

— w fundamencie osadzi¢ stalowe tuleje montazowe
w projektowanym rozstawie osiowym

— gorng krawedz tulei osadzi¢ 4—5 cm ponad
projektowany poziom gruntu

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
2. Rysunek rozpatrywaé z opisem technicznym,
3. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywacé tacznie,
4. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie, nalezy traktowa¢ jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji problem
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie problem,
5. Zmiany wynikie w trakcie trwania robét ustali¢ z projektantem,
6. Zabrania sie wykonywania elementéw (stupy, przesta) bez wczesniejszego
sprawdzenia rzeczywistych wymiardéw dziatki objetej opracowaniem,

7. Granice dziatki powinny zosta¢ wskazane przez uprawnionego geodete.

LASTRZALY:
— zastrzaty wzmacniajgce z profilu stalowego

40x40x3.0mm, zakonczony pfaskownikiem z blachy
gr.5.0mm z otworami montazowymi

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411

zadanie:

— montowane miedzy sfupami a tulejg stupa
sgsiedniego

— dfugos¢ dostosowaé do wysokosci pitkochwytu i
rozstawu osiowego sfupow
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