
PRZEDMIARY OŁTARZA 

KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W GOŁASZYNIE 
L.P. Element Tab  pozycja Sp. % 

stawki 
podst. 

r. Ilość w 

dcm 2 

Opis czynności Wartość netto VAT 23% Wartość brutto 

I. OŁTARZ GŁÓWNY Z OBRAZEM ŚW. MARCINA 

Wym. ogólne  650x320x180 ok. 27 m2 marmoryzacja, 14 m2 złocenia, 15 m2 rzeźby, 2m 2 obraz 
1. Architektura pow. 

Drewniana 

polichromowana – 

pełna konserwacja  

8 A-3 6 000 0,6 0,7 3 400 Oczyszczenie wstępne, usunięcie przemalowań, 

dezynsekcja, dezynfekcja, impregnacja, prace stolarskie i 

snycerskie, uzupełnienie warstw stratygraficznych. 

Uzupełnienie i rekonstrukcja malatur i polichromii, 

zabezpieczenie. 

   

2. Powierzchnia 

drewniana złocona, 

listwy, gzymsy 

8 A-2 6 000 0,8 1 1 200 Oczyszczenie wstępne, usunięcie przemalowań, 

dezynsekcja, dezynfekcja, impregnacja, prace stolarskie i 

snycerskie, uzupełnienie warstw stratygraficznych. 

Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń materiałem 

szlachetnym w technice bolusowej, zabezpieczenie. 

   

3. Powierzchnia złocona- 

detal snycerski 

8 A-2 6 000 1 1 900 Oczyszczenie wstępne, usunięcie przemalowań, 

dezynsekcja, dezynfekcja, prace stolarskie i snycerskie, 

uzupełnienie warstw stratygraficznych. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja złoceń materiałem szlachetnym w technice 

bolusowej, zabezpieczenie. 

   

4.  Architektura -drewno 

surowe 

8 A-10 6 000 0,3 0,3 1 900 Oczyszczenie wstępne, usunięcie przemalowań, 

dezynsekcja, dezynfekcja, prace i wzmocnienia 

stolarskie, zabezpieczenia 

   

5. Obraz olejny św. 

Mikołaj 

1 A-2 6 000 1,2 1,5 220 Oczyszczenie wstępne, usunięcie przemalowań, 

usunięcie werniksów, konsolidacja warstw 

stratygraficznych, uzupełnienie warstw 

stratygraficznych. Uzupełnienie warstwy malarskiej, 

zabezpieczenie warstwy malarskiej. 

   

6.  Konserwacja rzeźb   8 A-1.2 6 000 0,9 0,6 1 500 Oczyszczenie wstępne, usunięcie przemalowań, 

dezynsekcja, dezynfekcja, impregnacja uzupełnienia 

rzeźbiarskie, uzupełnienie warstw stratygraficznych. 

Uzupełnienie i rekonstrukcja zdobienia w technice 

szypolen. 
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