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1.Poodstawa opracowania
        Projekt przełącza wodociągowego i kanalizacyjnego opracowano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 20 oraz art. 29a. pkt. 1 i 2, w powiązaniu z art. 30 ust.3 i 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie projektu przyłcza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr 294 w miejscowości Popęszyce, na której projektowany  jest wolnostojący budynek jednorodzinny  
1. Zakresem opracowanie obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego poza projektowanym budynkiem, wraz z zbiornikiem na nieczystości  płynne oraz połączenie przyłączy  z instalacjami kanalizacyjnymi i    wodociągowymi zaprojektowanymi w projekcie typowym budynku „ Dariusz”
2. Stan istniejący 
Na działce znajduje się gospodarstwo rolne.
Projektowana zabudowa nie posiada żadnych przyłączy Sieci: wodociągowa przechodzi przez działkę, natomiast w miejscowości Popęszyce brak jest sieci kanalizacyjnej.
3. Stan projektowany
Przyłącze kanalizacyjne 
Projektuję się montaż prefabrykowanego bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10m3 wraz z przyłączem kanalizacyjnym wykonanym z rur PCV o średnicy 160mm. Przyłącze wykonać z minimalnym spadkiem do zbiornika wynoszącym 0,6%. Lokalizacja zbiornika i przyłącza wg. planu sytuacyjnego.

Warunki montażu i eksploatacji zbiornika:
Zbiornik należy posadowić na wyrównanym podłożu, na zagęszczonej podsypce z  piasku o jednolitym zagęszczeniu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wykopów oraz miejsce wykonania montażu. Montaż prowadzić pod nadzorem wg zaleceń producenta. 
Rurę wywiewną wyprowadzić  min. 1,0m nad poziom terenu.
Podczas eksploatacji zabrania się wchodzenia do zbiornika.
Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PCV o średnicy 160mm klasy SN8 łączonych na kielichy. Rurociąg układać na warstwie piasku zgodnie z wytycznymi producenta rur  z minimalnym spadkiem do zbiornika wynoszącym 0,6%. Celem prawidłowego zachowania postępu prac montażowych, a następnie zasypki wykopu należy przestrzegać zasad budowy rurociągu począwszy od najniższego punktu kanału w kierunku pod spad.
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi co najmniej:   D+2ڄ0,20 m dla D ≤� 300 mm
gdzie: D – Średnica nominalna rury, tu: 0,16 m dla przewodu PVC

Przyłącze wodne
Doprowadzenie   wody   do   budowanego   budynku   mieszkalne
go   należy   wykonać z wodociągu ø 90 znajdującego się na działce nr 294 poprzez   zamontowanie   opaski   samonawiertnej   110/32   bez   wyłączania   wody.   Na przyłączu   zaraz   za   włączeniem   należy   zamontować    niezależną    zasuwę    odcinając ą ø  32  firmy  wyprowadzoną  do  powierzchni  terenu  i  zabezpieczoną   skrzynką żeliwną do zasuw. Projektowane przyłącze od punktu włączenia do budynku wykonać   z rur  PE  32  PN  1,0  MPa.  Rury  PE  ułożyć
 na  ubitej  podsypce  piaskowej  o  gr.15  cm,  na głębokości 1,40 m ze spadkiem od budynku do wodociągu.   Trasę   przyłącza  wodociągowego  należy  oznakować  taśmą   znacznikowa  w  kolorze biało-niebieskim   z   wkładką   aluminiową .   Taśmę
ułożyć  0,3   m   nad   rurociągiem.  Przejście przez ścianę w budynku należy wykonać w rurze ochronnej         
W  budynku  w  miejscu  wydzielonym  i  łatwo  dostępnym  w  celu  opomiarowania  poboru wody należy zamontować wodomierze ø 20 typ WS-2,5, przed i za wodomierzem zawory odcinające kulowe o średnicy  ø 20 oraz od strony  instalacji zawór  antyskażeniowy  ø 20  z  możliwością  nadzoru i odwodnienia ø 20 .
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi co najmniej:   D+2ڄ0,20 m dla D ≤� 300 mm
gdzie: D – Średnica nominalna rury, tu: 0,032 m dla przewodu wodociągowego PE 


						Opracował : Mgr inż. Romuald Frąckowiak
								
               
