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Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm
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Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

24/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

24/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

24/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

24/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 3)

23/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 3)

23/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 3)

23/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 3)

23/30cm, 6∅16, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod słup żelbetowy

(Poz.24) 24/24cm,

8∅16, ∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod słup żelbetowy

(Poz.23) 24/24cm,

8∅16, ∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 5)

30/30cm, 10∅16,

∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

30/24cm, 6∅16, ∅6
co 9cm
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STOPA  S2

1,60x1,60x0,5m

STOPA  S1

1,20x1,20x0,4m

STOPA  S2

1,60x1,60x0,5m

Pozostawić wytyki

pod słup żelbetowy

(Poz.25) 30/30cm,

12∅20, 2x∅6 co

10cm

Pozostawić wytyki

pod słup żelbetowy

(Poz.7) 42/24cm,

6∅16, ∅6 co 12cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

30/24cm, 6∅16, ∅6

co 9cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

41/24cm, 6∅12, ∅6
co 9cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod filar żelbetowy

(FŻ 4) 24/93cm,

10∅12, 2∅6 co 9cm

Pozostawić wytyki

pod filar żelbetowy

(FŻ 4) 24/93cm,

10∅12, 2∅6 co 9cm

Pozostawić wytyki

pod filar żelbetowy

(FŻ 3) 24/96cm,

10∅12, 2∅6 co 9cm

Pozostawić wytyki

pod filar żelbetowy

(FŻ 3) 24/96cm,

10∅12, 2∅6 co 9cm

Pozostawić wytyki

pod filar żelbetowy

(FŻ 3) 24/96cm,

10∅12, 2∅6 co 9cm

Pozostawić wytyki

pod filar żelbetowy

(FŻ 3) 24/96cm,

10∅12, 2∅6 co 9cm

Pozostawić wytyki

pod filar żelbetowy

(FŻ 2) 24/95cm,

10∅12, 2∅6 co 9cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

30/24cm, 6∅16, ∅6

co 9cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

30/24cm, 6∅16, ∅6

co 9cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm
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ŁAWA F5 "100"
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  Beton:
B20  (C16/20)

  Stal:
RB500

St0S-b

Poziom posadowienia -0,90m tj. 95,10mnpm

Podbeton - B10

Nr 2 - ∅6 (St0S)

Nr 1 - 4∅14 (BSt500)

co 30 cm

ŁAWA F2 "70"

Podbeton - B10

Nr 2 - ∅6 (St0S)

Nr 1 - 4∅14 (BSt500)

co 30 cm

ŁAWA F1 "60"

(67,2mb)

60

70

(43,3mb)

ŁAWA F4 "90"

Podbeton - B10

Nr 2 - ∅6 (St0S)

Nr 1 - 4∅14 (BSt500)

co 30 cm

- 0,90

90

(55,1mb)

ŁAWA F3 "80"

(5,2mb)
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FUNDAMENTY - PW

Pozostawić wytyki

pod słup żelbetowy

(Poz.23) 24/24cm,

8∅16, ∅6 co 12cm
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WYTYKI POD TRZPIENIE I

FILARY ŻELBETOWE
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Uwaga: wytyki pod słupy żelbetowe Poz. 23,

Poz.24 i Poz.25 uwzględniono w zestawieniu

zbrojenia dla poszczególnych słupów

Nr średnica

długość

(m)

ilość

sztuk

stal

masa jedn.

(kg/m)

masa (kg)

6

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

363,3

1,20

2,30

4

1300

182

razem (kg)

razem St0S (kg)

razem BSt500 (kg)

całkowita ilość stali (kg)

ZESTAWIENIE STALI - FUNDAMENTY (ławy)

1,60
106

16

346,3

2792,1

3138,4

1,58

BSt500

346,3

6
0,222

St0S

14

BSt500

1,21

12 14 16

661,4

1758,4

346,3

372,3

całkowita ilość stali (kg) + naddatek 5%*

3295,3

* naddatek uwzględniający zakłady prętów

12
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150,6

661,4

BSt500
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ŁAWA F5 "100"

Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 2)

24/30cm, 6∅16, ∅6
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Pozostawić wytyki

pod trzpień

żelbetowy (TŻ 1)

24/24cm, 4∅12, ∅6
co 20cm
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1758,4

Fundamenty pod cały budynek wykonać

w pierwszym etapie!

Poszerzenie ławy
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Poszerzenie ławy

1,20x1,20cm

zbroić dołem siatką

∅12(BSt500)#18cm

Poszerzenie ławy

1,20x1,20cm

zbroić dołem siatką

∅12(BSt500)#18cm

Poszerzenie ławy

1,20x1,20cm

zbroić dołem siatką

∅12(BSt500)#18cm

Poszerzenie ławy

1,20x1,20cm

zbroić dołem siatką

∅12(BSt500)#18cm

Poszerzenie ławy

1,20x1,20cm

zbroić dołem siatką

∅12(BSt500)#18cm

Poszerzenie ławy

1,20x1,20cm

zbroić dołem siatką

∅12(BSt500)#18cm

Zbrojenie poszerzenia ławy

fundamentowej

Podbeton - B10

Nr 5 - 2∅12 (BSt500)
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Poszerzenie ławy

1,20x1,20cm

zbroić dołem siatką
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Podbeton - B10

Nr 2 - ∅6 (St0S)

Nr 6 - 4∅12 (BSt500)

co 30 cm

ŁAWA F8 "40"

(38,2mb)
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