
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ' Wrocław, dnia 91utego 2016 r. 
IF.AB.7820AO.2015.JT ' 
(dot. IF-AB.7820.142013.ES2) 

OBWIĘSZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Przemysława Hamerę Dyrektora 
Oddzialu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze - działającego 

przez pełnomocnika Pana Wojciecha Cywińskiego, złożony w dniu 23 grudnia 2015 r., 
uzupełniony w dniach20 stycznia 2016 r., 1 lutego 2016 r i 5' lutego 2016 r., w sprawie 
zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr5.1/14z dnia 25 lutego 2014 r., 
zezwaląjącejna realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi S-3 Nowa Sól- Legnica 
(A4) odcinek l: od kmÓ+OOO do km 16+400, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu 
,budowlanego w zakresie robót budO\",I~yghreal.izowanych nadziałkach o niżej, 
wymienionych numerach ewidencyjnych gruntÓw:' ",' ." , 

I. Zajęcia stałe ' 

Tabela nr 1. Nieruchomości stanowiące pas drogowy drogi ekspresowej 83 Nówa 8ól-'- Legnica (A4) 
'odcinekI: od'km O+OOOdokm 16+400: 

Nr Pow. 
Lp. O~ręb AM 

dzialki 
działki Opis zmian 

[ha] , 

Zmiana niwel,ety i rodzaju nawierzchni drogi DS.-l/O l, 

l Rej6w l 609/1 1,7455 
Zmiana związana z dostosowaniem średnicy i spadków na sieci kimaIizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia, . 
Zmiana dotycząca zjazdu do zbiornika 
Zmiap,a niwelety, szerokości jezdni, szerokości poboczy celem dos.tosowania do 
projektowanego wypos~nia korony drogi, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia drogi S3. 

" 
Zmiana niwelety, układu wysokościowego systemu odwodnienia drogi DO-1I01, 

2 Rejów l 601 2,5307 
Rekultywacja terenu, 
Zmiana przebie~"elektroenergetyC?zriej linii kablowej nN zasilającej urządzenia 
systemu zarządzania ruchj!m drogowym, 
Zmiana usytuowania kanalizacji teletechnicznej oraz studni SKO-2, 
Zmiana związana z dostosowaniem średnicy i spadków na sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia ' 
Zmiana niwelety, szefł?kośctpoboczy celem dostosowania do projektowanego 
wyposaż~nia korony drogi; układ.uwysokościowego systemu odwodnienia drogi S3, 
Zmiana szero:kościjezdni oraz niwelety drogi DS - 1102, 

3 Rejów l 608/1 1,7517. Zmiana usytuowania kanalizacji-teletechnicznej oraz studni SKO-2, 
, Zmiana związana z dostosowaniem średnicy i spadków na sieci kanalizacji deszczowej 

do nowego systemu odwodnienia, 
Zmiana dotycząca ziazdu do zbiornika 

4 Rejów l 608/3 0,0205 Zmiana geometrii ziazdu 
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